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La première partie du mémoire est consacrée à une étude bibliographique. Après un rapide 
aperçu historique des travaux portant sur les milieux à microstructure, une étude de la 
théorie des matériaux simples de W. Noll est présentée, ainsi qu'un exposé des travaux de 
G. Capriz sur les matériaux à microstracture. 
On introduit ensuite les notions d'univers d'observation "profond", de microplacement et 
de macroplacement dans cet univers d'un ensemble de particules. Les propriétés de ces 
placements conditionnent les définitions des milieux monoparticulaires, multiparticulaires, 
multiconstituants ou multiphasiques que l'on donne. On décrit les propriétés cinématiques 
et dynamiques de ces milieux. On propose l'introduction d'un champ de fonctions de 
phase pour traiter les problèmes de changements de phases. 
Deux approches complémentaires pour obtenir les équations d'équilibre d'un milieu 
multiparticulaire à microstructure sont ensuite mises en œuvre, en s'intéressant plus 
particulièrement aux milieux de Cosserat multiparticulaires (distribution continue 
d'orientation de trièdres au même point de l'espace physique). 
Le chapitre IV consiste en un exposé complet d'une méthode de changement d'échelle 
apparentée aux outils classiques de l'homogénéisation que nous nommons globalisation. 
Cette méthode permet, par défocalisation d'un milieu à microstructure "classique", de 
déduire les équations d'équilibre macro des équations d'équilibre du milieu initial. 
L'intérêt réside dans l'identification physique des grandeurs constitutives du milieu macro 
à partir des grandeurs constitutives du milieu micro. La démarche est menée à terme dans 
le cadre général des microstructures sur lesquelles l'action du groupe des rotations de 
IR3 est transitive. 
La fin du mémoire apporte quelques indications sur l'ébauche d'une méthode de 
détermination du comportement d'un milieu multiparticulaire à partir de la globalisation 
des principales équations de bilan du milieu micro. 

Abstract 
The first part (chapt. 1) of this Ph.D. thesis is dedicated to a bibliographic analysis. A rapid 
survey of the main works on the topic of continua with microstructure is used as an 
introduction to the simple materials theory of W. Noll and to a short exposition of the 
works of G. Capriz. 
The next step (chapt. 2) consists in the explanation of the "deep" space notion and of the 
relevant microplacement and macroplacement of a set of particles in that deep space. The 
properties of these placements determine the definitions of each continuum : 
monoparticular, multiparticular, multiconstituents or multiphasic. We give the cinematic 
and dynamic properties of those continua, and propose the possibility for the use of a phase 
functions field to deal with the evolution of the phases. 
Two different ways (chapt.3) are proposed to write the field and boundary equations of a 
multiparticular continuum with microstructure. The aim is to describe the equilibrium state 
of a Cosserat multiparticular continuum - i. e. a continuum in each point of which a 
continuum of triads is to be considered -. 
Chapter four is the exposition of a new micro-macro transformation method which we 
named "globalization." This one is derived from the classical homogenization methods. It 
consists in defocusing a classical continua with microstructure (monoparticular), in order 
to obtain either the equilibrium equations or the constitutive variables of the macro 
continua from those of the initial medium. The method is developed for the case of 
microstructures represented in a manifold on which the action of the group of the rotations 
of the three dimensional Euclidean space is transitive. 
The end of the report (chapt. 5) deals with a few proposals to try to determine the behavior 
- in relation with the behavior of the micro-continuum. - of such multiparticular continua 
with microstructure. 
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modélisation des milieux à microstructure 
INTRODUCTION 
Objectifs du travail 
Le propos de ce travail de thèse est d'apporter une contribution à la modélisation mécanique 
des milieux dits "à microstructure". Il trouve son origine dans les travaux de M. Brocato et 
A. Ehrlacher sur un modèle thermo-mécanique de polycristal adapté à la prédiction de 
l'apparition et de la propagation de bandes de cisaillement dans les alliages d'aluminium et de 
magnésium, et plus précisément dans la nécessité où ils se sont trouvés de devoir décrire le 
comportement de ces agrégats polycristallins dans un univers d'observation plus "profond" 
que l'espace euclidien de dimension trois qui sert de trame aux développements de la 
mécanique des milieux continus. 
De nombreux problèmes similaires sont au cœur de l'activité de recherche et de 
développement en mécanique. L'apparition ou l'utilisation de plus en plus fréquente de 
matériaux "nouveaux"; matériaux composites, bi-matériaux, fluides ou solides electro - ou 
magnéto-rhéologiques, cristaux liquides, matériaux à mémoire de forme entraînent un besoin 
de compréhension approfondie de leurs propriétés microstructurales, qui jouent souvent un 
rôle prépondérant dans leur comportement mécanique macroscopique. 
Le principe général proposé par Brocato est de placer les objets matériels, lorsque les modèles 
classiques s'avèrent inopérants, dans le produit cartésien de l'espace euclidien et d'une variété 
différentielle de dimension finie représentant l'ensemble des valeurs possibles de la 
microstructure. La construction du modèle mécanique peut alors être faite de manière 
habituelle, que ce soit à l'aide des équations de bilan ou par une méthode basée sur le principe 
des puissances virtuelles. 
Le caractère (relativement) abstrait de cette méthode ne doit pas en cacher les fondements 
physiques. Le monde des mécaniciens utilise très largement les concepts de la géométrie 
différentielle, comme nous le verrons au cours des divers développements de ce mémoire. 
Nous allons donc nous attacher à donner un cadre précis à ces méthodes, que ce soit au niveau 
de la définition des concepts de base - milieux mono ou multiparticulaires, univers 
d'observation, point matériel - qu'en ce qui concerne l'analyse physique des grandeurs 
constitutives introduites dans un modèle. Nous analyserons en particulier le concept de 
méthode au premier gradient, ce qui nous permettra de tirer quelques conclusions sur le 
domaine d'applicabilité de ces méthodes. 
Nous exposerons également une méthode de passage micro-macro adaptée à ce type de 
milieux, que nous appelons globalisation. 
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La méthodologie d'ensemble est donc la suivante: 
© descriptions géométriques et cinématiques des milieux à microstructure 
© écriture des équations d'équilibre au premier gradient 
® passage micro-macro et identification des grandeurs constitutives introduites au 
niveau macroscopique. 
Les milieux continus de Cosserat serviront d'illustration dans la plupart des cas. Nous 
construisons ainsi, au long des différents chapitres de la thèse, un modèle mécanique de 
milieux de Cosserat multiparticulaires, qui semble être, sous certaines réserves portant d'une 
part sur la continuité de l'orientation locale (chapitre I), et d'autre part sur la localisation de 
l'interaction entre grains proches sur les grains d'orientation voisine (chapitre H), un modèle 
prometteur pour l'étude, par exemple, de la texturation des polycristaux sous chargement 
mécanique ou thermique. 
Signalons enfin que notre objectif est l'obtention des équations d'équilibre et que nous nous 
intéressons peu au comportement des matériaux que nous étudions. Nous donnons au chapitre 
V quelques indications sur la construction de la thermodynamique macroscopique à partir des 
énergies microscopiques, qui permettent d'identifier le comportement macroscopique si on 
suppose le comportement connu au niveau micro. 
pian du mémoire 
La première partie du mémoire est consacrée à une étude bibliographique. Après un rapide 
aperçu historique des travaux portant sur les milieux à microstructure, une étude de la théorie 
des matériaux simples de W. Noll est présentée. Elle sert de guide aux développements du 
chapitre deux. On présente également un exposé des travaux de G. Capriz sur les matériaux à 
microstructure, qui servent de base aux chapitres m et IV. 
Le deuxième chapitre introduit les notions d'univers d'observation "profond", de 
microplacement et de macroplacement dans cet univers d'un ensemble de particules. Les 
propriétés de ces placements conditionnent les définitions des milieux monoparticulaires, 
multiparticulaires, multiconstituants ou multiphasiques que l'on donne. On décrit les 
propriétés cinématiques et dynamiques de ces milieux, en introduisant les champs de 
macrovitesse et de microvitesse, réelles ou virtuelles, et les champs d'accélérations et de 
masse hypervolumique. On propose l'introduction d'un champ de fonctions de phase pour 
traiter les problèmes de changements de phases. 
Le troisième chapitre propose deux approches complémentaires pour obtenir les équations 
d'équilibre d'un milieu muitiparticulaire à microstructure. Après un rappel des principaux 
travaux sur le principe des puissances virtuelles, on développe une méthode de construction 
des équations d'un milieu tridimensionnel classique (milieu de Cauchy), puis d'un milieu de 
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Cosserat "classique", puis enfin d'un milieu de Cesserai multiparticulaire (distribution 
continue d'orientation de trièdres au même point de l'espace physique). 
Cette deuxième partie du chapitre HI s'inspire fortement des concepts de la mécanique 
physique du XIXeme siècle, et reprend dans un cadre continu les idées que Cauchy a 
développées dans le tome 3 de ces Exercices de Mathématique paru en 1828. Le point de 
départ est en effet le postulat de l'existence de forces interparticulaires, que nous définissons 
comme un champ sur l'univers et non pas comme une action entre particules discrètes. On y 
retrouve un lointain écho des querelles qui ont agité le monde scientifique tout au long de la 
première partie du XIXème entre les partisans de la théorie moléculaire de l'élasticité 
développée par Navier, Cauchy et Poisson (parmi lesquels, d'ailleurs, A. Barré de Saint-
Venant) et les partisans d'une vision continue du monde: Green (théorie du potentiel) ou 
Lagrange (deuxième édition de la Mécanique Analytique, 1811). Ce travail emprunte aux uns 
-les efforts entre particules- et aux autres -la notion de vitesse virtuelle-. 
La dernière partie du chapitre est une application de la méthode des puissances virtuelles 
étendue au cas des milieux multiparticulaires à microstructure. Le concept de mouvement 
rigidifiant y est abandonné au profit de celui de changement d'observateur, qui permet de faire 
appel plus rigoureusement aux outils de la géométrie différentielle, et en particulier à la notion 
de générateur infinitésimal de l'action d'un groupe de transformation sur une variété 
différentielle. Nous verrons que cette vision modifie légèrement l'approche habituelle, même 
dans le cas des milieux continus classiques. 
Le chapitre IV consiste en un exposé complet d'une méthode de changement d'échelle 
apparentée aux outils classiques de l'homogénéisation que nous nommons globalisation. 
Cette méthode permet, par défocaîisation d'un milieu à microstructure "classique", de déduire 
les équations d'équilibre macro des équations d'équilibre du milieu initial. L'intérêt réside 
dans l'identification physique des grandeurs constitutives du milieu macro à partir des 
grandeurs constitutives du milieu micro. 
On explique le principe et les motivations de la méthode dans la première partie du chapitre, 
en donnant quelques exemples de transformation d'une équation d'équilibre dans des cas 
particuliers. On montre ainsi que le point délicat réside dans la globalisation des opérateurs de 
differentiation temporelle ou en espace (divergence). 
On montre alors, dans la deuxième partie du chapitre, la forme générale de la transformation 
de ces opérateurs dans le cas de microstructures sur lesquelles l'action du groupe des rotations 
de IR est transitive (toute microstructure se déduit d'une microstructure de base par rotation), 
ce qui est le cas général des milieux micropolaires. 
On conclut ce chapitre en appliquant les résultats précédents aux milieux de Cosserat 
multiparticulaires, et en comparant l'ensemble des résultats obtenus par les trois méthodes: 
-^ approche "à la Cauchy" 
H* méthode des puissances virtuelles 
•¥ globalisation 
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Le dernier chapitre du mémoire apporte quelques indications sur l'ébauche d'une méthode de 
détermination du comportement d'un milieu muîtiparticulaire à partir de la globalisation des 
principales équations de bilan du milieu micro -bilans de masse, de quantité de mouvement et 
d'énergie- et conduit à l'écriture des équations de bilan macro, ainsi qu'à la détermination de 
certaines grandeurs énergétiques macro. 
La conclusion du mémoire reprend les principaux résultats obtenus et préconise un certain 
nombre de voies potentielles d'approfondissements de ces travaux. On propose en particulier 
le développement d'un logiciel de calcul d'un assemblage important de poîycristaux plans, sur 
le modèle du poîylamelle [Brocato, Tamagny & Ehrlacher, 1995], prenant en compte 
l'orientation locale des grains et permettant de prédire l'évolution de la texture sous 
chargement thermomécanique. 
On trouvera en annexe un développement sur la méthode des puissances virtuelles basé sur la 
notion de puissance virtuelle d'une partie de l'univers dans un champ de vitesse de celui-ci. 
On peut ainsi introduire des champs d'effort globaux sur un corps S, parmi lesquels on 
distingue les efforts intérieurs grâce au principe d'objectivité de la puissance des efforts 
intérieurs, les efforts extérieurs apparaissant comme orthogonaux des efforts intérieurs, en un 
sens que l'on précise. 
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CHAPITRE I 
BIBLIOGRAPHIE 
L'objet de ce premier chapitre est de donner un bref aperçu des travaux et théories 
développés autour du thème général de la formulation des modèles de milieux continus à 
micro structure. Nous nous attacherons plus précisément aux travaux de W. NOLL et G. 
CAPRIZ, tout-au-moins de ceux qui rentrent dans le cadre de ce mémoire. Nous allons ainsi 
exposer la "Théorie des Matériaux Simples" de Walter Noll, en nous appuyant 
essentiellement sur l'exposé qu'il en a fait dans Archive for Rational Mechanics and Analysis 
en 1972 [Noll 1972]. Nous détaillerons également l'approche de Gianfranco Capriz des 
"Milieux Continus à Microstructure"[Capñz 1989]. Notre ambition est de mettre en évidence, 
autant que possible, les diverses questions que soulèvent ces théories, questions auxquelles 
nous essaierons dans la suite du mémoire d'apporter une réponse, tout en exhibant la 
structure de la construction de ces modèles, structure que nous utiliserons pour notre propre 
approche. 
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1.1 Motivation 
L'ensemble de ce mémoire traite de la problématique générale de la construction de modèles 
mécaniques de milieux à microstructure, milieux plus complexes que le milieu continu 
tridimensionnel classique (milieu de Cauchy), d'autant plus que nous nous intéresserons 
essentiellement à des milieux multiparticulaires, c'est-à-dire des milieux tels qu'en chaque 
point de l'espace euclidien se trouvent plusieurs particules dans des états microstructuraux 
différents. Les matériaux polycristailins donnent un bon exemple de milieux de ce type, la 
vision macro d'un métal (volume de quelques millimètres cubes) cachant une grande 
complexité de la structure, avec la coexistence dans ce volume réduit de plusieurs centaines de 
grains, chacun possédant sa propre orientation. 
L'objectif de cette première partie est donc double. Il s'agit d'une part d'exposer les travaux 
ayant trait à l'analyse des milieux à microstructure, le formalisme que nous développerons 
s'inspirant très fortement de certains de ceux-ci, et en particulier des travaux de G. Capriz. 
Nous aurons d'autre part besoin de nous appuyer sur un formalisme rigoureux pour introduire 
les notions nouvelles liées aux milieux multiparticulaires. Nous avons choisi de nous placer 
dans un cadre axiomatique similaire à celui de W. Noll, et nous présentons donc ceux de ces 
travaux qui nous seront nécessaires. 
1.2 Aperçu historique 
On peut vraisemblablement attribuer aux frères Eugène et François Cosserat, au début du 
vingtième siècle, la première modélisation de "milieux à microstructures", au sens où nous 
l'entendons actuellement. Les milieux micropolaires auxquels ils se sont intéressés dans leur 
traité "Sur la Théorie des Corps Déformables" paru en 1909 [Cosserat, 1909] sont les 
assemblages continus de particules rigides. Chaque particule du corps possède donc une 
orientation, relativement à un repère fixe de l'espace euclidien. Les mouvements possibles des 
corps s'enrichissent donc d'un champ de rotation. 
Le sujet semble disparaître de la scène scientifique pendant toute la première moitié du siècle. 
L'émergence des "nouveaux matériaux" à la fin des années 50, entraînant un besoin en 
modèles mécaniques plus complets, remet le sujet en selle. Sous l'impulsion, entre autres, de 
Ericksen [Ericksen,1966] sur les problèmes de cristaux liquides, Toupin [Toupin,1962] 
[Toupin.1964] et Eringen [Eringen, 1965] [Bringen, 1967] sur les milieux micropolaires, 
Green et Rivlin [Green & Rivlin, 1964] [Green, 1965] sur les milieux multipolaires ou encore 
Mindlin pour un développement des milieux micromorphiques [Mindlin, 1964], de 
nombreuses publications traitant de sujets très directement liés aux milieux à microstructures 
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paraissent entre 1960 et 1970. Un symposium organisé par l'IUTAM a lieu à Stuttgart et 
Freudenstadt en 1967, dont les actes, publiés l'année suivante, regroupent l'essentiel des 
contributions des années 60; les auteurs déjà cités [Eringen,1968], [Green & Naghdi, 1968], 
[Rivlin, 1968], ainsi que Grioli [Grioli, 1968], Hermann et Achenbach, qui proposent une des 
premières approches microstructurales des matériaux composites [Hermann & Achenbach, 
1968], Mindlin, pour une théorie du poiycristal [Mindlin, 1968], ou encore Stojanovic, 
Teodosiu ou Toupin, sur les dislocations dans des milieux élastiques [Stojanovic, 1968] 
[Teodosiu, 1968][Toupin, 1968]. 
L'activité sur le sujet semble se ralentir pendant les années 1970, peut-être en partie à cause 
du développement rapide des méthodes d'homogénéisation, plus prometteuses quant aux 
applications; théorie systématique de Kröner [Kröner, 1980], méthodes auto-cohérentes de 
Zaoui et Berveiller [Berveiller & Zaoui, 1979], application de la méthode des moyennes aux 
milieux continus hétérogènes [Suquet, 1982], développements asymptotiques [Bensoussan, 
Lions & Papanicolau, 1978] entre autres. Elle reprend à partir du début des années 80, avec 
des champs d'applications plus variés: milieux granulaires, effets electro-magneto-
mécaniques [Maugin &, Eringen, 1977] [Maugin, 1980], problème de localisation en plasticité 
des métaux [Dietsche, Steinmann & Willam, 1993] ou dans les roches [Okui, Horii & 
Akiyama, 1993] et conduit d'une part à l'intégration de modèle de milieux micropolaires dans 
des codes de calculs [de Borst & Mühlhaus, 1992] et d'autre part à des tentatives de 
déterminations expérimentales de caractéristiques mécaniques propres à des milieux continus 
généralisés; constantes élastiques de Cosserat de mousses de polyuréthane [Lakes, 1986], 
effets d'échelles dans des plaques de composites carbone-époxy [Awerbuch & Madhukar, 
1985]. 
Le formalisme que nous allons introduire s'inspire principalement de la théorie des matériaux 
simples de Noll pour ce qui concerne la description géométrique et cinématique du milieu, et 
de ceux de Capriz pour l'approche microsîructurale. Nous allons donc exposer l'essentiel de 
ces deux théories dans la suite de ce chapitre. 
1.3 La théorie des matériaux simples 
W. Noll a développé, dans une série d'articles parus entre 1958 et 1973 [Noll 1958, 1962, 
1967][Coleman and Noll 1959], une théorie mathématique complète et rigoureuse des 
matériaux "simples", dont la version la plus aboutie est sans nul doute celle qu'il expose dans 
[Noll 1972]. Son but est de proposer une théorie unifiée des diverses théories du 
comportement mécanique des matériaux. Sa démarche est de nature essentiellement 
descriptive, au sens où il s'attache à donner une définition mathématique précise de la 
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"brique" de base de la construction d'un modèle de milieu continu, qu'il appelle élément 
matériel. Il introduit d'abord la notion d'élément de corps, notion cinématique, locale et 
intrinsèque, qu'il enrichit ensuite pour définir l'élément matériel. L'ajout de restrictions 
diverses sur les caractéristiques de l'élément matériel permet alors d'introduire les notions de 
liaison interne, d'uniformité et de symétries matérielles, d'état relâché, d'élasticité (et de 
semi-élasticité), d'histoire de déformation, de fonctionnelles constitutives, de matériaux "of 
the rate type". 
1.3.1 L'élément de corps 
On définit classiquement un corps continu e comme un ensemble, dont nous appelons les 
éléments -x particules du corps , qui est muni d'une structure particulière par une famille <Ê> de 
fonctions K, à image dans un espace euclidien sK. SK est un référentiel. Les fonctions K sont les 
placements possibles de e- L'image X= K(%) de la particule % par le placement K est la place 
de ne dans le référentiel sK. 
Les placements sont soumis à un certain nombre de restrictions: 
© chaque placement est injectif 
© l'image de e par un placement quelconque est un sous-ensemble compact, dont la 
frontière est de classe C1 par morceaux 
(D pour deux placements K et Ç quelconques, il existe un prolongement de Ço K_1 qui 
soit un homéomorphisme de sK dans sr. 
® si K est un placement et h est un homéomorphisme de classe C1 de sK dans un 
espace euclidien g, alors ho K est un placement dans s. 
Le point important est que ces placements déterminent sur e une structure unique de variété 
différentielle, et que l'on peut donc considérer en chaque particule -x de e l'espace tangent 
T%e, qui va être l'espace représentatif du voisinage de la particule considérée. Noll choisit 
donc de décrire le corps à l'aide de l'espace tangent en chacun de ses points, c'est-à-dire d'en 
donner une description locale au premier ordre, sans prendre en compte, par exemple, la 
courbure de e- C'est une des hypothèses que l'on fait classiquement dans le développement 
d'une théorie au premier gradient, par exemple. 
* W. Noîl nomme ces particules "points matériels". Nous préférons introduire la notion de particules de manière à 
réserver ie terme "matériel" pour la seconde étape de Sa construction, où nous quittons la cinématique pour parler 
de matière. 
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La propriété essentielle de la structure de variété induite sur e par les placements est son 
caractère totalement intrinsèque, au sens où elle est indépendante du référentiel dans lequel est 
écrit le placement. Plus précisément, Noll introduit pour chaque placement K une fonction 
distance sur e de la manière suivante: 
V K S <Í>,OK:<2X¿?-H>R2 
, . /
 N , , , / v\ où ûK est la distance euclidienne de sK. 
On note A l'ensemble de ces distances. 
Noll propose alors de prendre comme base de description des corps continus un ensemble A 
de distances plutôt qu'un ensemble O de placements, l'avantage principal de cette description 
étant que l'ensemble A ne dépend d'aucun référentiel extérieur à e, au contraire des 
placements de l'ensemble <î>. 
Les éléments de A sont appelés formes possibles de e. 
Par localisation de 6, on définit en chaque particule -x une forme bilinéaire symétrique définie 
positive S^ sur T%e, que l'on peut considérer comme un élément de Sym+(T^, T^*), qui est 
l'ensemble des applications linéaires G de T-^dans son dual T ^ * telles que: 
V ( u , v ) e T / (GU,V) = (GV,U) 
Vue V , ( G u , u ) > O s i u * 0 
Les formes G ainsi associées localement à chaque métrique autorisée de e sont appelées 
configurations de la particule du corps. C'est à l'évolution de ces configurations que nous 
allons nous intéresser. On retrouve en effet dans la variation de ces tenseurs métriques la 
notion intuitive de déformation entre deux placements. 
L'ensemble des configurations d'une particule est noté $. 
Nous avons dit que l'élément de corps que nous cherchons à définir était une notion 
cinématique. Il est donc maintenant nécessaire de définir la façon dont peuvent évoluer en 
fonction du temps les grandeurs introduites précédemment. Introduisons la notion de 
processus. 
Soit donc 0 un ensemble. Un processus à valeur dans $, de durée d„ (dg e IR+), est une 
fonction g de l'intervalle de IR [0,dg] dans $. g'=g(0) est la valeur initiale du processus et 
gf=g(d„) en est la valeur finale. 
Un processus constant (g^(r)=G. Vre [0,t]) est un gel en G de durée t. 
Soit g un processus de durée d„, et soit t^  et t2 deux réels tels que 0 < ^ < t-2 < dg. 
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J[0,t7 ~tj] —> ^ Le processus g/ y] , v est un segment de g de durée t2-t¡ 
V !' 2/ ^ t!—> g t^ + t\J 
On définit l'opération de continuation • de deux processus gj et g2 tels que gif=g2! 
r 
jg{(t) si t e 0,dg¡ 
[ g 2 ^ - d g ! ) s i t e [ d g ! , d g i + d g 
(gl*g2)(0 = 1 
Nous sommes maintenant à même de donner la définition d'un élément de corps, tel que le 
fait Noli dans [Noll 1972]. 
Un élément de corps est un triplet (T,Ç,Tl); 
T est un espace vectoriel réel de dimension finie {espace des "vecteurs matériels") 
¿£est un sous-ensemble fermé connexe de Sym+(T, T*) {ensemble des configurations) 
n est un ensemble de processus à valeur dans $ {ensemble des processus de 
déformation) satisfaisant les quatre conditions suivantes; 
CD tout gel à une valeur quelconque G de ¿? appartient à FI 
© si g appartient à 17, alors tout segment de g appartient à n 
© n est stable par continuation 
© il existe au moins un processus reliant deux éléments quelconques de $ 
Cette définition est en accord avec le concept de déformation vue comme une mesure de la 
modification de la métrique locale [Germain 1986]. 
Une des questions soulevées par ce formalisme réside dans le choix des éléments de $ qui 
assurent l'existence d'un placement du corps (vérifiant donc les quatre axiomes 
caractéristiques des placements des milieux continus) tel que la forme de l'élément de corps 
considéré soit bien la localisation de ce placement. Autrement dit, peut-on associer à chaque 
distance ô de e un placement K dans un espace euclidien sK tel que la distance euclidienne de 
SK transportée par K-1 sur e coïncide avec Ö, ou quelles sont les conditions à imposer à ô pour 
que ce soit le cas ? 
La compatibilité de ces définitions avec les définitions classiques des divers tenseurs de 
déformation s'obtient facilement en introduisant le mouvement de l'élément de corps. Pour 
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cela, on considère un espace vectoriel V muni d'un produit scalaire, de même dimension que 
T. Les applications linéaires inversibles de T dans V, notées k, telles que k*k soit une 
configuration de T sont les placements de T dans le référentiel V. On note Py l'ensemble de 
ces placements, et on montre facilement que ^ = {k * k, k e Pv }. 
Considérons un processus k à valeur dans Py. On note k*k le processus à valeur dans Ç qui 
fait correspondre à t la valeur (k*k)(t) = (&(t))*(£(t)). Si ce processus appartient à IL alors on 
dit que c'est un mouvement de T dans le référentiel V, et k*k est le processus de déformation 
de T associé à k. 
On choisit alors un placement de référence kr, et on peut introduire, par rapport à ce placement 
de référence, les tenseurs usuels pour un mouvement quelconque k de T. La configuration à 
l'instant t dans le mouvement k est C(t)= (k*k)(t). 
• le gradient de la transformation F(t) 
• le tenseur des dilatations de Cauchy C(t) 
• le tenseur des déformations de Green-Lagrange L(t) 
• le tenseur des déformations d'Euler-Almansi E(t) 
et aussi, sous réserve d'introduire la dérivée "particulaire" de la configuration C(t) ; 
* 1 • i 
• le tenseur des taux de déformations d(t) = k(t) C(t) k(t)~ 
1.3.2 L'élément matériel 
Cette description cinématique de variétés différentielles placées dans un espace euclidien est 
la base des développements ultérieurs. L'élément de corps doit cependant s'enrichir pour 
devenir un élément matériel à même de rendre compte de l'évolution d'un objet réel soumis à 
des sollicitations extérieures. Deux notions supplémentaires doivent alors être introduites: la 
notion de contraintes (ou plus précisément d'efforts intérieurs) et la notion d'état. 
k(t)k~T 
lu*'1 k(t)* k(t)rTl = F(t)TF(t) 
l /2 (c ( t ) - l ) 
l/2Íl-fc(t)Mk¡!krifc(t)"1) 
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1.3.2.1 Les contraintes 
Le concept de tenseur des contraintes de Cauchy gk dans un placement k d'un élément de 
corps T dans un référentiel V comme application linéaire symétrique du dual de V dans V 
(élément de (Sym(V*,V)) est introduit a priori, comme description classique des efforts 
internes au corps. Il est alors facile, par transport inverse, de définir un tenseur de contraintes 
intrinsèque § comme élément de l'espace des applications linéaires symétriques de T* dans T 
(Sym(T*,T)) : 
s = k'W"1 
Un couple (G,S) où G est un processus de déformation (i.e. à valeurs dans Ç) et S on 
processus de contrainte intrinsèque (à valeur dans Sym(T*,T)) de même durée que G, est un 
processus mécanique. 
Si G et S sont de classe C1, le processus à valeur dans IR, de même durée que G et S, défini 
par: 
| tr(SG): [0,dG]-»IR 
1 f , , dG , ^ 
t h-» - d s(t).—-(t) 
2 i dt J 
est la puissance voîumique (par rapport à la configuration G(t)) des efforts intérieurs. 
Le travail des efforts intérieurs dans le processus mécanique (G,S) a pour valeur: 
w = | /0 d« tr(SG)(t)j(t)dt où j(t) = ^ d e t j J G 1 ) " ^ ) 
j(t) rend compte de la variation du volume entre la configuration actuelle et la configuration 
initiale.* 
/.3.2.2 L'état d'un élément de corps 
Le concept d'état est nécessaire pour définir précisément l'élément matériel. Noll introduit 
dans un premier temps une notion intuitive de l'état comme représentation de la « situation 
L'approche que nous développons dans la suite du texte repose pour l'essentiel, en ce qui concerne la 
détermination des efforts et l'écriture des équations d'équilibre, sur la méthode des puissances virtuelles. Notons 
de suite que l'introduction a priori du tenseur des contraintes de Cauchy n'est pas indispensable. 
Si on choisit une représentation de la puissance des efforts intérieurs du type forme linéaire sur l'espace des taux 
de déformation de l'élément (Sym(T,T*)), on peut, par dualité (dans un espace de dimension finie) introduire 
directement les efforts intérieurs comme un tenseur du second ordre symétrique. 
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physique » de l'élément. L'état contient toutes les informations nécessaires sur l'élément. 
Connaître l'état d'un élément, c'est pouvoir déterminer sa configuration, son tenseur de 
contraintes et l'évolution de celui-ci si on soumet l'élément à un processus de déformation. 
Notons tout de suite que l'on peut inclure dans cet état toute information utile pour une 
prévision de l'évolution de la contrainte qui soit pertinente, c'est-à-dire qui soit conforme à 
d'éventuelles observations. On peut en particulier inclure dans l'état des données 
microstructurales si la connaissance de celles-ci s'avère nécessaire et sous réserve de s'assurer 
de leur caractère intrinsèque. La porosité d'un milieu poreux (variable scalaire indépendante 
du référentiel) peut faire partie de l'état, l'orientation des particules d'un milieu de Cosserat 
(variable tensorielle liée au référentiel) ne peut pas en faire partie. 
Notons également que rien n'interdit d'avoir dans l'état une partie non-locale. 
1.3.2.3 L'élément matériel 
Nous donnons d'abord la définition complète d'un élément matériel. L'écriture des diverses 
propriétés intervenant dans la définition nécessite l'introduction de notations particulières que 
nous explicitons par la suite, Nous reprenons ensuite les différents axiomes posés, en essayant 
d'en expliquer les origines "physiques". 
Un élément matériel est un septuple (T,^,n,A,G,S,p) soumis à six axiomes (Al à A6). Ces 
sept éléments sont tels que: 
CD (T,^,ri) est un élément de corps; c'est l'élément de corps sous-jacent 
© A est un ensemble; c'est l'espace des états possibles de T 
® G est une fonction de A dans Ç (G associe une configuration G(a) à un état a) 
© S est une fonction de A dans S = Sym(T*,T) (S associe une contrainte o*(a) à un état a) 
© p est une fonction de (AXEOQ dans A (p associe un état final à un état initial et un 
processus de déformation) 
Al V(cc,G)e (Axn)G ,G(p(a,G)) = G1 
A2 
v(G 1 ,G 2 )e n x n tels que GJ¡=G2 
Va G A p; ' 
p(a,G{*G2) = p(p(a,G1),G2) 
16 




sí ve e nG 
A G x 
S(oci 
A C , 




V G e f A G est complet pour sa topologie naturelle 
VaeA,Â(a)= liin p(a.G(a) t) existe 
t-4+oo 
3ÀQ e Arei tel que A^0 = A 
Notations: 
• G(a) est la configuration dans l'état a 
• S est l'espace des contraintes 
• S(a) est la contrainte dans l'état a 
• ( A X E D G ={(a,G)e Axi l , G' =G(a)j est l'ensemble des couples états-processus 
de déformation tels que le processus de déformation G "commence" dans la 
configuration image de l'état a par la fonction G 
• p est la fonction d'évolution de l'élément matériel T 
• p(a,G) est l'état atteint à partir de l'état a après le processus de déformation G. 
• si G G f?, TIQ = [G e n , G! = G] est l'ensemble des processus commençant en G 
• si G e Ç, l'image inverse de G par G, notée AG, est la section de A en G. C'est donc 
l'ensemble des états ayant la configuration G. 
• la fonctionnelle de réponse de l'élément S=S°p définit la contrainte intrinsèque 
résultant de l'application d'un processus à un état donné, de même que G=G°p définit 
la configuration résultant de l'application d'un processus à un état donné. 
Analyse des axiomes: 
Axiome Al: Cet axiome n'est rien d'autre que la traduction du fait que la configuration de 
l'état atteint à la fin d'un processus de déformation doit correspondre à la 
configuration finale du processus. 
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Axiome A2: L'opération de continuation est compatible avec la définition de la fonction 
d'évolution, au sens où, partant d'un état donné, les deux opérations suivantes doivent 
aboutir au même état (sous réserve de la continuabilité des processus); 
- partant de l'état a, le processus P1? puis, partant de l'état obtenu à la fin du processus 
Pi, le processus P2 
- partant de l'état G, la continuation des deux processus précédents. 
Axiome A3: Les états sont identifiables. Deux états dotant l'élément matériel de la même 
configuration ne sont différents que si on peut trouver un processus donnant deux 
contraintes résultantes différentes. Les états peuvent donc être déterminés par la 
réponse de l'élément à l'ensemble des tests possibles (processus compatibles avec la 
configuration de l'état). 
Axiome A4: L'axiome A4 introduit la notion de topologie naturelle de la section en G de 
l'ensemble des états. Cette topologie naturelle est la topologie induite sur ZG par ce 
que Noll appelle l'uniformité naturelle. Cette uniformité naturelle est la suivante: 
considérons l'application Sp de EG dans s, qui, pour un P de TIQ donné, fait 
correspondre à un état quelconque de 2 Q le résultat du test PQ. L'uniformité sur SQ la 
plus grossière pour laquelle Sj> soit uniformément continue, quel que soit P dans TIQ, 
est appelée uniformité naturelle. Elle traduit donc le fait que la réponse de l'élément à 
un processus dépend continûment de l'état initial. 
Axiome A5: Cet axiome est le postulat d'existence de l'état relâché; si on fige un élément 
dans une configuration donnée, son état va tendre vers un état donné, appelé état 
relâché. On note Zrej l'ensemble des états relâchés. 
2 i e l = { o e Z ; 3 o ' e S , o = X(o/)} 
Axiome A6: "axiome d'accessibilité"; L'hypothèse physique sous-jacente est que n'importe 
quel état d'un élément matériel doit être accessible de n'importe quel autre. Si deux 
états ne sont pas connectables par un processus, ce ne sont pas deux états du même 
matériau. 
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1.3.3 Les développements 
Cette définition d'un élément matériel peut s'enrichir sans difficulté des hypothèses 
habituellement faites dans le cadre de l'étude des milieux continus. Les liaisons internes, par 
exemple, comme l'incompressibilité ou la rigidité, s'introduisent naturellement comme des 
restrictions sur l'ensemble des configurations possibles, qui n'est plus seulement un sous-
ensemble fermé connexe de Sym+(T,T*) [cas des éléments sans liaisons internes], mais que 
l'on doit considérer comme sous-ensemble d'une sous-variété v de Sym+(T,T*). Si par 
exemple l'ensemble des configurations est un singleton, l'élément matériel est dit rigide (pas 
d'évolution possible de la configuration, donc pas de déformation). 
Le cas de l'incompressibilité se ramène à choisir la sous-variété # de la manière suivante 
[Truesdell 1965]: 
f = {Ge Sym+(T,T j , det(G0lG) = ijoù GQ est un élément quelconque de q. 
On peut de même introduire la notion de matériau, par le biais d'isomorphismes particuliers 
(les isomorphismes matériels) entre éléments matériels. Un matériau est défini comme une 
classe d'équivalence pour la relation entre éléments matériels "est matériellement isomorphe 
à". On arrive ainsi à définir un corps matériel comme une variété telle que l'espace tangent à 
la variété en chaque point puisse être muni d'une structure d'élément matériel. Si de plus ces 
éléments matériels sont du même matériau (Le. matériellement isomorphes), le corps est dit 
matériellement uniforme. On peut montrer [Wang 1967] qu'un corps matériellement 
uniforme est canoniquement muni d'une G-structure par le biais de ses isomorphismes 
matériels. 
Nous ne développerons pas la suite des travaux de Noll portant sur les différentes propriétés 
de symétrie (anisotropic), sur les propriétés des matériaux élastiques ou semi-élastiques, ou 
plus généralement sur les comportements des matériaux simples. Notons toutefois que cette 
description de nature purement mécanique des éléments matériels s'étend de manière très 
naturelle pour prendre en compte les phénomènes thermiques ou énergétiques. Les 
configurations intrinsèques de l'élément comprennent, outre la forme, la température (élément 
de IR ) et le gradient de température (élément de T*). L'espace S n'est plus uniquement 
Sym(T*,T), mais le produit cartésien de Sym(T*,T) par IR, T et vol(T*) (espace des volumes 
possibles de l'élément - vol(T*) = A T * - n-ième produit extérieur de T*, si n est la 
dimension de T). 
Les éléments de S sont donc des quadruplets: contrainte intrinsèque (dans Sym(T*,T)), 
entropie volumique (dans IR), flux de chaleur (dans T), énergie libre (dans vol(T*)). On peut 
reprendre les différentes fonctions introduites lors de la définition des éléments matériels, en 
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ajoutant les axiomes nécessaires pour que les lois de la thermodynamique soient respectées 
[Noll 1973]. 
1.4 Les milieux continus à microstructure 
Capriz expose sa théorie des milieux continus à microstucture dans son livre "Continua with 
Microstructure" publié en 1989 chez Springer-Verlag dans la collection Springer Tracts in 
Natural Philosophy [Capriz, 1989]. Il y formalise les concepts introduits dans plusieurs 
articles, publiés dans les années 1980, seul ou en collaboration avec, entre autres, Podio-
Guidugli et Virga [Capriz & Podio-Guidugli, 1981] [Capriz & Podio-Guidugli, 1983] [Capriz, 
1984] [Capriz, 1985(a)] [Capriz, 1985(b)] [Capriz & Virga, 1990]. Nous adopterons la 
démarche de [Capriz, 1989] pour exposer cette théorie de milieux continus à microstructure, 
en nous concentrant essentiellement sur l'exposé théorique et en omettant les très nombreux 
développements propres à des exemples spécifiques. Nous ne garderons à titre d'exemple que 
les travaux concernant les milieux micropolaires. 
1.4.1 Le modèle de microstructure 
Un milieu continu à microstructure est un ensemble ß (corps) de particules x, possédant les 
deux propriétés suivantes: 
Propriété 1: On peut introduire une variété différentielle M de dimension finie dont les 
éléments m représentent les valeurs possibles de la microstructure. Sur cette variété, on 
peut définir Faction d'un groupe de transformations globales, en l'occurrence le 
groupe de Lie des rotations de IR3 : pour une rotation quelconque Q de SO(3) et un 
élément m de M, on définit un unique élément « ^ dans "M qui est le résultat de 
l'application de la rotation Q à l'élément m [Olver, 1986], avec bien sûr toutes les 
propriétés des groupes de transformations sur une variété différentielle. 
q est le vecteur relié à Q par le développement de Q en j _ e q + _ ( e q ) ( e q ) _ _ . ( e est le tenseur de 
permutation de Ricci - cf. note page 21), ce qui suggère d'ailleurs l'écriture Q = exp(-eq)- q est parallèle à l'axe 
de la rotation définie par Q et son module est égal à l'angle de ia rotation: q = 6c , avec jjçjj = 1 • 
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Propriété 2: On introduit un ensemble ^ de placements complets, à savoir des applications * 
de g dans Ä = £>$% telles que: 
*(*) = (2£(*)» **(*)) a v e c x(x) = x G £> **(*)-me.'ffî 
vérifiant les conditions suivantes: 
® Le placement apparent x(x) est une bijection* sur l'image du corps ß dans 
l'espace S, cette image S* étant classiquement la fermeture d'un domaine ouvert 
connexe dont la frontière dZ> est suffisamment régulière. 
CD Chaque couple de placements complets (x(x),x'(x)) est tel que la bijection 
induite de V = x(g) dans V= x\0) soit au moins de classe Cx. 
^ x(0) -> » 
@ L application , _, est au moins de classe Ci quel que soit le 
X H m(x ' (x)) 
placement complet considéré. 
® V ( x , * ) e ^ , VßeSO(3), VteIR 3 , (x(lAtJlo),m(q))e/f où t et ßsont les 
éléments de réduction en x0 d'un distributeur de vitesse : 
*a,q,Xo ) (*> = ï (*) + Í + g(2£(x) - X(*n )) 
Cette dernière condition exprime deux hypothèses; 
un placement du corps reste un placement du corps pour deux 
observateurs animés d'un mouvement relatif de translation (t) - rotation (Q), 
la microstructure est invariante par translation. 
On peut relâcher les conditions © et © pour traiter par exemples des problèmes de 
discontinuité. Nous n'exposerons pas ici ces cas particuliers. 
L'explication de cette définition générale d'un milieu à microstructure repose sur 
l'observation de certains exemples de milieux pour lesquels il apparaît, à un niveau 
d'observation inférieur au niveau d'observation des grandeurs du modèle, un ordonnancement 
au moins partiel. Capriz propose alors d'associer à chaque élément matériel un certain nombre 
(m) de paramètres d'ordre (»a)asfi m¡ caractérisant la microstructure** . D'une manière 
Cet axiome de bijectivité est liée au caractère monoparticulaire du milieu. Nous l'abandonnerons pour traiter 
des milieux multiparticulaires. 
" Maugin expose dans différents articles une méthode de construction de modèles thermodynamiques à des 
gïadients d'ordre supérieur de milieux à microstructure en introduisant des paramètres cinématiques tensoriels 
(¿-i) 
sans détailler la microstructure sous-jacente [Maugin, 1980]. Fremond et Nedjar proposent d'introduire une 
variable cinématique supplémentaire pour décrire l'évolution de F endommageaient [Frémond & Nedjar, 1996], 
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générale, il apparaît que l'on peut, dans la plupart des exemples connus, interpréter ces 
paramètres m comme les coordonnées d'un élément m d'une variété différentielle "M dans une 
carte d'un atlas donné de cette variété. Plusieurs possibilités peuvent s'offrir quant au choix de 
cette variété; ainsi, dans le cas des milieux continus de Cosserat, on peut considérer 
l'ensemble des tenseurs orthogonaux de déterminant +1 de IR3(SO(3)), l'orientation d'un 
élément matériel étant définie par le tenseur orthogonal représentant les rotations envoyant un 
repère orthogonal fixe donné sur le trièdre orthonormé direct local. On peut également prendre 
pour "M la boule de DR.3 de rayon % dans laquelle on identifie les points de la surface 
diamétralement opposés. Chaque point de cette boule est l'extrémité d'un vecteur dont la 
direction donne l'axe de la rotation et le sens de la rotation, et la norme l'angle de celle-ci 
(voir la note de la page précédente). L'identification des antipodes est nécessaire, car une 
rotation de 71 autour d'une direction est équivalente à une rotation de -n autour de la même 
direction. 
La microstructure à l'instant x est donc caractérisée soit, dans la configuration actuelle, par un 
m-champ scalaire («a(x,T))as< 1 mj sur l'image fdans S du corps ß, (fermeture d'un ouvert 
connexe de TR~\ comme dans le cas classique), soit par un m-champs #»?(x.,T)a6r, m\Sur 
une configuration de référence S. (on convient d'utiliser l'indice * pour la configuration de 
9x 
référence: le gradient de la transformation s'écrit, par exemple; F = T ~ ) - Si on se dote d'un 
— ax* 
atlas de M, on peut utiliser une notation plus compacte en définissant des champs à valeur 
dans M mix,x) et «f**(x*,x)dont les coordonnées sont les m-champ scalaires précédemment 
définis. Cette définition permet de donner un sens physique plus évident à la variable de 
microstructure que de la définir directement comme un point d'une variété différentielle, 
puisqu'elle repose sur une mesure directe sur le matériau (les paramètres d'ordre). Elle peut 
par contre poser éventuellement certains problèmes de continuité, le choix d'un atlas fixe pour 
représenter la variété ne permettant pas une description continue de la microstructure. Elle 
permet toutefois de donner à la mesure des taux d'évolution (—* ~-*;—)aerj m, le sens 
précis de m, vitesse d'évolution de la microstructure. 
L'étape suivante consiste à étudier comment se transforment microstructure et vitesses lors 
d'un changement d'observateur. 
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1.4.2 Le changement d'observateur 
L'effet du changement d'observateur sur le placement apparent est classique et est donné par 
la condition @. En ce qui concerne le placement en microstructure, que nous convenons 
d'appeler micro-placement, la même condition postule l'indifférence à la translation. Cette 
hypothèse semble tout-à-fait légitime au vu de la totalité des exemples connus de milieux à 
microstructure. C'est en particulier le cas, de manière évidente, des milieux de Cosserat. 
Il n'en va pas de même pour ce qui concerne l'action des rotations. Si on considère deux 
observateurs tels qu'une rotation de vecteur q transporte le second sur le premier, la 
microstructure m dans le premier référentiel se transforme en m(q) dans le second. 
Cette action est donc caractérisée, pour les petites rotations, en chaque point m de la variété de 
microstructure, par le générateur infinitésimal de l'action locale du groupe des rotations sur 
M en m. Cet opérateur Çm sur ER3, à valeur sur l'espace tangent à % e n « (que nous notons 
TJ&) est défini comme la dérivé par rapport à q , en q = 0 , de l'application de DR3 dans "MC 
qui fait correspondre à q l'élément «*ö) de M; 
S 9 i W (q) 
q=0 dq 
Cet opérateur permet donc d'écrire un développement limité de #»ñ} (coordonnée a de #»(fl) 
dans une carte locale) autour de #»a: 
m^=m
a
 +ga.q + o(q) 
où on a introduit les vecteurs g a de DR.3 définis par
 gf = ^ * . 
Ainsi, dans le cas des milieux de Cosserat, en identifiant tout à la fois le groupe des rotations 
et la variété de microstructure avec l'ensemble des tenseurs orthogonaux de déterminant 1, le 
générateur infinitésimal de l'action du groupe des rotations sur la variété de microstructure, au 
point Q, est le tenseur T(e.O)*, qui transforme le vecteur q en un tenseur produit du tenseur 
antisymétrique -e. q et de O ; 
O = 0-e.q.O + o(q)= 0+r(e.O).q+o(q) 
e est le tenseur de permutation de Ricci; e¡;k=0 si deux indice sont égaux, 1 si {i,j,k} est une permutation paire 
T de {1,2,3}, -1 si c'est une permutation impaire, désigne la permutation d'un tenseur d'ordre trois sur les deux 
derniers indices. 
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1.4.3 Mouvement et vitesses 
Un mouvement de durée t du corps ß, est une application de ¿£x[0,t] dans l'ensemble de 
placements complets A : 
x = x(x,x), #* = **(X,X) 
La vitesse (macrovitesse) et la vitesse d'évolution de la microstructure (microvitesse)sont 
données par: 
v = x(x,x), V = «(X,T) 
Les vitesses peuvent également être vues comme des champs sur l'image du corps ß à 
l'instant x, et on introduit classiquement le concept de champs de micro- et macrovitesse 
virtuelles, en notant que la microvitesse virtuelle est un élément de l'espace tangent à la 
variété de microstructure au point image de x par l'application composée «(x"'(x)). La 
connaissance de la valeur de la microstructure est donc nécessaire à une bonne définition de v, 
l'espace tangent à 7tt dépendant du point considéré -ce qui n'est évidemment pas le cas de 
l'espace euclidien-. 
Pour les milieux continus de Cosserat, la définition la plus générale possible d'un champ de 
microvitesse virtuelle est, au point x: v(x) = A(x).0{x'l(x)), A(x) étant un champ de tenseur 
antisymétrique d'ordre 2 quelconque, associé au taux de rotation locale de la 
microstructure v(x).T 0(x~l (x)). 
On introduit également la distribution de vitesse d'un mouvement rigidifiant, où t(x) est la 
vitesse de translation et to(x) la vitesse de rotation; 
vR(x, t) = t(x) + M(t)A(x(x,T)-x(x ,,x)) 
VR(X,X) = ^(X,X)(ÇÛ(X)) 
1.4.4 Energie cinétique et inerties 
Capriz introduit une forme générale de la densité massique d'énergie cinétique, en ajoutant à 
1 i l'expression classique ec = —x" un terme lié à la valeur de la microstructure et à la 
1 j 
microvitesse : ec = — x + K(m,m) , la fonction K étant homogène de degré 2 en m et nulle si 
tk = 0 . Cette définition simple permet, outre des traitements mathématiques aisés, de 
retrouver la forme classique de l'inertie macroscopique -px. 
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i 
On choisit très généralement une forme quadratique en m pour K : K(m,m) = —mQ.(m)m qui 
1 B 
est. dans le cas général, une notation compacte pour K(m,m) = —maQ,ag(m)mp . 
Capriz montre que la nécessaire indifférence à l'orientation du repère fixe dans lequel on 
évalue l'énergie cinétique entraîne, avec les notations précédentes: 
um ~ dm dm 
et donc, si K est quadratique en m ; 
úm - dm am 
On a ainsi modifié le tenseur classique d'inertie J, que l'on peut écrire sous la forme 
J = J p (x 2 / -x® x) e n lui ajoutant un terme dû à la microstructure 
J = Jp(x2/-x®x) + Jpfíapga®gh. 
V V 
1.4.5 Equations de bilan 
Nous donnons les expressions des équations de bilan des milieux continus à microstructure à 
la Capriz. Nous utiliserons les opérateurs gradient et divergence d'un tenseur par rapport à la 
configuration locale: si G est un tenseur d'ordre n(GH a ) , grad(G): • ß = ±::L- et 
,J
"' dxß 
div(G) = grad(G):/. 
o bilan de masse 
* P S'il n'y a ni apport ni création, en notant p = — où J est le jacobien de la 
J 
transformation (J=det F) 
p + pdiv(x) = 0 
O bilan de la quantité de mouvement 
Au niveau macro, on retrouve l'équation de Cauchy, en notant I le tenseur de 
contrainte ( non nécessairement symétrique) et f les forces de volume : 
div(T) + pf = px 
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Au niveau de ia microstructure, on introduit ß, la densité massique d'actions 
extérieure sur la microstructure (tenseur des doubles-forces), -Ç la densité 
volumique des actions microstructuraîes internes (le tenseur de 
microcontrainte) et S un opérateur linéaire de IR3sur l'espace cotangent à M 
en * tel que Sn représente les efforts exercés sur la microstructure d'un 
élément de surface orienté de normale unitaire n (second tenseur de 
microcontraintes) : 
OfH, dm 
Tous les termes de cette équation sont bien des éléments de l'espace cotangent 
à M en m. 
9y ¿)y 
Remarque: cette équation s'écrit (—)' = p ß - C + divS où %est la 
dm dm 
d% . densité de coénergie cinétique, reliée à K par la relation K = —-. m - %. K et % 
dm 
coïncident si K est quadratique en m. 
O bilan du moment cinétique 
Cette condition d'objectivité de la puissance des efforts intérieurs permet 
d'identifier la partie antisymétrique du tenseur de contraintes : 
| : T = T ^ + (grad JÇ)S 
O conditions limites 
Il n'y a pas de conditions à la frontière portant sur le tenseur de 
microcontrainte: 
\T.n = t et Sr\ = <3 surdV 
O biîan d'énergie 
Sous l'hypothèse que, à chaque instant et pour tout élément matériel, on peut 
attribuer des densités massiques d'énergie interne e, d'entropie s et de taux de 
création de chaleur X, un vecteur flux de chaleur g et une température absolu 9. 
et en considérant que la prise en compte d'une microstructure ne modifie pas la 
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loi de conservation de l'énergie totale, on peut écrire celle-ci au niveau local 
sous la forme: 
pè = T: grad(x) + Ç m + S. grad(«) - di v(q) + pk 
Les termes supplémentaires intervenant dans cette équation de conservation de 
l'énergie sont donc les termes de travail des contraintes microstructurales sur la 
vitesse d'évolution de la microstructure et du second tenseur de 
microcontrainte sur le gradient de la vitesse d'évolution. 
O inégalité de Clausius-Duhem 
L'inégalité de Clausius-Duhem se réécrit également, en introduisant l'énergie 
libre v=e-9s: 
¡?.grad(8) 
T: grad(x) - p(y + s6) + Ç. m + S. grad(*¿) - ^ = > 0 
9 
1,4.6 Les milieux continus de Cosserat 
Les résultats précédents, appliqués aux milieux de Cosserat, en choisissant comme variété de 
microstructure l'ensemble des tenseurs orthogonaux (SO(3)) et en écrivant la microvitesse 
sous la forme 0=r(e.O).(û où w est le taux de rotation de la microstructure, conduisent aux 
équations, dans le cas quasi-statique qui nous intéressera par la suite: 
équations de champs 
div(T) + p / = 0 
div(S)-z + p£ = 0 
z = — e:r T condition d' objectivité 
- 2= " 
S_ est le tenseur d'ordre deux associé au second tenseur de microcontrainte S par la 
relation5 = ~e:(aT { ! j 'k-" j ' , , k }5). 
z et b sont les vecteurs associés au tenseur de microcontrainte C, et au tenseur des 
doubles forces massiques ß par les relations: 
z = - | : (0.T Ç + grad(0):T{i'j'k"k-ji}S) b = ~ e : (ß.T O) 
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Cette formulation diffère d'un facteur 1/2 quant aux définitions de 5, z et b de celle obtenue 
par Germain par la méthode des puissances virtuelles ([Germain, 1973b] pp 570 et 571). Nous 
utiliserons dans la suite, par souci de cohérence avec notre approche, les expressions de 
Germain; 
div(T) + / = 0 î~ 
~,
 r _ ¡'équations de champs 
Ç = -e : x condition d' objectivité 
.,} conditions aux limites 
v. n = M j 
T est le tenseur de Cauchy, / le champ d'efforts volumiques, y le second tenseur de 
microcontrainte, Ç le vecteur de microcontainte, \j/ le champ de doubles-forces volumiques, 
T_ les efforts surfaciques et M les couples surfaciques. 
1.5 Conclusion 
L'ensemble des travaux présentés dans ce chapitre demeure dans le cadre de la mécanique des 
milieux que nous appellerons "milieux monoparticulaires": en chaque point de l'espace 
euclidien dans lequel le corps est placé se trouve une seule particule de matière. Cette 
approche, lorsque les perturbations de la microstructure présentent de fortes variations 
spatiales, comme ce peut être le cas, par exemple, lors de la déformation plastique des métaux, 
nécessitent souvent l'introduction de gradients d'ordre supérieur des grandeurs cinématiques 
[Vardoulakis, Papármenos & Sulem, 1994]. 
A contrario, comme nous l'avons dit au début de ce chapitre, l'objet de ce mémoire est de 
développer une méthode qui permette d'une part de s'affranchir de cette nécessité en plaçant 
les particules du milieu dans un espace plus "profond" (en un sens que nous expliciterons 
dans le chapitre deux) que l'espace euclidien classique, en autorisant donc le placement de 
plusieurs particules au même point de l'espace, et d'autre part l'identification des grandeurs 
constitutives du modèle par un passage de type micro-macro. Une méthode similaire a été 
mise en œuvre par Brocato [Brocato, 1994] dans le cadre particulier des alliages d'AlMg et 
par Brocato, Tamagny et Einlacher dans un exemple bidimensionnel de déformation plastique 
d'un milieu orienté [Brocato, Tamagny & Ehrlacher, 1995] [Brocato, Tamagny & Ehrlacher, 
1996]. 
Nous allons, au chapitre suivant, introduire plus précisément les notions de milieux à 
microstructure monoparticuiaires, multiparticulaires, muïtiphasiques et muîticonstituants, qui 
nous serviront dans les développements des chapitres DI et IV. 
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CHAPITRE n 
LES MILIEUX A 
MICROSTRUCTURE 
La première partie de ce chapitre concerne la description des milieux à microstructure. On y 
introduit dans un cadre simple les diverses notions de hase de la cinématique et de la 
dynamique de ces milieux. Ces notions sont ensuite généralisées, par ordre de complexité 
croissante, aux milieux multiparticulaires à un seul constituant puis au cas des milieux à 
plusieurs constituants. 
On termine ce chapitre en traitant brièvement des problèmes liés aux changements de phases, 
en introduisant des fonctions de phase par constituant. 
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II. 1 Les milieux moiioparticulaires à microstructure 
Cette première partie sert de fondement à l'ensemble des développements ultérieurs -milieux 
multiconstituants, milieux muîtiparticulaires, milieux multiphasiques -, Nous nous proposons 
d'y exposer les notions de base sur les placements (la géométrie du milieu), les vitesses (la 
cinématique) et les masses (la dynamique). Ce n'est qu'à l'issue de cette première partie que 
nous pourrons expliciter la distinction que nous avons faite plus haut entre milieux 
multiparticulaire, multiconstituant et multiphasique. Disons simplement pour l'instant qu'un 
milieu est multiparticulaire si en chaque point de l'espace physique on trouve plusieurs 
particules d'un même constituant; multiconstituant si on a plusieurs particules de constituants 
différents en chaque point; multiphasique si un même constituant peut se présenter sous 
plusieurs phases. 
Nous reprendrons dans cette partie certains des concepts évoqués dans le chapitre précédent 
au cours de la description des travaux de Capriz. 
H.l.l L'ensemble des particules 
Nous avons introduit plus haut la notion de particule de matière sans en donner de définition 
précise. Nous allons supposer l'existence d'un ensemble P de particules/ sur lequel nous ne 
donnons pour l'instant aucune information complémentaire. La structure de cet ensemble est 
induite par la structure de son image par un placement dans un univers d'observation, deux 
notions que nous détaillons dans la suite de cette première partie. 
II.1.2 L'univers d'observation 
Toute description des milieux que nous étudions doit donc commencer par la définition de 
l'espace dans lequel va se placer une particule de matière. Nous adoptons une approche 
voisine de celle de W. Noll, adaptée aux milieux à microstructure, pour lesquels le placement 
ne se fait pas uniquement dans un espace euclidien de dimension 3. 
L'univers d'observation est le produit cartésien d'un espace physique S (espace euclidien de 
dimension i, 2 ou 3) et de l'ensemble des valeurs possibles des microstructures des particules 
(ensemble^). 
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ILL2.1 Espace physique 
Nous nous plaçons dans le cadre de la mécanique classique non-reîativiste. Nous ne discutons 
en particulier pas de la notion de temps absolu. Nous supposons l'existence d'une référence 
temporelle absolue, indépendante du repère particulier que l'on peut prendre dans cet espace. 
II. 1.2.2 Ensemble des microstructures 
Le premier cas à considérer est celui des matériaux sans microstructure ou à microstructure 
"triviale", c'est-à-dire les matériaux pour lesquels M est un singleton (pas de variation 
possible de la microstructure) et où l'on peut donc considérer que l'univers d'observation se 
réduit à l'espace euclidien 5, ce qui ne présente pas d'intérêt particulier dans le cadre de cette 
étude. 
Nous pourrions également envisager le cas des matériaux à microstructure discrète, c'est-à-
dire ceux pour lesquels les changements d'état de la microstructure ne peuvent se faire que de 
manière " discontinue ". Ce peut être par exemple le cas de microstructure à deux états de type 
noir ou blanc; diode passante ou non, phénomènes de spin quantique, structure 
stéréographique de rnacroparticules (de type cis-trans, par exemple). Nous nous heurterons 
rapidement à des difficultés mathématiques liées à la non-continuité et à la non-dérivabilité de 
ces microstructures qui conduiraient à un traitement différent. De plus, il semble que la 
majorité des microstructures de ce type peuvent être approchées par des variations continues à 
fort gradient et donc se ramener à un cas de microstructure continue. 
Nous nous limiterons dans la suite au cas de microstractures continues. L'idée la plus intuitive 
dans ce cas, développée, nous l'avons vu au chapitre précédent, par CAPRIZ, est d'imposer à 
^ d ' ê t r e une variété différentielle de dimension finie, de manière à pouvoir disposer autour de 
chaque valeur possible de la microstructure des propriétés de continuité et de dérivabilité 
nécessaires dans le cadre de la mécanique des milieux continus. 
Donnons quelques exemples d'ensembles de microstructures que l'on peut être amené à 
décrire. Les plus fréquemment rencontrés sont vraisemblablement les microstructures de type 
orientation. Nous avons déjà indiqué le cas de particules orientées dans l'espace, comme les 
milieux continus de Cosserat. Nous avons signalé que l'on pouvait adopter pour l'ensemble 7H, 
représentant les états possibles de la microstructure une représentation de type tensoriel 
(tenseurs orthogonaux de IR3 ). On peut également utiliser une représentation de type angle 
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d'EuIer -produit cartésien [0,27i[X[0,7i[X[0,27i[,* par exemple- ou encore choisir la boule de 
IRJde rayon 71 en identifiant les antipodes. Les propriétés topologiques de chacune de ces 
variétés étant sensiblement différentes peuvent conduire à préférer telle ou telle représentation 
pour traiter un cas particulier. 
Un milieu de Cosserat bidimensionnel peut de. manière équivalente être décrit à l'aide du 
cercle unité ou d'un paramétrage de celui-ci, le plus naturel étant évidemment ie segment 
[0,2TI[, muni de la métrique définie par la distance (non-euclidienne) d(x,y)=inf(|y-x|,27i-|y-x|). 
Le cas des cristaux liquides, même dans un cadre bidimensionnel, est très semblable, avec 
toutefois la différence que le cristal n'est pas orienté sur son axe et donc que la description se 
fait par exemple dans l'ensemble des tenseurs uniaxiaux (u ® u avec u vecteur unitaire de 
IR ). U apparaît ainsi de manière immédiate que la distance entre deux états microstructuraux 
d'une particule n'est pas forcément triviale, et que le cas d'ensembles de microstructure non-
euclidiens est un cas classique. 
II.1.3 Les placements 
L'univers d'observation que nous allons utiliser est donc le produit cartésien d'un espace 
euclidien S, de dimension 3 dans le cas général, par une variété différentielle M, que nous 
notons n-EXM. 
Ce que l'on appelle observation de l'ensemble des particules P consiste en un ensemble A 
d'applications « de P dans 'U appelées placements de P ("placements complets" de Capriz). 
Un placement de l'ensemble des particules P est donc une application a de P dans "H qui 
envoie chaque particule fi de P en un point de l'espace physique -macroplacement-
("placement apparent" de Capriz) et en un point de la variété de microstructure associée -
microplacement-. 
Soit fi une particule de p. On peut écrire * sous la forme: 
«(^ ) = (iW.*W) 
¿iß) est le macroplacement de fi. C'est une application de P dans S qui donne la position des 
particules, au sens usuel. 
Il faut toutefois prendre garde à munir ce parallélépipède de la "bonne" topologie qui n'est pas dans ce cas la 
topologie euclidienne induite par celle de IRJ [Dluzewski 1991]. 
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m{fi) est le microplacement de p.. C'est une application de P dans "M qui caractérise la 
microstructure de la particule. 
Nous construisons donc des placements de manière à "remplir'1 l'univers; la notion de corps 
matériel est introduite plus loin, en s'appuyant sur une distribution de masse sur V (donnée 
intrinsèque), l'image du support de cette distribution à un instant donné donnant la 
configuration du corps à ce même instant. L'intérêt de cette vision des placements est surtout 
de faciliter le traitement des changements de phase. Elle n'a que peu d'importance dans les 
autres cas, et conduit à des résultats tout-à-fait similaires à une vision plus habituelle où un 
corps occupe un domaine fini de l'espace. 
Les macroplacements í sont, dans le cas des milieux monoparticulaires à microstruciure, des 
bijections de l'ensemble des particules sur l'espace S. En chaque point de S se trouve donc 
exactement une particule de matériau. 
La continuité du milieu s'entend aussi au niveau de la microstructure. Dans la suite du texte, 
nous ne nous intéresserons qu'au milieux pour lesquels l'image par le microplacement de 
l'ensemble des particules (m(P)) est une sous-variété différentielle M. 
Nous supposons en outre la continuité et la dérivabilité de l'application de S sur "7K,, qui à un 
point x de S fait correspondre la valeur de la microstructure de la particule située en x : 
*«/x) = «f(rI(x)). 
Figure 2-1: Les espaces et les placements 
On peut définir, entre les différents référentiels de l'espace physique, une relation 
d'équivalence. Un référentiel jÇest en relation avec le référentiel 1R' si la transformation entre 
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un placement quelconque dans le référentiel i?et le même placement dans le referential IR' est 
un mouvement de corps rigide. Nous convenons dans la suite d'appeler observateurs les 
éléments d'une classe d'équivalence de cette relation. Cette notion d'observateur est 
fondamentale dans la définition future des variables du modèle, les notions d'invariances 
matérielles et d'objectivité étant étroitement liées aux changements d'observateur. 
II.1.4 La cinématique réelle 
Les positions successives des particules au cours du temps sont données par une famille de 
placements (<*t) =(/t,«*t) „ requi «placent »les particules à microstructure dans l'univers 
à chaque instant t. 
Les propriétés des applications 4 qui sont les placements physiques des particules induisent 
une partie des propriétés générales des corps matériels sujets de l'étude, ou plus exactement 
les propriétés de ceux-ci se traduisent en termes de continuité, dérivabilité... de ces 
placements. 
Considérons les applications suivantes, définies sur R; 
cp A : IR-»5 et cnyER--» 2£ 
th->cp^(t) = <?t(;é) t\->cmß{\) = mx(fi) 
Nous convenons d'appeler cp^la macrotrajectoire de la particule^ et cm,, la microtrajectoire 
de la particule p. 
La continuité du milieu lors d'une évolution se traduit par la continuité des micro- et macro-
trajectoires, ce qui ne pose pas de problème particulier. En effet, les ensembles dans lesquels 
se déplacent les particules sont dotés soit d'une métrique euclidienne (pour S), soit de la 
topologie induite par la structure de variété (pour%). 
Nous supposerons dans la suite du mémoire cette continuité des trajectoires. 
Champs de macrovitesse et de microvitesse 
Les restrictions liées à la continuité physique des milieux au cours d'une évolution s'écrivent 
en terme de continuité et de dérivabilité en temps de la trajectoire de chaque particule. La 
dérivée temporelle à gauche à l'instant t de la macrotrajectoire est la macrovitesse réelle vt(p) 
à l'instant t de la particule p. Nous faisons l'hypothèse que les milieux que nous considérons 
sont des milieux pour lesquels cette dérivée à gauche de la trajectoire est définie pour toute 
particule et à tout instant. 
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Nous imposons également des conditions de continuité temporelle de la microstructure des 
particules; la microstructure d'une particule évolue de manière continue et derivable à gauche 
en fonction du temps, et la dérivée temporelle à gauche de la microtrajectoire d'une particule à 
l'instant t est sa micro vitesse réelle. 
Les vitesses de la particule p- ainsi définies sont des éléments de l'espace tangent à S en tyt) 
(soit l'espace vectoriel Tw \£, identifié à Rn) pour ce qui concerne la macro-vitesse et de 
3 'espace tangent kfflen m^p) (T i \7M) pour ce qui concerne la micro-vitesse. 
Les dérivées temporelles à gauche des macro- et micro-vitesses, lorsqu'elles existent, sont les 
macro- et micro-accélérations de la particule. On convient en général de ne s'intéresser 
qu'aux mouvements de particules suffisamment réguliers pour admettre presque partout une 
dérivée seconde de la trajectoire. On se limite même aux cas de trajectoires de classe C2 par 
morceaux, où les accélérations sont définies et continues en presque tous les points. 
Remarques: La continuité de la macrotrajectoire ne pose pas de problème particulier. La 
continuité de la microtrajectoire d'une particule est une hypothèse simplificatrice non 
rigoureusement indispensable. On pourrait imaginer des types de microstructures permettant 
des évolutions discontinues. L'écriture des efforts associés à ce type d'évolution, s'ils existent, 
serait un peu plus délicate. 
Les micro- et macro-vitesses sont continues par morceaux (en espace), des discontinuités 
pouvant évidemment apparaître aux frontières des corps, et même à l'intérieur de ceux-ci 
(fissures, défauts divers). Nous ne traiterons par contre pas les cas "pathologiques" que l'on 
pourrait imaginer de milieux où les vitesses seraient discontinues presque partout. 
II.1.5 La cinématique virtuelle 
Le but de la construction de la cinématique virtuelle d'un milieu monoparticulaire à 
microstructure est de définir les espaces de vitesses virtuelles sur lesquels nous appliquerons 
le principe des puissances virtuelles. Les efforts, c'est-à-dire les grandeurs (constitutives ou 
non) rendant compte des états d'équilibre du corps sous l'ensemble des actions auxquelles il 
est soumis, apparaîtront comme duaux des dérivées spatiales ou microstructurales de ces 
vitesses virtuelles. Les degrés de liberté possibles et la forme de ces vitesses virtuelles font 
donc la richesse du modèle, au sens où ils permettent d'introduire des concepts d'efforts et de 
contraintes non "classiques". Les régularités des vitesses virtuelles, tant en fonction des 
diverses coordonnées (spatiales ou microstructurales) qu'en fonction du temps, vont intervenir 
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directement sur la régularité des valeurs duales; plus nous imposerons aux champs de vitesses 
virtuelles d'être réguliers, plus les efforts associés pourront être irréguliers, et réciproquement. 
Les champs de vitesses virtuelles représentent, à un instant t donné, c'est-à-dire dans une 
configuration de l'ensemble des particules, l'ensemble des évolutions du milieu que l'on 
autorise dans le cadre du modèle. L'évolution réelle, c'est-à-dire les champs de vitesses 
faisant passer de la configuration actuelle A^P) à la configuration t^+^ip), doit bien 
évidemment être autorisée dans le cadre du modèle. Il en résulte pour les espaces des champs 
de vitesses virtuelles à l'instant t la nécessité de contenir les champs de vitesses réelles 
possibles du milieu. Si par exemple le milieu étudié est déformable, il sera non pertinent de ne 
considérer que des champs de vitesses virtuelles du type distributeurs de vitesse, sous peine de 
ne pouvoir identifier les champs de contraintes. 
Il n'en va pas de même de ce que nous allons appeler les liaisons internes cinéma tiques. Une 
liaison interne cinématique est une contrainte que l'on impose, au même titre que les 
conditions de continuité et de régularité, au champ de vitesse réelle du corps que l'on étudie*. 
Il faut donc bien garder à l'esprit cette différence fondamentale entre vitesses réelles et 
vitesses virtuelles. Les restrictions sur les vitesses réelles font parties des hypothèses de base 
du modèle, se sont les champs réels autorisés, qui définissent le type des objets étudiés, alors 
que les vitesses virtuelles sont des choix de la modélisation, qui influent non pas sur le type 
des objets étudiés, mais sur la nature et la forme des efforts « autorisés » par le modèle. 
Espaces des champs de vitesses virtuelles 
On convient de noter T ^ S l'espace tangent à S en e{ß) (Rn) et Tm(j$% l'espace tangent à "M 
en mifi). On note TS et TW les fibres tangents respectifs de S et M. 
On peut alors définir sur S deux champs de vecteur u(a(ß)) et (û(é(/)) à valeur respectivement 
dans TS et T2¡r. 
On appelle le champ u champ de macrovitesse virtuelle et le champ CÛ champ de 
microvitesse virtuelle. 
Les hypothèses sur les vitesses virtuelles 
Ainsi l'incompressibilité du milieu continu tridimensionnel, monophasique et sans microstructure; si l'on 
impose aux vitesses virtuelles cette condition d'incompressibilité, il est impossible de mettre en évidence le 
champ de pression isostatique, qui apparaît comme dual de la divergence du champ de vitesse. 
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Un certain nombre de conditions sur les vitesses virtuelles ainsi définies doivent être imposées 
pour permettre le développement du modèle. Une certaine régularité des champs est 
nécessaire, au sens où deux particules voisines dans P ne peuvent pas avoir, en général, des 
vitesses virtuelles très différentes. Les champs considérés seront donc, au moins par 
morceaux, de classe C^ ; 
u e C ° o ( 5 , T £ ) 
toe Cm0(£,T»r) 
où Cm o est l'espace des champs de vecteurs continus par morceaux. 
Notre intention est de développer le modèle dans le cadre d'une théorie au premier gradient, 
c'est à dire en linéarisant localement les champs de vitesses (dans un sens que nous allons 
préciser). Cette limitation, dans le cadre que nous développons, n'est pas vraiment une 
restriction sur le modèle. U peut en effet exister des types de milieux dont l'étude nécessite un 
développement des champs à un ordre supérieur. Une solution simple peut alors consister à 
introduire un espace de microstructure adéquat, du type L(Rn;Rn), et à ajouter une liaison 
interne cinématique entre le champ de macrovitesse et le champ de microvitesse [Germain 
1973], que l'on fait porter également sur les vitesses virtuelles, et du type (avec les notations 
précédentes): 
f(x, m, CD, grad
 x (u)) = 0 
On retrouve le concept de microstructure latente introduit par Capriz [Capriz, 1985b]. 
L'hypothèse "physique" sous-jacente à cette limitation au premier gradient est que l'influence 
des particules les unes sur les autres est essentiellement locale. L'évolution d'une particule ne 
dépend que des particules du voisinage de celle-ci. Le fait de rester au premier gradient 
signifie simplement que ce voisinage est très "petit", plus petit que si l'on considérait 
également le second gradient des champs de vitesse. Nous explicitons cette hypothèse au 
chapitre 3, dans le cas des milieux continus de Cosserat. 
Nous limiterons donc notre étude aux champs différentiables dont le gradient est continu par 
morceaux. Nous imposerons également aux discontinuités éventuelles d'être bornées, ce qui 
nous conduit à choisir comme ensemble des vitesses virtuelles l'ensemble des champs de 
vecteur définis plus haut, de classe C* par morceaux et à variations bornées. 
C'est-à-dire, si U désigne cet ensemble des champs de vitesses virtuelles: 
! (u,a>) ; 
lue ci,0(5,T5),o>e Clmo{S,Titt) ; 
~
=
 H i ) e V( i ) ) % v - G 5 ; 
uetco à variations bornées 
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Cet ensemble, muni des lois d'addition et de multiplication par un réel est de manière triviale 
un espace vectoriel sur IR , de dimension infinie. 
Il peut toutefois s'avérer utile, dans certains cas, d'utiliser pour la mise en œuvre d'une 
méthode de construction de modèles mécanique, une autre définition des champs de micro-
vitesse virtuelle, équivalente à celle que nous venons de donner, mais d'un maniement plus 
simple. C'est par exemple le cas de la microvitesse virtuelle d'un milieu de Cosserat, qui 
s'écrit de manière rigoureuse sous la forme du produit d'un tenseur d'ordre deux 
antisymétrique par le tenseur d'orientation au point considéré (Q): (û~a.O. On utilisera 
1 T 
plutôt le vecteur taux de rotation to, relié au tenseur g? par o) = — e: (w. O). 
IL 1.6 La masse 
Pour définir les corps matériels (ou objets) que l'on étudie dans le cadre du modèle, nous 
choisissons d'introduire des mesures bornées de P, notées M, que l'on définit dans le cas des 
milieux continus par leur densité \i(ß). L'image d'une mesure M par un placement ¿constitue 
une mesure M de densité p(x)= JJ.(/'(x)) de S. 
p(x) est la masse volumique du milieu au point x. 
Un corps matériel C est défini par la donnée d'une famille de mesures ( Mt) d e ? bornées 
et à support connexe et d'une famille de placements (<*t) tels que définis plus haut. 
Mt(P) = Mt(5) est la masse du corps matériel à l'instant t. 
Le corps est infini si le support de sa mesure-masse n'est pas borné. 
Un sous-corps matériel C du corps C est déterminé par une famille de mesures ( M[) de P 
et la même famille de placements (*t) reque le corps C. Chaque mesure M[ est à support 
inclus dans celui de Mt et coïncide avec Mt sur son support. 
Un corps d'un milieu monoparticulaire à microstructure est défini par: 
un ensemble de particules P 
un univers d'observation ft-£Xffî. 
une famille de placements de P dans H€ (ét, <*t )tGlR tels que $t soit bijectif 
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une famille de mesures-masse sur P [ M* )
 m 
x
 ' ' t e ER 
La bijectivité de dt caractérise les milieux monoparîiculaires: il n'y a qu'une particule en 
chaque point de S- Nous allons dans la partie suivante relâcher cette condition pour introduire 
les milieux multiparticulaires. 
II.2 Les milieux multiparticulaires à microstructure 
La notion de milieu monoparticulaire à microstructure peut très bien s'appliquer à des milieux 
pour lesquels la longueur d'onde caractéristique des variations de la microstructure est grande 
devant la longueur caractéristique des éléments de volumes que le modèle s'attache à décrire. 
Si par contre la microstructure est très fluctuante au sein d'un élément de volume représentatif 
du milieu, une description du type monoparticulaire telle que celle que nous venons d'exposer 
nécessiterait pour être mise en œuvre de manière efficace une très grande précision, sans 
rapport avec l'ordre de grandeur des objets étudiés (grain dans une pièce métallique ou fibre 
dans un béton de fibres). 
Une description géométrique plus élaborée doit pouvoir permettre une analyse plus fine des 
champs de contrainte et de leurs équilibres, tout en respectant une vision "macro" du milieu, à 
l'image, par exemple, du travail de K. Dang van [Dang van, 1973]. Le critère de rupture des 
métaux qu'il a introduit prend en compte la désorientation locale des cristaux métalliques et 
l'influence de celle-ci sur l'accumulation des dislocations dans les cristaux orientés suivant 
certaines directions préférentielles. 
11.2.1 L'observation et les placements 
Nous sommes donc amenés à introduire la notion de milieu multiparticulaire ; en chaque 
point de l'espace physique S, on trouve une infinité de particules, la valeur de la 
microstructure de celles-ci décrivant l'ensemble de la variété de microstructure. En d'autres 
termes, la bijectivité ne se fait plus entre P et S, mais entre P et l'univers d'observation 'H tout 
entier. 
Le milieu devient un milieu hypervolumique, au sens où la dimension des variétés 
différentielles qui sont les corps matériels que nous étudions n'est plus n (dimension de S) 
mais est n+d (où d est la dimension de "%£). 
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Les placements at P --> 'U sont bijectifs, ce qui permet de doter P d'une structure de variété 
différentielle par transport inverse de la structure de variété de H. 
Considérons l'ensemble des particules de P qui ont le même placement physique, c'est-à-dire 
le sous ensemble de P image réciproque d'un point quelconque x de l'espace S. Nous notons 
cet ensemble P(x), et nous convenons de le nommer point matériel P(x). 
La même construction nous permet de définir le point microstructural Pim) comme 
ensemble des points de P ayant la même image m dans M. 
Par construction, chaque point matériel Pix) (microstructural P{m)) constitue une sous-variété 
de P, en bijection homothétique avec M (avec £ ). L'espace tangent T¿P hPmp est le produit 
cartésien de l'espace tangent TJ>{x) à Pix) en p. et de l'espace tangent T¿P(m) à P(m) en ¿, si p 
est l'image inverse du point de % (x,*) par le placement <*: 
p = *t" (X,m) 
Les structures de variété différentielle ainsi transportées sont indépendantes du système de 
référence de 'H (observateur) dans lequel est écrit le placement. 
II.2.2 Cinématique réelle et cinématique virtuelle 
On peut ainsi définir de manière très simple (figure 2-2 ), à un instant t donné et en un point 
(x,m) de % la macro-vitesse virtuelle u¿ comme un élément de l'espace tangent à P(w) en *¡" 
i(x,m) et la micro-vitesse virtuelle œu comme un élément de l'espace tangent à Pix) en 
a~l(x,m). 
Il est toutefois plus pertinent (figure 2-3 ), pour la suite du développement, de définir plus 
classiquement les champs de vitesses virtuelles directement dans l'univers fi, en fonction de la 
variable "euîérienne" (x,**) comme des éléments des espaces tangents à%en (x,*«). 
{u(x,««),co(x,<«)) est un élément de T^^fi (Rn x Tw%). 
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figure 2-2 représentation tridimensionnelle des vitesses virtuelles dans P 
figure 2-3 représentation tridimensionnelle des vitesses virtuelles dans 11 
Les champs de vecteurs ainsi définis sur le fibre tangent Tfó de 'U constituent un espace 
vectoriel dans lequel on définit l'espace des vitesses virtuelles à l'instant t comme un sous-
espace vectoriel U, soumis a deux conditions (au moins); 
Les champs de vitesses réels possibles appartiennent à U. 
Les éléments de U sont à variations bornées. 
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Cette seconde condition assure que les discontinuités éventuelles de vitesses virtuelles 
demeurent finies, condition non strictement nécessaire pour l'application du principe des 
puissances virtuelles, même dans le cas des milieux continus, mais qui facilite les 
développements de la théorie. 
On devra par la suite définir l'action d'un changement d'observateur sur ces vitesses 
virtuelles, de manière à pouvoir écrire le principe d'objectivité des efforts intérieurs. Si cette 
action est classique pour la macrovitesse (distributeur de vitesse), elle l'est moins en ce qui 
concerne la vitesse d'évolution microstructurale. Deux cas principaux peuvent se concevoir; 
la microstructure est objective, comme ce peut être le cas dans un modèle de milieux poreux 
où l'orientation des pores n'est pas prise en compte (pores sphériques, par exemple), et par 
conséquent la vitesse d'évolution de la microstructure est objective (croissance des pores). 
Si par contre la microstructure n'est pas objective, et c'est le cas de toutes les microstructures 
orientées, il faut préciser l'influence du changement d'observateur sur la microvitesse. 
En règle générale toutefois, il est difficile de concevoir une microstructure dont la 
représentation soit sensible à une translation de la matière. La partie translationnelle du 
changement d'observateur laisse donc invariante tout à la fois la microstructure et sa 
vitesse. [Capriz, 1989] 
Nous reviendrons au chapitre quatre sur l'influence du taux de rotation de l'observateur sur la 
vitesse d'évolution d'une microstructure orientée. 
Les micro- et macro-accélérations sont les dérivées secondes à gauche des micro- et macro-
trajectoires. 
II.2.3 La masse 
On introduit comme précédemment des mesures bornées de P, notées M, que l'on définit dans 
le cas des milieux continus par leur densité \i(ß). L'image d'une mesure M par un placement « 
constitue une mesure M de-densité p(x,#*)= (^«"'Ot,**)) de "H. 
p(x,«i) est la masse hypervolumique du milieu au point (x,m). 
La masse volumique du milieu au point x est la masse du point matériel P(x): 
p(x) = M(p{x))= M({(X,«*),*e W\) 
De même que dans le cas des milieux monoparticulaires, un corps matériel multiparticulaire 
est défini par: 
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un ensemble de particules P 
un univers d'observation ll-SXM 
une famille de placements bijeetifs de P dans Ä ( *t ) 
une famille de mesures-masse sur P ( M* ), _ 
En outre, l'image par le placement «^  du support de Mt (Supp(Mt)) est une sous-variété 
différentielle de 71. 
Soulignons une nouvelle fois la différence entre les milieux multiparticuîaire, pour lesquels le 
placement complet «t est bijectif (saturation de la variété de microstructure en chaque point) et 
les milieux monoparticulaires où le macroplacement est bijectif (une seule particule par point 
de l'espace physique). 
II.3 Les milieux multiconstituants 
On peut s'intéresser à des milieux hétérogènes au sens classique du terme, c'est-à-dire à des 
milieux composés de constituants distincts. Ceux-ci se présentent le plus souvent sous la 
forme d'une matrice d'un constituant donné dans laquelle sont dispersées de manière plus ou 
moins aléatoire des inclusions d'un autre constituant: agrégats dans une matrice cimentaire, 
fibres de verre dans une matrice organique, charges minérales dans une matrice élastomère. 
On introduit donc une partition de P , chaque sous-ensemble de cette partition étant un 
constituant du milieu. P est donc la réunion de plusieurs constituants Pv en notant i l'indice de 
constituant et^i une particule du constituant i. 
i est un élément d'un ensemble d'indice I c JÇ. Cet ensemble I peut être fini ou non, continu 
ou discret, 
i e l 
II.3.1 Univers d'observation 
Chaque constituant étant doté le cas échéant de sa propre microstructure, l'univers 
d'observation apparaît comme le produit cartésien de l'espace physique euclidien de 
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H.3.2 Placements 
Les placements de P dans l'univers sont donc des applications A de P dans % la restriction de 
* à chacun des constituants étant notée av Chacune des applications <*; met en bijection Px avec 
S dans le cas d'un constituant monoparticulaire - une et une seule particule de chaque 
constituant en chaque point de l'espace physique, comme par exemple dans le cas des milieux 
poreux saturés - , et avec 5x%- dans le cas d'un constituant multiparticuiaire - solution solide 
d'un métal dans un autre, par exemple. 
Le macro-placement du constituant i est noté ¿j et le microplacement est noté mv 
Nous nous placerons dans le cas d'un milieu dont tous les constituants sont muîtiparticulaires 
et à microstructure. 
En chaque point de l'espace physique se trouve donc une infinité de particules de chaque 
constituant et pour chaque constituant, on "sature" 7M\ en considérant que chaque élément de 
%J à une image réciproque dans P[ par l'application w\. 
Un milieu multiconstituant est donc défini par la donnée d'un ensemble P de particules, d'une 
partition de cet ensemble P en constituants (Pfo^i et d'une famille de placements (*it) ¡eTiteR 
figure 2-4 L'univers d'observation et les placements d'un milieu multiconstituant 
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Nous pouvons également, comme précédemment, définir les micro- et macro-trajectoire d'une 
particule du constituant i; 
cp^ :R -» £ et cm¿ :R —» ?Mt 
t h-»cpA (t) = tit(ft) tHcrn^, (t) = *it(/*i) 
cpA est la macrotrajectoire de la particule /É¡ et cmA sa microtrajectoire. 
II.3.3 Cinématique réelle et virtuelle 
Les micro- et macro-vitesse, ainsi que les micro- et macro-accélérations sont les dérivées 
première et seconde des trajectoires. 
L'espace U des champs de vitesses virtuelles à l'instant t est un sous-espace de l'espace des 
multi-champs de vecteurs KJ. 
IU = 
I \ t \ M-í x,**j )e TXS 
u o;) V x , ^ e s * * * ! . } L T 1 r 
Cet espace U est soumis aux mêmes conditions que pour les milieux à un seul constituant, à 
savoir que les champs de vitesse réels doivent appartenir à U, et que nous n'autorisons que des 
discontinuités bornées. 
On peut introduire pour les milieux multiconstituants la notion de point matériel du ierae 
constituant (le sous ensemble de P-x image réciproque d'un point quelconque x de l'espace S 
par le placement ^ , noté Pj(x)) et de point microstructural du ième constituant (le sous-
ensemble de V\ ayant la même image m.x dans M^, noté P\{m^). L'union en i des P\(x) constitue 
le point matériel P(x). 
II.3.4 La masse 
La masse d'un corps matériel est définie par constituant. On introduit une famille de mesures-
masses (M i t ) ¡ e ¡ t e R sur chaque constituant, définies dans le cas des milieux continus par leur 
densité \iit(ß). Les images de ces mesures par les placements «^  sont les masses 
hypervolumiques par constituant pit(x,*j) du constituant i au point (x,*«j). 
La masse totale d'un corps C (Mç(t)) à l'instant t est donc la somme des masses de chacun de 
ses constituants à l'instant t: 
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Mc(t) = M t(*)= Aft(p)= E M i t ( 5 x ^ ) = XMjtte) 
ie l i e l 
La masse voluraique du constituant i au point x et à l'instant t vaut: 
pi(x,t) = M i t({(x,* i),* i E «r¡}) = Mit(?>(x)) 
et la masse volumique du milieu au point x et à l'instant t : 
p(x,t)= Xpi(x,t)= SMit(?,(x)) 
i e l i e l 
C'est la somme des masses de tous les points matériels situés en x à l'instant t. 
Un corps matériel multiconsti tuant est défini par: 
un ensemble de particules P 
une partition de P: P = [Jpi 
V I I *UL 
'i 
un univers d'observation ¿£ ~ S x ¡J Mï 
ici 
une famille de placements de P dans Syffli (*it ), _ 
une famille de mesures-masse sur P (Mit ) . , m 
Les placements <tit sont bijectifs si le constituant est multiparticulaire. Si le constituant est 
monoparticulaire, c'est le macroplacement lxl qui est bijectif. 
II.4 Les milieux multiphasiques 
Une particule peut se trouver dans des « états » différents. L'exemple le plus immédiat est 
celui des différentes phases (au sens classique) dans lesquels peuvent se trouver des 
« particules d'eau » dans un milieu poreux. L'eau peut évidemment être à l'état solide, liquide 
ou gazeux. Si on s'intéresse à des problèmes de résistance au gel, ou plus généralement à des 
problèmes de migration d'eau par capillarité, on peut également être amené à considérer 
comme se trouvant dans des états différents les particules d'eau liée (adsorption, liaisons 
chimiques,...) ou d'eau libre. 
Ce qui caractérise deux états différents d'une même particule, c'est essentiellement 
l'existence de « comportements » différents, qui font que la connaissance de l'état de la 
particule est essentielle à une bonne description du système dans lequel se trouve cette 
particule. 
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ÏI.4.1 L'univers d'observation et les placements 
Chaque particule du milieu peut donc se trouver dans un état j . j est un entier d'un intervalle J 
qui est l'ensemble des indices des états possibles des particules du milieu. Nous nous limitons 
à des milieux à nombre fini d'états possibles (JcJN ). La description d'un milieu pouvant 
prendre un nombre infini d'états se fera de manière beaucoup plus naturelle par le biais d'une 
microstructure. A chaque état j sera donc éventuellement associé un ensemble de 
microstructure 71L. 
L'univers d'observation est donc le produit cartésien de l'espace physique S par le produit des 
variétés de microstructure de chacun des états possibles des particules. 
Dans chaque placement * de P, chaque particule a une image dans l'espace de microstructure 
associé à chacun de ces états possibles, et réciproquement. Chaque placement est une bijection 
de P sur %. Cette définition des placements permet un traitement formellement simple du 
changement d'état, tout au moins dans le cas où on ne prend pas en compte les filtrations des 
phases entre elles. Un exemple de changement d'état possible entre deux états à 
microstructure différents est celui du fer, qui peut présenter suivant la température des 
structures cristallographiques différentes; fer a (cubique centré) en dessous de 910 degrés , fer 
Y (cubique face centrée) au-dessus. L'influence de cette transition de phase sur le formage des 
alliages de fer est bien connue. 
Les notions de point matériel P(x) et de point microstructural P(m) subsistent en s'enrichissant 
de la notion de point microstructural par phase P(«*j) qui est le sous-ensemble de P des 
particules du milieu dont la phase j se trouve dans l'état m-, . 
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figure 2-5 Univers d'observation et placement d'un milieu mukiphasique 
II.4.2 La fonction d'état des particules 
Nous avons donc fait le choix, dans le cadre de cette étude, de donner à chaque particule de P, 
par les placements, une image dans chaque ensemble de microstructure associé à chaque état 
possible de la particule. 
Reprenons l'exemple des phases austénitique et martensitique du fer, qui sont donc deux états 
possibles d'un grain (au sens cristallographique du terme) de fer, à chacun desquels nous 
associons donc un ensemble de microstructure de type orientation dans l'espace. L'ensemble 
des particules que nous considérons est un ensemble de "grains". L'univers d'observation U à 
prendre en compte est le produit cartésien de S, espace euclidien de dimension 3, par M, 
ensemble de microstructure, qui est lui-même le produit cartésien de Mà, ensemble des 
orientations possibles de l'austénite, par Mm, ensemble des orientations possibles de la 
martensite. Les placements sont donc des bijections de P sur 11, ce qui signifie que, à ce stade 
de la description, chaque particule a deux images microstructurales possibles; <wa si elle est 
dans une phase austénitique, mm si elle est dans une phase martensitique. Nous proposons 
d'introduire une fonction de phase des particules a, qui, dans le cas de l'exemple, ferait 
correspondre à chaque particule deux valeurs a a et o^, de l'intervalle [0,1], telles que 
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a a+am=l pour toutes les particules. Cette fonction correspondra à une répartition massique 
locale de chaque phase, et son évolution rendra compte des phénomènes de changement de 
phase. 
De manière plus générale, nous proposons de définir sur P une application a, à valeurs dans le 
produit cartésien de l'intervalle [0,1] par lui-même card(J) fois, telle que la somme de toutes 
les valeurs ainsi définies soit égale à 1 ; 
œP-> Il[0,l] 
j eJ J
 , v avec E c t j M = l , V ^ G p 
1-^ . J je-
Ainsi la masse d'une ''particule" d'eau dans un bloc de glace peut-elle se trouver répartie entre 
eau liquide, eau solide et eau gazeuse, la valeur des différents paramètres cq étant très 
directement liée aux conditions de pression et de température. 
11.4.3 Cinématique réelle et virtuelle 
Les notions de trajectoires, vitesses réelles et virtuelles ainsi que les accélérations, sont 
totalement semblables à celles introduites dans le cadre des milieux multiparticulaires sans 
changement de phases, la variété de microstructure 7K étant la variété produit cartésien de 
chaque variété de microstructure 3fi£¡. 
Les micro-vitesses (u sont des éléments de l'espace tangent à ^ e n 0*j)jej. En considérant cet 
espace tangent comme le produit cartésien des espaces tangents à chaque 3fc en «;, on peut les 
décomposer en micro-vitesse de phase (o¡, chaque CÛ; appartenant à l'espace tangent à Mi en m¡. 
Il en va de même pour les micro-accélérations. 
11.4.4 La masse 
La notion de masse, et donc de corps matériel, est totalement identique à celle introduite pour 
les milieux multiparticulaires. Il s'agit d'une famille Mt de mesures sur P, définies dans le cas 
continu par une densité u.t(*), que l'on transporte par les placements <% dans l'univers 'U sous la 
forme d'une masse hypervolurnique pt(x,(«wj)jej) = ^(«^(xX^^gj)). 
Par contre, l'existence de la fonction de phase a permet de définir sur chaque variété de 
microstructure ffî, une masse volumique par phase Pjt(x) en distribuant la masse 
hypervolurnique au moyen des coefficients a¡. Pour cela, on définit sur P card(J) famille de 
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mesure Mjt de densité ¡X:t(ß)= 0Cj0,t)x ]ix{p). La mesure du point matériel P(x) par cette mesure 
Afjt est la masse volumique de la phase j au point x: 
Pjt(x)= Afjt(p(x)) 
On retrouve bien que la masse volumique au point x à l'instant t est la somme des masses 
volumiques par phase au point x et à l'instant t : 
Pt(x)= Spj t(x) 
jeJ 
Un corps matériel multiphasique est défini par: 
un ensemble de particules P 
un univers d'observation "k = S x J~[^j 
jeJ 
une famille de placements bijectifs de P dans 'k (*t)t 
une famille de fonctions d'état de p dans ]~[[0,1] (« t ) t s J R 
une famille de mesures-masse sur P (Mt ) 
Les fonctions d'état sont telles que ^a j £ (> ) = i , Vtet V^. Soulignons la différence entre 
jsJ 
l'univers d'observation d'un milieu multiconstituant (produit de S par l'union des variétés de 
microstructure) et celui d'un milieu multiphasique (produit de S par le produit des variétés de 
microstructure). 
II.5 Conclusion 
Nous avons introduit dans ce second chapitre les notions qui nous serons nécessaires dans la 
suite du mémoire, Pour l'essentiel, la définition d'un corps matériel s'appuie sur quatre 
notions: 
Un ensemble de particules P 
Un univers d'observation 'U 
Une famille de placement («t)te R= (4 > **t)te K 
Une famille de mesures-masse sur P de densité (p.t)te R 
Les propriétés de l'ensemble des particules, de l'univers d'observation et des placements qui 
les relient permettent de caractériser les différents milieux que nous étudions: 
monoparticulaire, multiparticulaire, multiconstituant, multiphasique. 
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7¿ = gxM,Al 
P=up¡, Vi~ £ 
4i est bijectif 
«Ü est bijectif 
pmultiphasique : 7¿ = S x \ \ M } , « 
i 
fonction de phase a 
îst bijectif sur S 
est bijectif sur ?€ 
i 
-» le constituant 
^ « X * i ) i ä , 
i est monoparticulaire 
—> le constituant i est multiparticulate 
t=(¿ t,(* t j:?>-» ^ J W > 
«t est bijectif sur 




Dans la suite du mémoire, nous nous attacherons essentiellement à décrire le comportement 
mécanique des milieux multiparticulates. Le chapitre suivant va ainsi être consacré, après une 
analyse de la notion de modèle au premier gradient dans le cas d'un milieu continu classique 
et dans le cas d'un milieu continu de Cosserat monoparticulaire puis multiparticulate, à 
l'application du principe des puissances virtuelles au cas des milieux multiparticulaires à 
microstructure. 
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CHAPITRE III 
ECRITURE DES EQUATIONS 
D'EQUILIBRE 
Nous nous intéresserons principalement, dans ce chapitre, à la construction des efforts 
intérieurs et à l'écriture des équations d'équilibre des milieux continus multiparîiculaires à 
microstructure. L'approche générale que nous privilégions est la Méthode des Puissances 
Virtuelles, dont nous rappelons brièvement les grandes lignes dans la première partie du 
chapitre, en en soulignant les principaux obstacles. 
La deuxième partie apporte un éclairage "physique" de la signification d'une approche au 
premier gradient dans le cas classique, puis dans le cas des milieux de Cosserat à 
microstructure monoparticulaires, puis multiparîiculaires. 
Nous détaillons ensuite la méthode des puissances virtuelles appliquée à un milieu à 
microstructure multiparticulate, sur la base de l'étude précédente, en utilisant les milieux 
micropolaires comme exemples. 
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III. 1 Motivation 
L'ensemble de notre démarche de construction- de modèles se place dans le cadre de la 
méthode des puissances virtuelles. Le postulat de base est le principe des puissances 
virtuelles; 
- dans un mouvement virtuel d'un système de particules, il y a égalité entre d'une part 
la somme des puissances virtuelles des efforts intérieurs et extérieurs, et d'autre part la 
puissance virtuelle des quantités d'accélération; 
- la puissance des efforts intérieurs est nulle pour tout mouvement virtuel rigidifiant un 
sous-système quelconque du système considéré. 
La construction classique des efforts intérieurs et des équations d'équilibre d'un modèle 
mécanique par la méthode des puissances virtuelles se fait en trois étapes [Germain, 1984] ou 
[Salencon, 1992]. 
Choix de l'espace vectoriel des mouvements virtuels et définitions des mouvements 
virtuels rigidifiants. 
Choix de l'expression des puissances virtuelles des efforts intérieurs, extérieurs et des 
quantités d'accélérations. 
Application du principe des puissances virtuelles et traitement mathématique des 
expressions pour l'obtention des équations de la dynamique. 
L'application de cette méthode permet une mise au point rigoureuse de modèles mécaniques 
de milieux non classiques; milieux micromorphiques [Germain, 1973b] ou mécanique de 
l'endommagement [Frémond & Nedjar, 1993]. Mais la grande simplicité du concept et 
l'apparente facilité de mise en œuvre de la méthode cache en fait deux difficultés importantes. 
La première réside au cœur même de la méthode dans la très grande liberté de choix de 
l'espace des mouvements virtuels. 
«Ces mouvements virtuels n'ont évidemment rien à connaître des limitations ou contraintes 
imposées aux mouvements réels du système considéré dans son évolution mécanique 
particulière, mais ils doivent, pour que la construction faite ait une quelconque utilité pratique, 
inclure tous ces mouvements réels. » 
* J. Salencon, i992, Mécanique des milieux continus 
Ecole Polytechnique, p!44. 
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Cette seule limitation repose sur les mouvements virtuels. Les possibilités de choix dans la 
construction d'un modèle particulier sont donc nombreuses et la place laissée à l'intuition du 
modélisateur est (trop?) importante, d'autant plus qu'elle se conjugue au choix de la forme 
des puissances virtuelles des différents efforts, qui présuppose, pour être pertinente, une 
connaissance a priori du résultat (ou au moins une forte présomption). Dans le cas de modèles 
de milieux à microstracture, l'absence de règles ou de guides quant aux choix à effectuer 
risque de conduire à la construction de modèles qui ne reposent pas sur les grandeurs 
constitutives les plus pertinentes. 
La seconde difficulté, qui concerne d'ailleurs plus directement l'aspect multiparticulaire de 
notre approche, provient de la notion de théorie au premier gradient. La construction par la 
méthode des puissances virtuelles, par nature très abstraite, ne permet pas de mettre 
facilement en évidence la signification d'une écriture des puissances au premier gradient. Si 
dans un milieu continu tridimensionnel classique, la notion de premier gradient se comprend 
aisément comme une prépondérance accordée à l'action du voisinage d'un point dans les 
actions s'exerçant sur une particule placée au point considéré, ce concept pose quelques 
problèmes dans le cas des milieux multiparticuîaires: quelles peuvent bien être les interactions 
entre deux particules situées en un même point de l'espace ? 
Les efforts intérieurs d'un milieu multiparticulaire, où à l'échelle macroscopique on a une 
infinité de particules au même point peuvent en effet être de nature assez complexe; si on 
suppose par exemple qu'il y a une interaction entre toutes les particules du même point 
matériel, on est conduit à introduire des champs d'efforts non-locaux (au sens de la topologie 
de "W) sur la microstructure. 
Pour mieux comprendre les hypothèses physiques sous-jacentes à la construction de modèles 
"au premier gradient" aussi bien en espace qu'en microstructure, nous proposons une 
démarche de construction des efforts inspirée des travaux de Cauchy pour les milieux discrets, 
consistant à prendre en compte dans un premier temps les interactions entre toutes les 
particules de l'univers avant d'introduire les simplifications apportées par le fait que les 
interactions sont généralement à courtes distances. Cette démarche permet de bien faire 
ressortir les hypothèses physiques sous-jacentes à une théorie au premier gradient des milieux 
multiparticuîaires. Elle permet également de donner la "bonne" forme aux puissances 
virtuelles nécessaires à l'écriture des équations. 
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Nous utilisons dans cette construction le principe des puissances virtuelles, sous une forme 
légèrement différente de celle que nous avons donnée au début de ce chapitre. Nous énonçons 
le principe sous la forme suivante; 
La puissance virtuelle des forces d'interaction des particules de l'univers dans un 
mouvement virtuel quelconque est égale à la puissance virtuelle des quantités 
d'accélération de ces particules dans le même mouvement virtuel. 
Dans la suite, nous travaillerons dans un cadre quasistatique, et nous utiliserons l'expression 
suivante du principe. 
la puissance virtuelle reçue par l'univers dans un mouvement virtuel 
quelconque de l'univers est nulle 
L'objectivité de la puissance des efforts intérieurs résulte du principe de l'égalité de l'action et 
de la réaction entre deux particules, et nous verrons que les efforts introduits à l'aide de ce 
principe vérifient automatiquement l'équation correspondant à ce postulat d'objectivité 
(conservation du moment cinétique). 
Pour mieux éclairer notre démarche, nous reconstruisons d'abord un modèle de milieu 
classique (monoparticulaire, sans microstructure). Nous introduisons dans un second temps la 
notion de microstructure pour bâtir, avec une méthode identique, une théorie des milieux 
micropolaires, que nous complétons dans une. troisième partie en mettant en œuvre la méthode 
dans le cas de milieux de Cosserat multiparticulaires. 
III.2 Hypothèses physiques sous-jacentes à une théorie au premier 
gradient 
IJ 1.2.1 Les milieux de Caucfay 
Le développement d'une théorie au premier gradient repose sur la notion intuitive que les 
efforts qu'exercent les particules les unes sur les autres sont des efforts à très courte distance, 
représentée par une distance caractéristique e au-delà de laquelle ces efforts deviennent 
négligeables. 
Considérons pour cela à l'instant t l'espace euclidien de dimension 3 S, dans lequel un corps 
ß occupe à l'instant t le domaine Q de frontière dQ. 
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Nous faisons l'hypothèse, dans un premier temps, que chaque particule placée en y exerce un 
effort représenté par un vecteur force a(x,y) sur la particule placée en x. 
Le principe de l'égalité de l'action et de la réaction se traduit par la nullité du torseur résultant 
des actions de x sur y et de y sur x, c'est-à-dire, en considérant la résultante et le moment de 
ces efforts en un point z quelconque: 
§(x,y)+â(y>£) = o 
V2 e£, 
soit 
afey)A(y-z) + a(y,x)A(x-z) = 0 
a(x.y) = -a(y,x) 
â(x.y) A(y~x) = 0 
L'effort exercé par une particule placée en x sur une particule placée en y est donc colinéaire 
au vecteur y-x et opposé à l'effort exercé par la particule y sur la particule x. De plus, nous 






figure III-1: distribution de forces autour de x 
On définit sur l'univers tout entier un espace vectoriel U de champs de vecteurs à variation 
bornée (champs de vitesse virtuelle de l'univers). Les champs de U uniformément nuls en 
dehors de Q, constituent les champs de vitesse virtuelle du corps ß, sous-espace de U que nous 
notons U(^). 
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La puissance totaie des efforts exercés par l'univers sur lui-même dans un champ de vitesse 
virtuelle quelconque u s'écrit sous la forme: 
P = L(f a(x,y). u(x)dV(y))dV(x) 
Nous décomposons la puissance P en une somme de deux intégrales, l'une sur le domaine Q, 
l'autre sur 5 - û : 
P = ¿(J£a(x,y). u(x)dV(y))dV(x) +¿_ f í(J£a(x,y). u(x)dV(y))dV(x) 
Il est clair que si nous considérons un champ de vitesse virtuelle du corps g, uniformément 
nul en dehors du domaine Q. occupé par le corps ¿?, le second terme du membre de droite de 
l'égalité précédente est nul ; 
P = 4 (¿a (x s y) . u(x)dV(y))dV(x). 
La densité de puissance p(x) au point x d e f î dans le champ de vitesse virtuelle u du corps ß 
est l'intégrale 
P(x)= Í a(x,y).u(x)dV(y). 
JE — — 
que l'on peut décomposer sur Q, et S - Q: 
P(x) = fa(x,y).u(x)dV(y)+f a(x,y).u(x)dV(y) 
JÍ2 — — J£-&¿ — — 
ce qui donne pour P ; 
P = ¡JQ a(i, y)-u(x)dV(y) dV(x) + + ¿ ¿ _ Q â(x, y).u(x)dV(y) dV(x) 
En utilisant la symétrie de l'expression de Pjnt en x et y, et en introduisant le principe de 
l'égalité de l'action et de la réaction (a(x, y) = -a(y, x) ) ; 
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Pi«.< = L ( i a(x,y).u(x)dV(x))dV(y) 
= f (iâ(y,2ç)-u(y)dV(y))dV(x) 
= J0(JQ- â(x, y).u(y)dV(y))dV(x) 
On écrit Pint comme la demi-somme de l'expression de P¡nt en x et de l'expression de Pjnt en y: 
Pint=JQ(Jn^a(x,y).(u(x)-u(y))dV(y))dV(x) 
Nous convenons de noter p i(x) = j — aíx,y\íu(x)-uíyj|dVÍyj la densité de puissance 
fournie par le corps ß à une particule se trouvant en x dans le champ de vitesse virtuelle u. 
Il nous faut maintenant prendre en compte la forme rapidement décroissante des interactions 
entre particules, de manière à séparer les actions des particules "proches" de x ( action forte) 
des actions des particules du reste de l'univers (interaction faible, mais intégration sur un 
domaine infini). 
On considère pour cela une boule g(x) de rayon £ centrée en x et on note i?'(x) l'intersection 
de la boule g(x) et du domaine O occupé par le corps ß. 
figure IU-2: définition des différents domaines 
On décompose ensuite l'intégrale p¡(x) en une intégrale sur 2T(x) et une intégrale sur le reste 
du corps ß;Q.- S"(x). 
. Pi (x) = L ¿ â f e , y). (u(x) - u(y ))dV(y) + ¿ ±a(x, y> (u(x) - u(y))dV(y) 
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La participation à l'intégrale p(x) des particules du domaine Q, - S'(x) est négligeable d'une 
part devant la puissance fournie par les particules du voisinage de x, et d'autre part devant 
celle fournie par le reste de l'univers, ce qui permet d'écrire pi(?D sous la forme 
Pi (x) = ¿ X x ) -â(x , y). (u(x) - u(y))dV(y) 
Si on peut approcher (u(x)-u(y)) p a r (gradx(u(x)).{x - y)), on a 
P¡ QO = ¿ ' / x \ [~a(x, y).grad; u.(x - y)]dV(y) = j ^ , / \ [ ( - (x - y) ® a(x, y)): gradx u]dV(y) 
ce qui conduit à Pjm = £ ( ¿ v , ( - (x ~ y) ® a(x, y))dV(y)) : gradju) dV(x) 
et en notant B(x) = Jg,,(x) ( - (x - y) ® a(x, y))dV(y) 
P i n l=¿B(x):grad,(u)dV(x)¡ 
Pour ce qui concerne l'intégrale Pext, on introduit la partition de 5 - iî en 
S-Q. = (dQ.t)yjSçiB où dQE est Je volume d'épaisseur e autour de O: 
dQt = { % + T)n(^); r) e [o, e] £ e dfí } n(4) étant la normale sortante à dQ en | . 
Pext se décompose alors en 
Pext = JQ L â(x,y).u(x)dV(y)dV(x) + j j ^ a(x,y).u(x)dV(y)dV(x) =Pev +Pes 
Pev(x) Pes(ñ) 
En notant A(x) = j a(x, y) dV(y), on écrit Pev sous la forme: 
Pev = f A(x).u(x)dV(x) 
JQ 
Deux cas sont à considérer pour pes(x) ; 
=» l'intersection du voisinage g(x) avec la couronne d£2Eest vide. On peut très certainement 
négliger peç devant pev et p¡, puisque pes est l'intégrale sur un volume fini d'interactions 
faibles. 
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=» l'intersection du voisinage g(x) avec Sa couronne 3£2Eest non-vide. En introduisant la 




 L; L.a (-' P-^ dW{ï} dV(-} 
Sous réserve d'une régularité suffisante de la frontière de Q, et du champs *, on peut 
transformer l'intégrale de volume f * (x) dV(x) par le changement de variable x = £ - y\n : 
L'utilisation de cette formule dans Pes conduit à : 
P
«
 = L Í I Í L a(|-nn(|),y)dV(y))u(§-Tin(Ö)dnldS(Ö 
On choisit d'approcher u(£, - rjn(ç)) au premier ordre par u(^), soit 
p
-
= L ( Jo(t î (! - la®. y)dv(y))n).u©ds© = JM m*&s(%) 
et en notant 
KO = £( J^aíl-iTníO.yMVCy)^ 
on obtient Pes = Jan T(x>u(x)dS(x)| 
La puissance virtuelle des efforts reçue par l'univers dans un mouvement virtuel du corps g 
est la forme linéaire sur l'espace des champs de vitesses virtuelles suivante: 
PÄ(u) = J" B(x) : gradx u(x)dV(x) + J A(x).u(x)dV(x) + J T(x).u(x) dS(x) 
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111.2.1.1 Equations d'équilibre 
Nous avons vu que la puissance totale des efforts de l'ensemble de l'univers sur le corps ¿? 
dans le champ de vitesse virtuelle u se décomposait naturellement en: 
puissance des efforts intérieurs Pira(u)= Í g(x): (gradx u)(x)dV(x) 
puissance des efforts extérieurs volumiques Pev(u)= L. A(x)u(x)dV(x) 
puissance des efforts extérieurs surfaciques Pes (u) = L T(x)u(x)dS(x) 
On retrouve une expression très classique des formes linéaires puissances des efforts 
intérieurs et extérieurs dans une théorie au premier gradient. 
Les efforts surfaciques ont bien une nature d'efforts extérieurs, puisqu'il s'agit des efforts 
exercés par les particules de 3QE sur des particules de Q. 
Les équations d'équilibre quasi-statique s'obtiennent en appliquant le principe des puissances 
virtuelles à l'univers tout entier. La puissance fournie à lui-même par l'univers dans un 
mouvement virtuel quelconque est nulle : 
Vue U(<£), P^(u) = 0 
Les développements habituels donnent les équations d'équilibre et les conditions aux limites : 
-div(TB) + A = 0 
TB.n + T = 0 
soit encore, avec les notations habituelles, en introduisant a=- B , f = A, t = T ; 
div(o) 4 
o- T a = 
o.n={ 
Tenseur de contrainte de Cauchy: 
Densité volumique d'efforts extérieurs 
Densité surfacique d'efforts extérieurs 
• f = 0 équation de champ 




)=ir(x) ^2-(~'^ }®(^ " 
: f.(2t)=L a(x,y)dV(y) 
-x))dV(y) 
í(x) = - J J J3n â(x +Tin(x), y)dV(y) Jdï] 
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Notons que cette approche nous conduit directement à un tenseur de contraintes g symétrique, 
condition nécessaire d'objectivité de la puissance des efforts intérieurs. Il s'écrit en effet 
comme l'intégrale sur g"(x) du produit tensoriel de a(x,y) et de(y-x), qui sont deux vecteurs de 
R3 coîinéaires, comme nous l'avons montré au début de ce chapitre. 
Une théorie au premier gradient repose donc essentiellement sur les valeurs respectives de la 
"distance caractéristique d'observation" - pour laquelle les variations des champs de vitesse 
sont faibles - et la "distance caractéristique d'interaction" - au-delà de laquelle les efforts 
mterparticulaires deviennent négligeables -. 
En d'autres termes, on ne pourra développer une théorie au premier gradient pour un type de 
milieu que dans la mesure où on pourra choisir des champs de vitesse virtuelle de longueur 
d'onde très supérieure à la distance caractéristique, qui est une donnée physique du milieu. 
figure m-2: variations comparées de a(xi,X2) et de u(x) 
dans un cas unidimensionnel 
III.2.2 Les milieux de Cosserat 
Nous reprenons la construction précédente en supposant que les particules ne sont pas réduites 
à des points sans dimension mais possèdent un "volume" orienté dont l'orientation est 
susceptible d'évoluer. Cette orientation peut être décrite par un tenseur o(x), élément du 
groupe spécial orthogonal de DR.3 (SO(3)), représentant la rotation nécessaire pour amener un 
repère orthonormé fixe par rapport à l'observateur sur le trièdre directeur local. Nous avons vu 
plus haut -§ 1.4.6- que pour retrouver les équations "classiques" du milieu de Cosserat, il était 
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préférable d'introduire le vecteur co(x), taux de rotation de la microstructure au point x, plutôt 
que d'utiliser directement le concept de microvitesse virtuelle co au sens que nous lui avons 
donné au chapitre précédent, c'est-à-dire comme un élément de l'espace tangent à la variété de 
microstructure au point o(x). 
Rappelons les relations entre taux de rotation et microvitesse: 
1 T 
S? = - § : (|g- o ) o u w = -e-0>-O 
L'action d'une particule de l'univers sur une autre particule de l'univers est complète, au sens 
où une particule peut exercer un moment sur une autre. Nous notons (a(x,y) , ç(x,y)) les 
éléments de réduction en x du torseur des efforts exercés par la particule placée en y sur la 
particule placée en x. 
Les éléments de réduction en y du torseur des efforts exercés par la particule placée en y sur la 
particule placée en x s'écrit: (a(x, y),ç(x, y) + (x - y) A a(x, y)) 
Le principe de l'égalité de Faction et de la réaction se traduit par la nullité du torseur somme 
des efforts de x sur y et des efforts de y sur x, soit en écrivant cette égalité au point y: 
a(y,x) + a(x,y) = 0 
ç.(y> i)+ç(i. y)+(x - y) A a(x, y) = o 
La puissance totale des actions de l'univers sur lui-même dans un champ de vitesse virtuelle 
(U,ÎO) s'écrit ; 
P = J5(y§(x,y).u(x) +ç(x,y).(û(x)]dV(y))dV(x) 
Si on fait les mêmes hypothèses de continuité et de dérivabiîité du champ 0) que celles que 
nous avons faites sur u dans la partie précédente, et en considérant des champs de vitesses 
virtuelles u et (û dont les supports soient inclus dans ¡Q, on décompose la puissance totale 
reçue par l'univers dans un champ de vitesses virtuelles du corps & en Ps = Pint + Pe!£I, avec : 
Pta(u,œ) = f f ^ a C x , y).(u(x) - u(y))dV(y) dV(x) 
+ i i ~ (ç(x, y)-(ço(x) - to(y))) dV(y) dV(x) + [' ['J- ((a(x, y) A (x - y)).œ(x)) dV(y) dV(x) 
P««(u,ço)= f f
 r a(x,y).u(x)dV(y)dV(x) 
+ L i
 nS(x, y)-to(i)dV(y)dV(x) + f f (a(x, y) A (x - y)).ü)(x)dV(y)dV(x) 
69 
modélisation des milieux à microstructure équations d'équilibre 
111,2.2.1 Equations d'équilibre 
Si on peut approcheru(x)-u(y) pargradx(u(x))Xx-y)et«(x)-œ(y)pargradx((u(x)).(x.-y) 
et en procédant comme précédemment, on obtient; 
Pi(x) = ( j " r ( 2 i ) (\(*-y)®â(x,y))dV(y)> gradïM 
+ 0 r ( x ) ( 2 ( ~ ~ - } ® £ ( ~ ' y ) ) d V ( ^ ^ : g r a d ï ~ 
+ ( J r ( x ) ( " - (A - y) A a(x, y))dV(y)).ço 
soit, en notant : 
B(x) = | ¿ U ) ((x-y)®a(x,y))dV(y) 
B'(x) = ^ ¿ , a ) ((x-y)®ç(x,y))dV(y) 
1
 f 
a(x) = - - Jg ,v x ) ( (* . - y) A a(x, y))dV(y) 
Pint = JQB(2Ü : grad,u(x) + B[(x) : gradsœ(x) + a(x).tü(x)dV(x) 
De même, en introduisant 
A(x) - L a(x, y) dV(y) et A'(x) = L (ç(x, y) - (x - >') A a(x, y)) dV(y) 
J 2 n [ — — J ^ o c — _ _ _ 'QE ne 
P£v =|aA(x).u(x) + A'(x).o)(x)dV(x) 
Pour les efforts extérieurs de surface, on se ramène à 
Pes = ¡m ( £ ( J ^ (a(§ - m®, y).u(y) + ç ( | - im@. y)4S(y)) dV(y))dri) d S © 
et y étant dans un voisinage de %, on peut choisir d'approcher u(y) et (ü(y)au premier ordre 
par u(^) et (û(£) ; 
p^J^itDuDntfefeMI 
avec t(|) = £(Jao a(|-Tin(|),y)dV(y))dTi et ll&^[(¡^cCq-m&^^iy))^ 
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Les puissances virtuelles dans un champs de vitesse virtuelle (u,©) ont donc les formes 
suivantes; 
puissance des efforts intérieurs 
P!0t(u,a))=/ß(B(x): feradsu)(x> jr(x): (gradï(û)(x)+ oç(x)(û(x))dV(x) 
puissance des efforts extérieurs volumiques 
Pev (u,iû)= ¡a (A(x)u(x)+AT(x)œ(x))dVOL) 
puissance des efforts extérieurs surfaciques 
Pes (U.Ç0)= ¡x¿ ( t ( x ) u ( x ) + l 1 x ) í ü ( x ) ) d S ( x ) 
Reprenons les notations de Germain [Germain, 1973b] que nous avons rappelées au 
T(X) = - T I (x ) , f (x) = A(x), T(x) = t(x) 
paragraphe 1.4.6: 
v(x) =-TB'(x),Ç(x) = - a ( x ) , v(x) = A'(x), M( i ) = tlx) 
Nous pouvons donner les expressions suivantes de ces champs: 
• rest le tenseur de contraintes de Cauchy, non symétrique 
ï(x) = f ~(a(x, y) ® (y - x))dV(y) 
Ç est le vecteur de microcontraintes C(x) = £ i x )^((x-y)Aa(x,y))dV(y) 
¥&>= L , ^CÇ(2t.y)®(y-2L))dV(y) 
— Jg"(x) 7 — — — 
• vest le second tenseur de microcontrainîes 
• fest le champ de forces extérieures volumiques et y le champ de double forces 
volumiques f (2k) = [ â(x, y) dV(y) et \|/(x) = f (ç(x, y) - (x - y) A a(x, y)) dV(y) 
• T est le champ de forces surfaciques 
• M est le champ de couples surfaciques 
Î(2L) = J0E(Leâ(x -Tin(x),y)dV(y))dT] 
M(l) = £ (J^ ç(x - rjn(x), y) dV(y)) dr\ 
On vérifie tout d'abord la condition d'objectivité des efforts intérieurs. On considère pour cela 
un mouvement rigidifiant, du type (avec u0 et û)0 quelconques) 
u(x) = u0 +w0 AX 
(o(x) = ü)0 
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Le gradient de u en x a pour valeur: 
gradxu = ~e.(ü0 
et le gradient de (a est identiquement nul. 
La densité de puissance des efforts intérieurs dans ce champ de vitesses rigidifiant vaut 
(T x(x):e - Ç(x)).(D
 0 et doit s'annuler pour Ü)0 quelconque. 
On doit donc avoir TT(x):e = Ç(x)pour x quelconque dans Q, ce que l'on vérifie aisément: 
T
 x(x): e=Tw.k-»M.i} e: x(x) = -e : x(x) 
= - " [ , Ç:(a(x,y)®(y-x))dV(y) = - ^ f (e.(a(x,y)).(y-x))dV(y) 
= 4 L (â(x,y))A(y-x)dV(y) = - i f (y-x)A<a(x,y)):dV(y) 
1
 r 
= - L„ ( i - Y) A (a(x, y)): dV(y) = Ç(x) 
2 ° (*) — — _ — 
r 
Cette équation d'objectivité s'énonce également sous la forme: — est le vecteur associé à la 
partie antisymétrique de l'opposé (ou le transposé) du tenseur de contrainte. 
r(x) 1 j e : ^ ^ = —(x(xJ-Tx(x)), c 'est-à-dire Ç(xJ = -e:x(x) 
On retrouve ensuite, en intégrant par partie et en utilisant la nullité de P^,«») pour tous les 
champs de vitesses virtuelles de ß les champs d'efforts et les équations d'équilibre quasi-
statique d'un milieu de Cosserat: 
équations de champ 
div x(x) +f (x) = 0 I 
div v(x ) - Ç(x)+ \ji (x) = 0 j 
C(i) = ~ | : jXî.) condition d'objectivité 
2(2L)-Î1ÔQ(X) = Ï ( X ) j 
Y(x).n3n(x)=M(x)f conditions aux limites 
Là encore, ce développement au premier gradient repose sur une distance caractéristique des 
interactions interparticulaires faible devant les distances caractéristiques respectives des 
variations des champs de vitesses virtuelles u et û). 
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III.2.3 Les milieux de Cosserat multiparticulaires 
Une approche semblable aux précédentes peut être faite pour un milieu muitiparticuîaire, les 
particules étant placées dans %=5XSO(3). 
Le champ de vitesses virtuelles de 'U est le bi-champ vectoriel(u(x,r),(û(x,r)), u(x,r)est la 
macrovitesse de la particule placée en (x,r) et ö)(x,r)sa microvitesse (taux de rotation de la 
microstructure). Rappelons que le vecteur oj est le vecteur associé au tenseur antisymétrique 
a = -e.ço, le tenseur a.r -élément de l'espace tangent à SO(3) en r - étant la microvitesse 
virtuelle to de r telle que nous l'avons définie dans le cas général au chapitre précédent. 
L'action d'une particule placée en (y,o) sur une particule placée en (x,r) s'écrit sous la 
forme du torseur d'effort dont les éléments de réduction en(x,r) sont 
( â ld ' î ) ' (y. o)),ç((x,r), (y,o))) . Le principe d'égalité de Faction et de la réaction implique: 
â((y,o),(x,r)) + a((x,r),(y,o)) = 0 
Ç((y,£), (x,r)) + c((x, r), (y,o)) + (x - y) A a((x,r), (y,o)) = 0 
La puissance totale reçue par l'univers dans un mouvement virtuel (u,a>) du corps ß 
P =
 LL, (IL, a((x,r),(y,o)).u(x,r) + ç(&^ 
J£ »>SO(3) J£ JSO(3) — — - ~ — — ~ _ — — — 
se transforme comme précédemment, en partitionnant l'espace euclidien, en puissance des 
efforts intérieurs Pjnt 
+ U S 0 ( 3 ) ( J J S 0 ( J ^ f a ^ ^ 
+ J J s o ( 3 ) ( J J s o ( 3 ) | ( ( a ( ^ 
et puissance des efforts extérieurs Pext; 
Pex. = L L (i
 n L (â((x.î),(y,o))ji(x,r) + ç((x,r),ty 
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Puissance des efforts intérieurs 
Nous considérons un voisinage ^(r) de c dans SO(3) et nous découpons p¡, la densité de 
puissance des efforts intérieurs, en une intégrale sur SO(3)-^(r) et une intégrale sur^Cç). 
P¡(x.r)-J r ( i )JS0(3)^ ( I ) 
( 1 '^  
- â((x» £)' (y. £))-(u(x, Û - u(y, o)) 
+
 -e((A,l),(y,o)).ító(x,r)-ü)(y,o» |du.(o)dV(y) 
2 — i - _ 
1 
+ - (â((x. £). (y. o)) A (x - y)).œ(x, r ) 
+ î Í 
- â((2L> r), (y, o)).(u(x, r) - u(y, o)) 
i 
+ -ç((x.£).(y,o)).(œ(x,r) -to(y,oï) IduXo)dV(y) 
/ — • — " — 
+ -(â((x,r),(y,o)) A (x - y)).0)(x,r) 
2 ~ *" 
Nous allons introduire dans le second terme du membre de droite de l'égalité ci-dessus 
(intégrale sur ff'(x)x2?(r), que nous notons pi2, l'autre intégrale étant notée pn) un 
développement limité de u et de û) au voisinage de (x,r) . L'écriture de ces développements 
limités fait intervenir pour la partie microstructurale les applications linéaires tangentes de u et 
de m, ce qui complique les équations et l'interprétation physique des efforts ainsi construits. 
Pour faciliter l'écriture de ces développements, nous allons donc les écrire dans le produit 
cartésien de l'espace euclidien par l'espace des tenseurs du second ordre, dont l'ensemble des 
tenseurs orthogonaux constitue une sous-variété. On peut dans ce cas prolonger u et û) sur 
l'espace des tenseurs du second ordre . On a alors; 
u(y, o) = u(x, r) + —=• (x, r)(y - x) + -r= (x, r) : (o - r) + <9(jjy - xjj) + ¿>(||o - rjl) 
— - dx ~ - dr " - - ii~ -ii u- =ii 
w(y, o) = œ(x, r) + - = (x, r)(y - x) + -— (x, r) : (o - r) + ôây - xil) + oâp - rjl) 
9x 3r 
* SO(3) est une sous-variété fermée de l'espace des tenseurs orthogonaux ([Leborgne, 1982], exemple 3 p52), on 
peut donc prolonger les applications C„ ([Leborgne, 1982], proposition 2 p60). 
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On introduit les termes du premier ordre de ces développements limités dans pi2 en se 
limitant donc à une taille de voisinage sur laquelle on puisse négliger les ô devant les termes 
en gradient: 
PK^HTCX 
( 1 // v - n ,9u , w , du . . . .. ^ i -a((x,r),ty,o)).(~(x,r).(x~y) + -=(x , r ) : ( r -o ) ) ]
 2 ~ — ~ àx — dr ~ 
+
 "c((x,r).(y,o;).(™(x,£).(x-y) + ~=(x, r ) : ( r -o)) 
2 - - ~ dx_ ~ ~ "ï ~ ~ ~ 
+ - (â((l.r), (y,o)) A (x - y)).to(x,r) 
dnío)dV(y) 
^ ¿ (x-y)®a( (x , r ) , (y ,o ) ) ] : f%^ 
2 - ~ — dx ~ 2 ~ - " — dr 
= f Í 
Jr (x) J *w 
v 
soit encore; 
+ [ i (x-y)®ç((x ! r ) , (y ,o))] : |^(x , r ) + [ l ( r -o)®a((x, r ) , (y ,o))J ;^(x , r^ 2 ~ ~ — dx ~" 2 "~ ~ - - - dr " 
+ - (a((x, r), (y, o)) A (X - y)).û)(x, r) 
dfl(o)dV(y) 
Pi2(x,r) =/r.x)£([)[^(x-y)®a((x,r),(y,o))]dfx(b)dV(y) : ^ ( x , r ) dx 
+ ¿ (x)L ( r )[^(r-o)®a((x,r),(y,o))]d^(o)dV(y) =^(x , r ) 
+
 J L ¿d) [ Í ( i - y) ® £(^ '£)> (y-£))]d (^£)dV(y) : - ^ (x, r) dx. 
+ ¿ (sJA(j|(£-o)®c((x,r),(y,o))]djLi(o)dV(y) i -^(x, r ) 
+ £,(x)£(r) [ - (â((x, r), (y, o)) A (x - y))]d^(o)dV(y) .ço(x, r) 
que nous écrivons de manière condensée: 
x du T do) 
P O ( Ï . Ï ) = - î (x , r ) : -=(x,r) - v(x,r):~(x,r)-Ç(x,r).ço(x,r) 
~ " d x " ~ " d x ~ - " 
• o u , , ¡¡ki^, ,.dço - ¡Si|F(x,r):^à(xtr)- g!D(x,r);^(x,r) dr 
Il reste à traiter pn , qui est l'intégrale sur 8?'(x)x(vSO(3)-^(r)), et qui représente donc la 
contribution à la densité de puissance fournie au point (x,r) par les particules (y,o)proches de 
(x,r) en espace (dans S*(x)) mais lointaines en orientation (en dehors de "MX))-
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La poursuite d'un développement au premier gradient nécessite donc de négliger cette 
contribution en considérant que pH est nulle pour tout mouvement virtuel de ß. 
Pin. = L L , t - fer) : ~ ( i . l ) - v(x,r):-=(x,r)-i;(x,r).û)(x,r)]d|a(r)dV(x) 
L'hypothèse physique sous-jacente à la construction de ce modèle multiparticulate au premier 
gradient est donc double : 
^les efforts entre particules deviennent très rapidement négligeables avec 
l'augmentation de la désorientation entre les particules 
^les "longueurs d'onde" (dans SO(3)) des macro- et microvitesse sont très supérieures 
à la distance caractéristique (dans SO(3)) de la portée des efforts interparticulaires. 
On peut reprendre un schéma semblable à celui de la figure ÏÏI-2, dans le cas simplifié du 
milieu de Cosserat bidimensionnel, où la microstructure est décrite par un angle dans 
l'intervalle [0,2ÎI[ . 
figure HÍ-3 variations comparées des interactions et des vitesses virtuelles 
en fonction de l'orientation 
Cette propriété de localisation se traduit, dans le cas d'un matériau polycristallin, par exemple, 
par une influence mutuelle prépondérante des grains équiorientés. Certains phénomènes 
physiques, tels que la propagation de bandes de cisaillement, semblent effectivement relever 
d'une telle hypothèse. 
Dans les cas où cette hypothèse n'aurait pas de justification physique, il conviendrait de 
développer un modèle non-local, ce qui n'est pas l'objet de ce travail. 
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Puissance des efforts extérieurs 
Cette puissance des efforts extérieurs s'écrit de manière immédiate, avec des définitions 
d'efforts semblables à celles données au chapitre lïï.2.2, à savoir: 
f(x, I) = f f a((x, r), (y. o)) dn(g) dV(y ) 
- JSS¡Í >'SO(3) — — 
V(x,ï) = f f (ç((x,ï),(y,o)) + a((x,r),(y,o))A(x-y))d|x(o)dV(y) 
— - JBQe JSOÇi) - _ — ~ _ _ — _ — _ 
T ( x , r ) = f ( f f a((x-Tm(2t),r),(y,o))dn(o)dV(y))dTi 
M ( X , Ï ) = C(L f ç((i-Tm(x),r).(yto))dH(o)dV(y))dTi 
Pe« = I L „ E &Ö-ü(*. ï) + m I ) . œ ( l , r)] d[i(r) dV(x) 
+ [ f [ïfer).u(x,r) + M(x,r).ço(x,r)]d^i(r)dS(x) 
*'0Í2 •'SOÍ3} ~ ~ ~ ~ "" 
111.23.1 Equations d'équilibre 
On peut décomposer la puissance totale des efforts en; 
puissance des efforts intérieurs 
n L - ï (x ,r) :~=(x,r)~ Y(x,r):~(x,r)-Ç(x,r).û)(x,r) 
- S F ( x , r ) : ^ ( x , r ) - % D ( x , r ) Ä x , r ) ) d ^ ( r ) d V ( x ) 
= ~ dr ~ = " d r 
puissance des efforts extérieurs volumiques 
Pext Cu' ®) = f Í l(x. E)-uÍx, r) + \|/(x, r).ço(x. r) dfi(r) dV(x) 
puissance des efforts extérieurs surfaciques 
Pe,(u.œ) = L L,,[î(x,£)-u(x,i) + M(x,r).m(x,r)]d^(r)<LS(x) 
J « l «*SO{3) - - - •" 
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Notons que nous ne nous sommes intéressés qu'à des corps ne possédant pas de frontières 
dans SO(3). La signification physique d'un effort sur une surface dans SO(3) n'est en effet pas 
évidente, de même que la manière d'imposer cet effort. 
Efforts 
Regroupons les définitions des différents tenseurs introduits. 
Efforts intérieurs: 
• xest le tenseur de contrainte de Cauchy, non symétrique; 1 = 5 + 5 (g symétrique est le 
tenseur de contrainte intrinsèque, z est antisymétrique). C'est le tenseur d'effort qui assure la 
cohésion de la matière. 
-
T î ( ï , r ) = ^ i f ((x-y)®a((x,r),(y,o)))d^(o)dV(y) 
î (x , r ) = i f f (a((x ,r), (y,o)) ® (y - x)) dn(o)dV( y) 
— - 2 « (x.) J*(r) - — ~ — ~ — 
• Çest le vecteur de microcontrainte en espace profond. Il s'oppose à l'hétérogénéisation en 
orientation de la matière. C'est le terme dual du taux de rotation de la microstructure. 
Ç(x,r) = ^ ¿ x , X ( o ( i - " I ) Aâ((ï,r),(y,o)))dn(o) dV(y) 
• vest le second tenseur de microcontrainte en espace profond, qui agit sur le taux de 
rotation de la microstructure. C'est le terme dual du gradient en espace du taux de rotation de 
la microstructure. 
-
TY(x,r) = - 4 f f ((y-x)®ç((x,r),(y,o)))dpi(o)dV(y) 
— 2 «IS) •"*(£) — - _ — — _ 
v(x,r) = | £ ^ ¿(r)(ç((x,r),(y,o))®(y-x))dn(o)dV(y) 
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On a introduit deux nouveaux tenseurs. 
• F est le terme dual du gradient de la macrovitesse par rapport à la microstructure. F ne 
travaille pas dans un champ de vitesses virtuelles tel que ce gradient soit nul, c'est à dire dans 
un champ de vitesses virtuelles dans lequel il n'y a pas de filtration en espace de certaines 
orientations par rapport aux autres (uniformité de la macrovitesse en un point de l'espace 
physique). Nous appelons ce tenseur Fie tenseur de contrainte de filtration. C'est l'effort 
intérieur qui s'oppose à la filtration en espace de certaines orientations. 
- |¡¡(x,r) = ¿ ( s ) I ( j | ( r -o)®a(a, r ) , (y ,o))]d^(o)dV(y) 
| ( i , r ) = l,(JmtJ [|a((x,r),(y,o)) ®( VTo)]du(o)dV(y) 
• D est le terme dual du gradient de la microvitesse par rapport à la microstructure. C'est un 
effort qui ne travaille que pour des champs de vitesses virtuelles tels que ce gradient soit non 
nul, c'est-à-dire des champs de vitesses virtuelles qui modifie la distribution des orientations 
de la microstructure en un point de l'espace physique. Nous l'appelons le tenseur de 
contrainte de désorientation en espace profond. 
- § |gfe£) = t ( x , L ) i\(r - o) ® ç((x, r), (y, o))] du(o) dV(y ) 
b(x , ï )= L ,L,[^£((iïX(y.o))®(Tr-To)]d|^(o)dV(y) 
Efforts extérieurs: 
• f est le champ de forces extérieures volumiques en espace profond et \j/ le champ de double 
forces extérieures volumiques en espace profond. 
I (x,î) = f f a((x,r),(y,o))d|i(o)dV(y) 
- Jgüi *>5>U(3S — — — — 
V(£,ï) = f f (ç((x. ï). (y. o)) + a((x, r), (y, o)) A (X - y)) du(o) dV(y) 
—
 - J£ae «0(3) - _ _ ~ — — — 
• Test le champ de forces extérieures surfaciques en espace profond. 
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I ( X , Ï ) = J L ( L f a((x-Tin(2Ü,r),(y,o))dji(o)dV(y))dii 
- JO JdClcJ7t{T) - — — — — 
• M est le champ de couples extérieurs surfaciques en espace profond. 
M(x,r)= f ( í f ç((x-îin(x),r),(y,o))dfx(o)dV(y))dr| 
_
 JO JaUt J"H(t) - — — — — 
Equations d'équilibre: 
On vérifie tout d'abord l'objectivité de la puissance des efforts intérieurs en considérant un 
mouvement rigidifiant un sous-corps ^ ' de ß, en nous limitant aux sous-corps dont l'image 
dans l'univers est de la forme u ' x 5 , o à 5 e s t une sous-variété de SO(3) de bord ds. Cette 
possibilité de ne rigidifier qu'une partie des orientations est indispensable pour pouvoir écrire 
l'objectivité des efforts intérieurs au niveau local, comme nous le verrons plus loin. 
On considère donc un mouvement virtuel rigidifiant ß\ de la forme: 
V(x,r)e Q'xs,u(x,r) = u0+ço0 AX 
fife£) = <Ü0 
^ . Su du . d(û . d(û
 n . , . v , On a alors ~ = -e.(O0 .-r=- = 0,—= = 0 et - ~ = 0, ce qui conduit a devoir montrer que: 
ox = dr dx or 
L' is ( ' ï(i.£) : | - Ç(2L.£))-»o dv dV = 0 Vo)0 
Cette égalité devant être vérifiée pour ço0, O' et S quelconque, on peut écrire: 
V(x,r)efíxSO(3), Tx(x,r):e-Ç(x,r) = 0 
soit 
-§:2(2b£) = fer) 
ce qui est immédiat: 
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Ç(x,r) = - f f (x-y)Aa((x,r),(y,o))d^(o)dV(y) 
— - 2Js"Q0,'*tr) — — ~ ~ — 
= ~ f f fcfx-y).a((x,r),(y,o))4i(o)dV(y) 
= ~~l,(x ¡m |:(x-y)®a((x,r),(y,o))du(o)dV(y) 
= -|:x(x,r) 
La puissance intérieure d'un mouvement virtuel du corps ß ainsi construite est objective, ce 
qui se traduit par la relation: 
Ç(x,r) 1 x „ 
§ - = — ~ = ~(^(A>Ù~ î ( i , r ) ) , o u bien Ç(x,r) = - e : x(x.,r) 
- 2 2 ~ = 
Le vecteur de microcontrainte en espace profond est associé au tenseur antisymétrique égal au 
double de la partie antisymétrique de l'opposé du tenseur de contrainte. 
Si l'on n'autorise pas un "découpage" du corps suivant les orientations, on n'obtient, par 
application du principe des puissances virtuelles, qu'une forme intégrale de cette équation: 
Vxef í , Í C(x,r) + e:t(x,r)dv = 0. 
~ JSO(i)~ — = = = = 
Notons toutefois que le procédé de construction des efforts choisi conduit directement à la 
forme locale -en orientation- de cette relation. 
L'obtention des équations d'équilibre se fait de manière très classique en intégrant par partie 
les diverses composantes des puissances virtuelles. Nous développons tout d'abord la 
puissance virtuelle reçue par l'univers dans un mouvement virtuel du corps S pour lequel la 
microvitesse soit uniformément nulle: 
P
 = I L . ( - T Ï & I ) : | ^ ( x , l ) - 1 F(x,r). :fâ(x,r) + f (x,r).u(x,r))dfi(r)dV(x) j£2Jso<3) - ~ dx ~ - ~ dr ~ 
+ L L , (ï(x-l)-M(2L,r))du<r)dS(x) 
JàQ JSO(3) ~~ ~ ~ 
T f / U • 1 • OU On décompose - T(x,r):-=(x,r)en ~div(u.T(x,r)) + u.div(x(x,r)) et - lt F(x,r):~=(x,r) 
~ ~ dx. = - - _ _
 J | = _ ^ j . _ 
en ~divr(u.g(x,r)) + u.divr(F(x,r)) , ce qui permet d'écrire, en utilisant le théorème de la 
3H 
* On note, pour un tenseur H quelconque: ¿[y (H). — '--g.ftT (voir note p69) 
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divergence pour f f - divfu.x) du dV = f f -u.x.n dudV = f f -u.x.n dudV et en Jsoowfl - JSO(3)J5Q — = — ^ idahoo) — = — ^ 
remarquant que j div ,. (u_.£_)du = 0 (pas de frontière du corps dans SO(3)): 
P
 = L L „ü&i)-(divxÖ(i>£)) + divr (F(x,r)) + f (x, r))du(r)dV(x) 
+ f f (-x(x,r).n(xJ + T(x,r)).u(x,r)du(r)dS(x) 
JdQ JSO(3) = = = ' • — = = — 
La nullité de P pour tout champ de vitesse virtuelle u permet d'écrire, en tout point de l'image 
de ß, l'équation de champ 
divx(x(x,r)) + divr(£(x,r)) + f(x,r) = 0 
et en tout point de la frontière de l'image de ^dans S la condition aux limites 
i(x,r).n(x) = T(x,r) 
Si on choisit un champ de vitesse à macrovitesse nulle et à microvitesse quelconque, on a: 
P
= L L , ( - T ¥ ( x , l ) : ^ ( x , r ) - C ( x , r ^ 
JliJSO(3) — - A Y - _ - - -J ) = - ( 4 r - — 
+ L L , (M(x,r)xo(x,r))^(r)dV(x) 
J3uJSO(3.) _ _ _ 
On transforme en: 
P = ^ a , ) i ^ x , r > ( d i v ï ( v ( x , r ) ) - ^ 
+ L L , ra(x,r).(-y(x,r).n()0 + M(x,r))d(i(r)dV(2t) 
ce qui donne l'équation de champ 
divs (v(x,r)) - Ç(x,r) + divr (D(x, r)) + \j/(x,r) = 0 
et la condition aux limites v(x,r).n(x) = Mfer) 
Les équations du milieu de Cosserat multiparticulaire sont donc, avec les définitions données 
plus haut: 
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divi(T(x,r)) + div£Œ(x,r)) + f(x,r) = 0 
divx (v(x,r)) - Ç(x,r) + divr (D(x, r)) + \¡/(x, r) = 
Ç(£,r) = -«:T(x,r) 
î(l,r).n(xJ = T(x,r) ] 
s. 
v(i,r).n(x) = M(x,r)J 
 0 
^ . o n s d e c ^ p s 
condition d'objectivité 
conditions aux limites 
Si on suppose l'indépendance des différents tenseurs par rapport à la microstructure, on 
retrouve les définitions des efforts donnés pour les milieux monoparticulaires, ainsi que les 
équations d'équilibre, les divergences en microstructure disparaissant. 
De même, l'intégration de ces équations sur la variété des tenseurs orthogonaux redonne les 
efforts et les équations du milieu monoparticuîaire puisque l'intégrale sur SO(3) de la 
divergence par rapport à r d'un tenseur est identiquement nulle. 
III.3 Approche par les puissances virtuelles 
On applique dans cette partie le principe des puissances virtuelles à un milieu 
multiparticulate à microstructure quelconque, dans un cadre quasi-statique, et en utilisant les 
définitions des espaces de vitesses virtuelles du deuxième chapitre. Nous considérons une 
formulation classique, en substituant toutefois la notion de changement d'observateur à celle 
de mouvement rigidifiant, qui nous semble plus facilement utilisable dans le cadre d'une 
microstructure quelconque. 
III.3.1 Formes des puissances virtuelles 
Les formes linéaires que nous allons utiliser pour la puissance virtuelle des efforts intérieurs 
(P^t(u,a>)) et la puissance virtuelle des efforts extérieurs (volumiques (Pe^t(u,ço)) et 
surfaciques (Ps^.f(u,ü)))) sont directement inspirées des développements de la partie 
précédente. Elles font donc intervenir d'une part des termes linéaires des micro et macro-
vitesses virtuelles (dans P¡ft,Pe^t et Psfrf), et d'autre part des termes linéaires des gradients en 
espace et en microstructure de ces vitesses virtuelles (dans P¡ft ). 
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pift = f f A. u - B ^  (û - T £ : gradx (u) - T A ¿ gradx (w) - T E ig rad . (u) - T O i grad. (ço) dv dV 
P«t = í Í / . u + i ï . iûdvdV 
ext
 i£iiw-~ ~ ~ ~ 
Pfrf = f f Í . U + Í . GJdvdS 
surt
 J3flJ^-~ ~ ~ ~ 
Les ., ¿ , i et ¿ sont les produits de dualité qui conviennent dans chaque cas; 
^ : r Ä ( * ) x T w ( * ) - » I R 
¿ : Lin*(r 5(x) , rÄ(*))xLin(r s(x) ,T^W)->IR 
1 : Lin'íT^C^.rgCx^xLinCr^CíwXrgCx))-» DR. 
i : Lin* (rÄ0*))xLin(rÄ (*))-> IR 
^ , par exemple, est le produit deux fois contracté entre deux tenseurs du second ordre 
(contravariant et covariant) sur l'espace vectoriel TM(m). 
Il n'apparaît pas de termes d'efforts "surfaciques" dans la variété de microstructure. 
L'hypothèse sous-jacente est que chaque point matériel est en bijection avec la variété de 
microstructure, et que nous choisissons des champs de vitesses virtuelles du corps continus 
par rapport à la microstructure. La surface d'un corps @ (ou d'un sous-corps S' ) est en effet 
une surface de discontinuité de certains des champs de vitesses virtuelles de ß{ß'). 
Nous introduisons les expressions des puissances dans l'énoncé du principe des puissances 
virtuelles. Nous nous intéressons en premier lieu à l'objectivité de la puissance des efforts 
intérieurs, avant de déduire du principe les équations de champ et les conditions limites du 
modèle. 
Cette objectivité se traduit par l'invariance de la puissance des efforts intérieurs, pour un 
champ de vitesses virtuelles quelconque, lors d'un changement quelconque d'observateur en 
translation et rotation par rapport au référentiel initial. Il nous faut donc au préalable 
déterminer la variation de ces champs de vitesses lors d'un changement d'observateur. 
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III.3.2 Changement d'observateur 
Un changement d'observateur - vitesse de translation u0, taux de rotation to0 - transforme les 
vitesses virtuelles (u(x,*»),(û(x,*)) en (u(&'-0^x,w),(ú(Mo'~o)(x,«*)). On écrit ces vitesses 
transformées à l'aide des différents générateurs infinitésimaux de l'action des groupes de 
transformations (groupe des translations, groupe des rotations) sur l'espace euclidien et sur la 
variété de microstructure. 
action des translations sur g 
Une translation finie transforme un point x en x = x + Í • Le générateur infinitésimal au point 
dx{tJ 
x est donc l'opérateur —=— (x), de IRJ(espace des vitesses de translation) 
Ot |t=0 
dans IR" (espace tangent à g en x). Un changement d'observateur (en translation uniquement) 
transforme donc la macro-vitesse u(x,**) en u(Jio)(x,<«) = u(x,«t) + u 0 . 
action des rotations sur g 
Une rotation finie autour de 0, de vecteur rotation Q, transforme un point x en x<-) =/?(q).x, 
où ^(q)est le tenseur orthogonal associé à 3. 
_ „ q _ _ - q - _ _ q J ~ 
On peut écrire la composante i de x - dans un repère fixe de l'espace: 
(*(q)-4=x¡a> = 






= e¡jkx k comme par exemple pour i=l et j=2: 
q=0 
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^3xq l x 
T ^ " =-T( (Ï2 iÏÎ !q sin(q)-2(l-cos(q))q2q2 + q3q2 sin(q)) 
+ -¿"(qi^k sin(q)-2(l-cosíq))q¡q2 + (l-cos(q))q1q2 ~q2q2q3 cos(q) + qq2q3 sin(q)) 
q 
+ HKqjqqs sin(q)-2(l-cos(q))q1q2q3-»-q2q2¡ cos(q)-qq? sin(q)) 
q 
+ x 3 ^ > 
q 
Le seul terme non nul par passage à la limite en g = 0 est le dernier terme qui vaut x3. 
Le générateur infinitésimal de l'action du groupe des rotations sur l'espace euclidien au point 
x est donc le tenseur e.x» qui n'est autre que le produit vectoriel à droite par x. On retrouve 
donc la forme classique d'un distributeur de vitesse: u<ïïo -o)(x,#») = u(x,m) + u0 + ü>0 AX 
action des translations sur^r 
On a fait une hypothèse d'invariance par translation de la microstructure. La micro-vitesse est 
donc invariante par translation de l'observateur: (ß^ (x, m) = ço(x, m). 
action des rotations sur M 
L'action des rotations sur la microstructure est à préciser pour chaque microstructure 
particulière. On conserve pour l'instant la forme générale, à savoir: 
Ç8lSoSo)(x,*) = e(x,*) + 
-, (q) dm - (X,w).(O0 
q=o 
III.3.3 Objectivité de ia puissance des efforts intérieurs 
En utilisant la linéarité de la puissance des efforts intérieurs et les expressions de 
u(a°,fiio)(x,iw)et Ü)(-°,ÍSO)(X,WÍ) définies plus haut nous pouvons décomposer la puissance des 
efforts intérieurs d'un sous-corps ß,' (occupant le sous-domaine D!= ß'x%"de %) de ß dans 
le champ de vitesse virtuelle p^(u^' f io\(o< S o-o )) : 
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Pi« (Ho + So A ï . (-?T")q=o- »o ) 
p ^ o w * ) , ^ * , * » ) ) = P£(u,çs) + Pa;(u0 + ço0 A x , (~~- ) r o- iöo) 
L'objectivité de cette puissance se traduit donc par la nullité, pour un sous-corps ß' du type 





L,f .A.(u0 +^o A2L>-TE:gradK(u0 +«o A i)-TEigrad> >(u0 + a>0 AX) 
-\ (q) -\ (q) -> (q) 
-B*((^V^)- T Alg^ 4 ( (^)^^)- T Í¿g^. ( (^- ) a 
P¡í (Mo + öo A x, (-~-)a=o -Çû0 ) = 
~j (q) 
Les termes T E i grad^u^+ço0 A x) et TA : gradx((—~--)q=0.(o0) sont identiquement 
- - - dq -
nuls, quel que soit le changement d'observateur, puisque u0, ço0 et x ne dépendent pas de m, 
r) (-} 
et que (o0 et ( ) 0 ne dépendent pas de x. 
dq ï 
Le choix d'un observateur uniquement en translation ((ÛQ=Q) conduit classiquement à A=0. 
Le gradient en x deço0 A X s'écrit: gradx (Q)0 A x) = -e.ü)0 . 
Si on note (^W) le générateur infinitésimal de l'action du groupe des rotations sur M au point 
m (f{w) = —-— ) , la variation de la puissance des efforts intérieurs du sous-corps ß' dans 
le changement d'observateur considéré s'écrit: 
P¡í(Mo+«oA2i^(*)-ÍOo) 
=
 J0 . I e .~TE : |^o-B~(?(-»)-e0)-Tf ¿(grad.(Vw)):ü)0)du.dV 
= iL'1? • *-®o + (-6
 A ?(«*m0-T®¿Lo0.gTaáme9(«i))dndy 
LLi '• E" V~> - B- grad- (V**)) ¿ d^ d v •So 
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La nullité de cette puissance pour ¿f et ço0 quelconques entraîne îa nullité de l'opérateur 
tensorieî v.Tj-Tf(m)^B~gmém(T?(m))i$> en tout point(x,#«)du corps ß. On retrouve une 
expression très semblable à celle obtenue- par Capriz dans le cas des milieux 
monoparticulaires que nous avons rappelée au chapitre I, 
L'objectivité de la puissance des efforts intérieurs se traduit donc par les deux relations 
suivantes, l'une exprimant, comme dans le cas classique, la nullité du tenseur d'effort 
intérieur dual de la macro-vitesse et îa seconde relation exprimant la partie antisymétrique du 
tenseur de contrainte en fonction des efforts intérieurs sur la microstructure. 
V{x,m)eQxW 
• A(X, m ) = 0 
• ç.'-F(x,»t)= f(m)_ „B(x,«) + grad^i7 ?(<*)). - ^ 
III.3.4 Equations d'équilibre 
Les équations d'équilibres se déduisent très simplement du principe des puissances virtuelles. 
On a en effet, pour un champ de vitesses virtuelles quelconques (u, ço) : 
Pj£t (u, ço) + Pfxt (u, ÇD) + P*rf (u, ça) = 0 
f f - B . íü~TT:grad,{u)-rA : gradY((0)-TE : grad (u)-T<£> : grad (co)dvdV 
+ f f f.u + b . (ödvdV+ f f t.u + s . (ûdvdS = 0 
JQ J-m ~ ~ ~ ~ j a a j w 
soit 
On utilise le théorème de Stokes et l'on obtient: 
V(u,ö>), 
f f - B . (0+ u.divv (F) + (û . div, (A) + u.div (E) + (û . div (<î>) + f .u + b . tudv dV 
J o J * ~ * ~ * •= i ~ — - „ ~ ~ » ~ _ ~ . 
+ 1 1 -uP.n 3 D -c i ) , A-n^o+t.u+s . o)dvdS = 0 
J 3 Q J » - = " d " - - « . - r i ß - _ 
On reprend, pour les champs "macro", des notations semblables à celles introduites plus haut; 
T = r est le tenseur de contrainte de Cauchy 
T = t est le champ de forces extérieures surfaciques. 
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Nous conservons par ailleurs les autres notations, sans reprendre, par analogie, les notations 
des tenseurs du milieu de Cosserat multiparticulate, pour ne pas oblitérer !e fait que ces 
derniers sont des grandeurs duales de grandeurs cinématiques liées au taux de rotation, alors 
que nous avons utilisé un champ de microvitesse dans le fibre tangent de la microstructure. 
On définit donc, de manière générale: 
E (O) est le premier (second) tenseur de contrainte microstructurale 
B est le vecteur de microcontrainte 
A est le second tenseur de microcontrainte 
b (s ) est le vecteur des doubles forces extérieures volumiques (surfaciques) 
Les équations d'équilibre d'un milieu multiparticuiaire s'écrivent, avec les notations 
introduites plus haut, sous la forme: 
divx(T) + div-(E) + f = 0 
divx(4)-B+div„(O) + b = 0 
• équations de champs 
e : x(x, *«)=T^(«Î)
 A B(X, m) + grad,. Cf («<•)) i $ condition d'objectivité 
ï - u a o = ï ' 
4 -nao = S 
conditions limites 
III.3.5 Les milieux de Cosserat 
Le point de vue décrit ci-dessus, appliqué aux milieux de Cosserat multiparticulaires, donne 
des équations manifestement différentes de celles obtenues dans la partie m.2. En effet, dans 
l'application de la méthode que nous venons d'exposer, la microvitesse virtuelle est un 
élément w(x.r) de l'espace tangent à la variété différentielle SO(3) au point r , alors que dans 
in.2, nous avons utilisé le taux de rotation de la microstructure to. 
Rappelons les relations entre ces deux grandeurs: 
1 T 
(û = — e : (Û). r)ou co = -e.çar 
Il est intéressant et utile de comparer ces deux approches. 
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Commençons par appliquer ce qui précède en écrivant les équations d'équilibre et les formes 
linéaires puissances virtuelles dans le cas où W est SO(3), en plongeant SO(3) dans l'espace 
des tenseurs du second ordre et en prolongeant les champs introduits à l'espace tout entier, de 
manière à pouvoir utiliser les notations tensorieîles usuelles. 
La première chose à faire est d'analyser la signification des divers opérateurs de transposition 
que l'on introduit dans les expressions des formes linéaires puissances virtuelles. Cette 
identification peut se faire aisément sous forme indicielle, compte tenu de la forme des 
opérateurs gradient et divergence. 
Ainsi, avec des notations proches de celles du ru.3.1, en prenant en compte l'ordre tensoriel 
de chacun des termes, on peut écrire le terme en gradr(tü) sous la forme: 
= - ~
 9rki ö r y dru 
On doit pouvoir écrire le deuxième terme du membre de droite de l'équation précédente sous 
la forme - as : divr (d>), ce qui conduit directement à l'égalité: C®)m = <&uii 




 Li"!: Í2-TE : grada(u) - ^ ^ g r a d ^ ) 
.Tfck-rtjOg:
 g r a d r ( 1 ) _Tftki-,Hji}^,. g r a d r ( 2 ) d y d V 
P£ = f Í f.u + b:o>dvdV 
Pfrf = í f t.u + stœdvdS 
Notons que les tenseurs du second ordre; B, b et s, de même que divx (4) et divr (<|>), sont des 
tenseurs duaux de ig, élément de l'espace tangent à SO(3) en r. Par identification de cet espace 
tangent avec son dual, on en déduit qu'ils peuvent s'écrire sous la forme du produit d'un 
tenseur anti symétrique et de r. 
Le générateur infinitésimal de l'action du groupe des rotations au point r, f (r) , est le produit 
T(e.r) où T désigne îa transposition sur les deux derniers indices (voir p 21). 
La condition d'objectivité se transforme en: 
| : E=T B :(T r.|) - <|
 v n ^ ^ ^ \ \ ® g) 
ce qui, compte tenu de la remarque précédente sur l'antisymétrie du produit r.B devient: 
-i:E=l:(£l)+i:(T{ijkl"Jkil}t:í) 
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On peut donc donner les équations d'équilibre d'un milieu de Cosserat multiparticulaire avec 
rnicrovitesse virtuelle dans le fibre tangent de SO(3): 
div i(r) + divrig) + f =0 
divx(A)-B + div r(*) + b = 0 
équations de champs 
~ § : £ = | : (r.B) + e :(T Jk' ^ : I) condition d'objectivité 
> conditions limites 
Ces expressions différent nettement de celles obtenues précédemment. Si toutefois nous 
introduisons l'expression de la vitesse virtuelle |g en fonction du taux de rotation (0 dans les 
puissances virtuelles, on se ramène à: 
Soit donc: 
Ki = f f + B : É-œ-I - T L • grad
 x (u ) +T{ijk >Jki jA l grad x (e.co.r ) 
JQ JVC — = ~ — — r = — = ~ 
-
T { l J k
^
k J , } | i grad
 r (u) +T^w }g : : grad ^ ( ^ j ) dv dV 
P«r = f f f.u + b:e.u).rdvdV 
ex t
 JÜJM = = ~ = 
Pjfrf = f f t.u + s : e.co.rdv dS 
surt
 JdsiJ-m-— - = — -
P£ = ¡Ql [ | : ( r . B ) + | : ( T ^ f c l l } j : | ) ] .ço-T r : grad J u > T { M i } j i g r a d , (u) 
-
T
 [(es) : 41 : grad, (o))+T{iik"*kji}[(e.r) : <|] i gradr (ço) dv dV 
P,t = f f f .u+e:(r .b).(üdvdV 
On peut alors donner, avec les notations du HL2.3.1, les relations reliant les différents tenseurs 
dans les deux approches: 
= e 
T = 













= § : (r.s) 
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Regroupons les équations d'équilibre obtenues: 
Approche générale 
divx(T) + div r( | )+f =0(a) 
divx (A) - B + divr (*) + b = 0 (b) 
e:(r.B+T{ijk^jkj!}£:I) = - | : r ( c ) 
r.n3tï=ï(d) 
â-ÛBQ = 1 (e) 
Approche directe 
divxx + divrF + f = 0 (a') 
divxv-Ç + divrD + \j; = 0 (b') 
Ç =-f_2(C) 
i-n(i) = ï (d') 
v.n(x) = M (e') 
On utilise les relations entre les tenseurs écrites plus haut. 
-fc(a), (c), (d) et (e) se transforment immédiatement en (a'). (C), (d') et (e') 
• o n multiplie à gauche les deux termes de (b) par le vecteur e : r : 
e : r.(divx (£) - B + divr (£) + b) = 0 
en notant que § : r,divr (O) = divr ((§.r) : g>) + § :(T{lJkl_>Jkl1^ : | ) 
on obtient div
 x (e : r.Àj - e : (r.B+T{iJkl"*jkii}# : I) + divr ( | : r.*) + g : r.b = 0 
c'est à dire divxv-C + divrD + \¡/ = 0. 
On retrouve l'équation (b'). 
Les résultats concordent donc bien pour les milieux de Cosserat. Us semblent également 
indiquer qu'il est préférable, dans les cas de microstructures orientées et chaque fois que ce 
sera possible, d'utiliser le taux de rotation virtuelle de la microstructure, qui est une grandeur 
vectorielle reliée à la microvitesse virtuelle par le générateur infinitésimal du groupe des 
rotations, plutôt que la microvitesse virtuelle elle-même. 
Le chapitre suivant traite précisément, pour l'essentiel, de microstructure orientées, et de la 
méthode d'obtention des équations d'équilibre du milieu mulliparticuîaire à partir de celles du 
milieu monoparticulaire. 
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Cette quatrième partie est consacrée à l'exposé d'une méthode de changement d'échelle 
adaptée aux milieux multiparticulaires à microstructure. Nous détaillons les raisons de mettre 
en œuvre une démarche de passage de type micro-macro, puis nous donnons plusieurs 
exemples de passage micro-macro sur des milieux à microstructure. 
Nous proposons ensuite une technique de transformation des équations de bilan d'un milieu 
monoparticulaire à microstructure en milieu multiparticulaire à microstructure, que nous 
appelons globalisation. 
Nous explicitons en particulier, dans le cas de microstructures transitives, l'action de la 
globalisation sur les opérateurs différentiels de temps et d'espace, puis nous mettons en 
parallèle les équations obtenues par cette méthode et celles du chapitre précédent. 
93 
modélisation des milieux à microstructure globalisation des équations d'équilibre 
94 
modélisation des milieux à microstructure globalisation des équations d'équilibre 
IV. 1 Principes du changement d'échelle 97 
IV. 1.1 Le concept d'observation 97 
IV. 1.2 Un exemple élémentaire: les milieux à spin 101 
IV.2 Fonctions d'observation 106 
IV.2.1 Observation de l'espace euclidien 107 
IV.2.2 Observation de la microstructure 108 
IV.2.2.1 Décomposition de la microstructure 108 
IV.2.2.2 Décomposition de la fonction d'observation 110 
IV.3 Les microstructures d'orientation 111 
IV.3.1 Les milieux de Cosserat 111 
IV.3.2 Les milieux de type cristaux liquides 114 
IV.3.3 Cas général des microstructures transitives 117 
IV.3.4 Dérivation temporelle 120 
IV.3.5 Plongement de M dans SO(3) 121 
IV.4 Les milieux de Cosserat nui lti partícula i res 124 
95 
modélisation des milieux à microstructure globalisation des équations d'équilibre 
96 
modélisation des milieux à microstructure globalisation des équations d'équilibre 
IV.l Principes du changement d'échelle 
L'approche développée dans les chapitres précédents présente une démarche systématique de 
construction de modèles mécaniques de milieux continus multiparticulates à microstructure. 
Il est nécessaire de proposer une approche complémentaire consistant en un passage de type 
micro-macro, permettant de donner des éléments d'interprétation quant à la nature physique 
des grandeurs introduites et des équations qui les relient. 
Cette méthode, que nous appelons globalisation, consiste à "défocaliser" les outils de mesure 
d'un milieu pour ne conserver qu'une information en un certain sens moyenne. Elle permet 
pour l'essentiel de passer de la modélisation d'un milieu à microstructure de type 
monoparticulaire à un modèle multiparticulaire. 
IV.l.1 Le concept d'observation 
Le principe de la méthode est un principe de moyennes glissantes pondérées des grandeurs ou 
des équations de bilan des variables microscopiques. Cette méthode est proche de celle décrite 
par F. Gilbert dans sa thèse de docteur d'état, à ceci près que notre procédé de globalisation 
transforme des grandeurs fortement variables (au niveau micro), définies dans le cadre 
classique comme des champs sur un espace euclidien, (comme variables de placement dans le 
cas des milieux monoparticulaires à microstructure que nous avons décrit dans les chapitres 
précédents), en variables macroscopiques plus lisses (par convolution), mais décrites 
éventuellement dans un espace plus complexe (produit cartésien d'un espace euclidien par une 
variété différentielle). 
L'opération de globalisation transforme l'image du milieu dans l'univers d'observation, en lui 
conférant une "profondeur" supplémentaire. La description géométrique du milieu est plus 
détaillée, mais la cinématique des particules et les efforts s'exerçant sur ces particules sont 
beaucoup plus réguliers. En particulier, et c'est là l'objectif de la globalisation, les distances 
caractéristiques des variations sont compatibles avec l'échelle du modèle. Les gradients des 
grandeurs du modèle de départ (modèle micro) n'apparaissent pas explicitement dans le 
modèle macro, ce qui est d'ailleurs une nécessité pour la cohérence du modèle. 
Précisons que cette méthode de passage micro-macro n'a pas vraiment pour objet de formuler 
directement et de manière systématique un modèle de milieu continu multiparticulaire. Nous 
verrons en effet que les équations globalisées nécessitent souvent, pour une interprétation 
correcte, d'être traitées et analysées par comparaison avec une approche directement de type 
macro, comme celle décrite précédemment. 
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fig IV. 1: principe de globalisation 
La figure précédente présente le principe de la globalisation sur un milieu bidimensionneî à 
microstructure de type « niveau de gris ». La variété différentielle M est le segment [0,1] muni 
de la topologie induite par IR . La position d'une particule dans le milieu initial est donnée par 
un couple de coordonnées (x,y), sa microstructure à l'instant t est un réel de l'intervalle [0,1], 
représentant une nuance de gris, du noir (1) au blanc (0). 
Dans le milieu globalisé, en chaque point (X,Y) et à chaque instant t se trouvent une infinité 
de particules, chacune à un niveau de gris différent, et couvrant de manière continue la gamme 
de gris du blanc au noir. 
Cette nécessité de procéder à une globalisation apparaît très clairement dans le cas des 
matériaux polycristallins; une description de ces milieux comme des milieux de Cosserat, ou 
même comme des milieux micromorphiques, ne conduit pas à des modèles utilisables, au sens 
où les trop fortes variations locales des champs interdisent toute application pratique pour des 
volumes supérieurs à quelques millimètres cubes. 
Le milieu que nous globalisons est un milieu continu à microstructure, au sens par exemple de 
Capriz, c'est à dire que la variable de microstructure est définie comme un champ (scalaire, 
vectoriel, tensoriel) sur un domaine de l'espace. 
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L'opérateur de globalisation, que nous conviendrons de noter ~ (la globalisation de la 
grandeur G s'écrit G, ou G~ ), est une convolution par une fonction d'observation 6, définie 
sur ( 5 x ^ ) x ( 5 x % ) et à valeur réelle. Soit donc une variable micro G(y,t) à globaliser et 
*(y,t)la valeur de la microstructure au point y à l'instant t. G est une grandeur macro, 
fonction de (x,«,t) définie par: 
Equation IV. 1 V(x, m,t)eSxMx IR, G(x, m, t) = f
 3 G(y, t\ c((x, m\ (y, »(y, t)))d V 
Nous choisirons dans la suite du développement d'observer séparément les variables d'espace 
et les variables de microstructure, c'est-à-dire de décomposer 0 en un produit de deux 
fonctions d'observation; une fonction d'espace 0X et une fonction de microstructure ûm. 
V((x ,* ) ,y , t ) s (Sx^)x5x lR , ö((x,*),(y,*(y.t))) = öx(x,y)öÄ(«,«(y,t)) 
Un exemple simple de ce que peut être une fonction d'observation uniquement en espace (qui 
conduit donc d'un milieu monoparticulaire sans microstructure à un autre milieu 
monoparticulaire sans microstructure) est donné par F. Gilbert dans sa thèse [Gilbert, 1983]. 
La fonction ô% est une fonction de la distance entre les points x et y. C'est une fonction 
"cloche", C°° à support compact, normée (pour que la globalisation d'une grandeur constante 
conserve cette grandeur). 
/gîobafeaoGfi-en-espace \ 
fig IV. 2: globalisation spatiale de la couleur dans un milieu "à couleur" 
(milieu macro uni) 
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Notre approche permet d'ajouter à cette globalisation spatiale une globalisation 
microstructurale, de telle sorte qu'en chaque point de l'espace d'origine (où il n'y a qu'une 
particule) se trouve une infinité de particules dans le milieu globalisé. Toutes ces particules 
occupent le même placement dans l'espace physique, mais chacune a un placement différent 
dans l'espace microstructural. 
fig W. 3: globalisation de la masse volumique dans un milieu unidimensionnel orienté 
La figure IV. 3 représente la transformation d'un milieu unidimensionnel orienté. Dans les 
deux graphes, chaque particule est placée dans l'univers [0,1]X[0,180[. [0,180[ est la variété 
de microstructure, celle-ci étant représentée par un angle avec une direction de référence fixe. 
Chaque particule à un niveau de gris NG correspondant à la densité relative de masse 
volumique au point (x,6) par rapport à la masse volumique en x, supposée uniforme et égaie à 
p0: NG(x,9) = p(x,0)/po. Le blanc vaut 0 et le noir 1. 
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Au niveau micro, la masse volumique est uniforme en espace mais très discontinue en 
orientation. La globalisation transforme l'image du milieu en distribuant la masse au point x 
sur l'ensemble des orientations, donnant ainsi une description continue de la masse 
volumique. 
La globalisation s'accompagne d'un changement de dimension de l'image du corps dans 
l'univers d'observation, en associant à chaque point de la partie "physique" de l'univers 
d'observation une sous-variété de dimension non nulle de la partie microstructurale de 
l'univers d'observation (passage d'un milieu unidimensionnel à un milieu bidimensionnei 
dans l'exemple ci-dessus). 
Pour pouvoir s'appliquer dans un cadre général, et en particulier pour préserver l'objectivité 
lors du passage du micro au macro, l'opérateur de globalisation doit être un opérateur objectif. 
C'est à dire, l'intégration se faisant sur S tout entier, que la fonction d'observation elle-même 
doit être objective, et donc également chacune des fonctions d'observation. Cette condition 
d'objectivité se traduit par une invariance des fonctions d'observation par rapport aux 
translations et aux rotations de l'espace. 
Nous commençons par donner un exemple complet de la méthode dans un cas de milieu à 
microstructure simple. 
IV. 1.2 Un exemple élémentaire: les milieux à spin 
Le milieu initial que nous considérons ici est un milieu de type milieu continu 
tridimensionnel. Nous supposons de plus que chaque particule de ce milieu (dont le placement 
est y dans un référentiel donné de s) est dotée d'une orientation, sous la forme d'un vecteur 
unitaire u, appartenant donc à 2%r, la sphère unité de IR3. Les équations d'équilibre quasi-
statique de ce type de milieu sont celles données par Capriz [Capriz, 1989]; 
divfe)+Z = 0 <a) 
div(v)+è-Ç = 0 (b) 
g:(TT + w®Ç + grady(«).Tv) = 0 (c) 
où x est le tenseur de contrainte de Cauchy, non symétrique 
/ est la densité volumique des efforts extérieurs 
vest le tenseur du second ordre des contraintes microstructuraies 
b est la densité volumique des efforts extérieurs sur la microstructure 
-¿ est la densité volumique des efforts intérieurs d'origine microstructurale 
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Nous allons nous attacher à globaliser la deuxième équation d'équilibre. Nous allons donc 
passer d'un milieu ou le placement se fait dans un espace euclidien de dimension 3 à un 
milieu où le placement se fait dans le produit cartésien de ce même espace de dimension trois 
par la variété différentielle de dimension 2 ensemble des vecteurs unitaires de ERJ. 
Nous omettons pour l'instant d'écrire la dépendance en temps des divers termes des 
équations. 
Nous globalisons l'équation d'équilibre (b). Nous multiplions les deux membres de l'égalité 
par la fonction d'observation et nous intégrons sur Ht : 
Vx e S , V * e M . J^(div^(v)|y -Ç(y) + My)) ö((x,m\(y,*(y))) dv = 0 
c'est-à-dire, en décomposant la fonction d'observation o en une fonction d'observation sur la 
variable d'espace et une fonction d'observation sur la variable microstructurale: 
V x e 5 , V « * e » , f
 3(div (y), -Ç(y) + £(y))0x(x,y) ^«(*.«(y)) d v = 0 
et en intégrant par partie: 
J R Î diVy [v 0S (x, y) 0m (», *(y))]dv - J R , v(y)grady [<?, (x, y) 0m {m, «(y))]dv 
+ f
 3 ikiy) - Ç(y))0x (x, y) ôm {m, «(y)) dv = 0 
Le premier terme est un terme de flux sur IR3 qui est donc identiquement nul pour tout couple 
(x,«) de g>m. 
Le second terme se décompose en deux intégrales: 
- f ,v(y)0„(*.*(y))grady[0x&y)]dv-fm 3v(y)o ï(x,y)grady[^(«,*(y))]dv = 0 
4} i) 
X « 
que nous traitons séparément, en introduisant des fonctions d'observation sous forme 
d'applications composées d'une fonction "distance" entre les variables considérées et d'une 
fonction cloche normée à 1 <?(8) à valeurs réelles, définie sur IR3, du type l+cos(7iS) sur 
l'intervalle [0,1] et 0 ailleurs , à savoir (par exemple): 
¿ x f ey )= 2 n^ 3 ( l + cos(-min(|y-x| ,e))) 
- - 4(ît -6 )e e i _ ' 
où ¡| ¡ est la norme euclidienne de IR" 
n
2
 ~<x2 ,. ,7i 0 (m.«) = — Î ï-(l + cosí—min(arccos(».«),a))) 
" ' 27t3( l-cosa)-47ta2 V a 
où . est le produit scalaire dans IR 3 
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La fonction arccos(*«.#), qui donne l'angle entre les deux vecteurs unitaires m eî « est une 
mesure de la désorientation relative de ceux-ci. 
Les paramètres e et a sont les paramètres d'échelle de la globalisation, au sens où ils 
permettent de choisir la taille du voisinage des variables micro pris en compte lors de la 
globalisation. 
Notons également que la fonction d'observation Ôm ainsi définie pour les vecteurs unitaires est 
en fait définie sur IR3. Cette propriété permet de construire un prolongement naturel sur IR" 
des champs macroscopiques que nous allons obtenir par globalisation, et donc d'utiliser les 
opérateurs classiques de IR3 (divergence, gradient). 
fig IV. 4: schématisation bidimensionnelle d'une fonction 
d'observation en espace <2(x,y) 
© Ecrivons le gradient en y de la fonction d'observation d'espace: 
( g r a d z ( 0 J ) M = - _ _ - s i „ ( _ - ) . g r a d z ( | x - y | ) 
En utilisant le fait que gradx ( x - y ) = -grady ( y - x ) 
on peut écrire ?x sous la forme suivante; 
\ = -J*K3 v(y) 0.(*,*(y)) grady [¿\(x, y)]dv 
équation IV. 2 = f v(y) 0m{<*, «(y)) gradx [0X (x, y)]dv 
=
 áiyA¡mSl"> 4.(<">*(y)) ¿s(x, y)dv) 
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7X apparaît donc comme la divergence en x de la globalisation du tenseur des contraintes 
mi crostructurales. 
© En ce qui concerne la fonction d'observation de la microstructure, le gradient en y s'écrit: 
( g r a d z ( 0 ) j ( w ( 2 ) ) 
7i(7i2~a2) . ^TüArccosí^Cy)) 
r S m ( —)grad (**.»(y)) (27ï3a( 1 - cosa) - 4rax3 )^1 - (m. «(y))2 « 
d# , . . . . 
= —.grad (<*.#(y)) 
do £ -
., . 7 î 2 ~a 2 , ,7iArccos(5)vN 
ou <9(ô) = —s =-(l + cos( -)) 
2TE ( l - cosa ) -47 ia a 
soit encore: (gradv(öw)). =-—(«,«(y)).Tgrad («(y)).« 
i |(,i*,*(y); ÇJQ — ¿ — 
«(y) est un vecteur unitaire. On peut par conséquent* écrire Tgrady(«) sous la forme 
(Tgrady(*)®*- r(Tgrady(«)® «)).*. 
où r désigne, comme au chapitre précédent, la transposition sur les deux derniers indices. 
Introduisons cette écriture de Tgrady(*) dans lm : 
^ = L3v(y) t fx(2Ly)^[(Tgrady(«(y))®«(y)-T(Tgrady(*(y))®«(y))>*(y)l*dv 
•'IR — - - — ¿ Q L — — L — — — 
Nous allons utiliser l'égalité ci-dessous: 
f^°m\ _ dg , 95, _ éO 
9<9 dans laquelle le terme ——a le sens d'une application linéaire tangente à la variété des 
dm 
vecteurs unitaires au point m. On peut également, et c'est ce que nous faisons, la considérer 
comme le gradient dans IR3, au point #«, de l'application 0m(.,*t) en prolongeant celle-ci à 
IR3. 
* Plus généralement, Tgrady(30 s'écrit ( TgradyP#)®3? + B).?¿ , B étant un tenseur d'ordre 3 quelconque tel que 
B.7Í soit un tenseur identiquement nul. Par exemple, B=aT(Tgrady(30®^) (a réei quelconque). Nous choisissons 
a=-l. Nous verrons que le tenseur antisymétrique ainsi introduit correspond à un tenseur de désorientation, 
concept important que nous définissons plus loin. 
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On obtient alors, en sortant m de l'intégrale: 
^ = [ ~ L , v ( y ) ^ ( x ! y ) ( ( T g r a d y ( « ( y ) ) ® 4 y ) ~ r ( T g r a d y ( < v ) ) ® ^ y ) ) ) . ^ ) d v ] . * 
= (~L,[v(y)^(x,y)(Tgrad y («(y))®«(y)- r (Tgrad y («(y))®«(y)))] .^dv) .w 
La partie entre crochets de l'intégrale ne dépend pas de <«. On peut par conséquent sortir 
l'opérateur différentiel de l'intégrale (le gradient devenant une divergence) et écrire *?m sous la 
forme suivante: 
*. =
 d i v
* ( - L y(y). fi(y) 0X (x, y)0m (m, «(y))) dv). m 
= -div (W((v.o)~).* 
où on a introduit la notation 
a(y)=TgradyWy))®«(y)- r(Tgrady(«(y))®«(y)) 
Introduisons une notation indicielle et en utilisons l'antisymétrie de a : 
L~ 5 w k - ^ + i.vijdjki^ 3 — 
OWj 0 « | O«»] 
équation IV. 3 ^r. ,~ n 
= ~T + (v í j a jkk) •7"ÍL = d iv
-
, ( (va) . * ) 
' k 
La partie microstructuraîe de la globalisation de la divergence de y est donc la divergence par 
rapport à la variable microstructurale de la globalisée du produit de Y par la partie 
antisymétrique de rgrady(*) ® « , multipliée par m. 
L'équation d'équilibre de la microstructure du milieu macro, obtenue par globalisation de 
l'équation d'équilibre des contraintes microstructurales du milieu initial, est donc la suivante, 
vérifiée en tout point (x.*) de EXM : 
équation IV. 4 
div2 (v(x, m)) - Ç(x, m) + £(x, m) 
+ divw([v(y)(Tgrady («) ® *- r(Tgrady (*) ® *))] (x, m), m) = 0 
On peut constater, sur ce premier exemple, que l'on retrouve pour cette équation macro une 
forme très semblable à celle que nous avons obtenue par la méthode directe du chapitre HI, en 
précisant par ce passage micro-macro le sens des tenseurs de microcontrainte ( A = v, B = Ç ), 
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du vecteur des doubles forces extérieures volumiques ( b ~ b_ ) et du second tenseur de 
contrainte microstructurale (<ï> = [v(y)(Tgradv(*)® *-T(Tgradv(«)® «))] .#») qui apparaît 
comme le globalisé du produit du second tenseur de microcontrainte par un tenseur de 
désorientation. 
Il est clair que dans le passage que nous venons de faire, les propriétés des fonctions 
d'observation jouent un rôle essentiel, particulièrement la propriété d'objectivité de la 
fonction d'observation en microstructure. Nous allons donc nous appuyer sur ces propriétés 
pour poursuivre les développements. 
IV.2 Fonctions d'observation 
Nous allons essayer de donner un cadre plus général à l'opération de globalisation, sans 
donner de forme précise aussi bien à la microstructure considérée qu'aux fonctions 
d'observation. La seule propriété des fonctions d'observation -outre leurs caractéristiques de 
continuité et de dérivabilité- que nous pouvons utiliser réside dans leur caractère objectif. 
Tout changement de référentiel doit laisser les fonctions d'observation invariantes. 
Nous allons regarder sur chacune des fonctions d'observation ce qu'entraîne cette condition 
d'objectivité, essentiellement en ce qui concerne la globalisation de l'opérateur de divergence, 
qui est le seul opérateur différentiel en espace indispensable à l'écriture des équations de 
bilan, et de l'opérateur de dérivation partielle par rapport au temps. 
Nous nous intéressons tout d'abord à l'opérateur de divergence. Nous avons vu sur l'exemple 
précédent que la partie délicate de cette opération consiste à trouver l'opérateur reliant la 
dérivée partielle de la fonction d'observation par rapport à une variable à la dérivée partielle 
par rapport à l'autre variable, afin de pouvoir inverser l'ordre des opérateurs d'intégration sur 
S et de dérivation (spatiale ou par rapport à la microstructure). 
En effet, quel que soit le type de microstructure considéré, et pour un tenseur G quelconque, 
on peut écrire; 
(divy (G))~ = ¡£ divy (G)^(x, y)ôm(m, *(y))dV = 
\£ di y, (G 0^0 m )dV - ¡g G grad z (^ )ômà\ -\gG ^grad^ (ôM )dV 
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Le terme de flux j divy (Gûxôm)dV est identiquement nul sur SX M, ce qui conduit à: 
et en introduisant la dérivée partielle de 0m par rapport à la variable de microstructure «(y): 
J div (G)^(x,y) ö.(«,«(y))dV = 
^«flrion 7V. 5 _J




grady («(y)) 0,dV 
Le "•" utilisé dans l'expression de ^ a le sens d'une composition entre une application 
linéaire de l'espace tangent à 5 en y (TSy=IRn ) dans l'espace tangent à M en %(y) (T2i%yj), 
d'une part, et d'autre part une forme linéaire sur TMC^. 
Le "." est le produit simplement contracté d'une grandeur tensorielle d'ordre quelconque (G) 
avec le tenseur d'ordre 1 grady(0). 
Nous traitons séparément les cas de 7X (observation de l'espace euclidien) et de *}m 
(observation de la microstructure). 
IV.2.1 Observation de l'espace euclidien 
Si R est un élément quelconque de l'ensemble des rotations et des translations de £, faisant 
correspondre à un point x quelconque de S le point R(x), la condition d'objectivité s'écrit: 
V(x ,y)£5 2 ,^ (x ,y) = ^(R(x),R(y)) 
On conviendra de prendre <2x(x,y) fonction de la distance euclidienne entre x et y, c'est-à-dire 
v (x ,y )£5%^(x ,y ) = ^(ô(x,y)) = ^ | | x -y | | ) 
ce qui résout le problème de l'objectivité, les translations et les rotations étant des isométries 
de l'espace euclidien. 
Notons la propriété d'antisymétrie de l'opérateur de dérivation spatiale qui découle de ce 
choix, que nous utilisons pour intervertir l'opérateur d'intégration et l'opérateur de dérivation. 
En effet, 
À v--2a^y) dôAh-i) a[x-y| 
'(x,y)e s ,—r—= —^—•-^— 3y dô " 3y 
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Or 
3|Jx - y| 9| x - y 
pour x et y quelconques dans S ce qui conduit à: 
3x 3y 
/ \ , 3öx(x,y) doAx,y) i \ 
v ( x , y ) e ^ - ^ = ^ ( g r a d A = - g r a d ^ ) 
Cette propriété permet d'intervertir l'intégrale et la divergence dans l'expression de 1X: 
^ = -} 5 G.grad z (^ )^dV = | 5 G . g r a d , ( ^ ) ^ d V 
équation IV. 6 =divxlj Gâxômd\T) 
= divs(G~) 
En effet, G et Öm sont des variables ne dépendant pas de x, ce qui permet de sortir les 
dérivations par rapport à x de l'intégrale, le gradient de 0m contracté avec G devenant la 
divergence du produit GÔW . 
?x apparaît donc comme la divergence macroscopique de la globalisation de G. 
IV.2.2 Observation de la microstructure 
Nous avons déjà convenu de ne considérer que des microstructures invariantes par translation, 
ce qui traite le problème de l'invariance de 0^ par rapport aux translations. Il n'en va toutefois 
pas de même en ce qui concerne les rotations. 
En effet, beaucoup des microstructures habituelles présentent une composante liée à la 
rotation de l'espace: cristaux liquides, milieux micromorphiques en général. Nous proposons 
de traiter ce problème d'objectivité en deux étapes, en séparant d'abord la microstructure en 
une partie objective et une partie représentative de l'orientation de cette microstructure, puis 
en séparant la fonction d'observation elle-même sur ces deux composantes de la 
microstructure. 
IV.2.2.1 Décomposition de la microstructure 
Cette première étape consiste à séparer la microstructure en deux parties, que nous appellerons 
"forme" et "orientation". La forme est la partie objective de la microstructure, ne dépendant 
pas du référentiel d'espace, au contraire évidemment de l'orientation de la microstructure. 
Cette décomposition peut se faire dans le cas général de manière canonique, par le biais des 
rotations de l'espace euclidien. En effet, l'ensemble des rotations de l'espace forme un groupe 
de Lie, dont l'action sur la variété différentielle de microstructure permet de partitionner celle-
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ci en orbites. 
Soit donc R un élément de %s (groupe des rotations de l'espace euclidien) et m un élément de 
"7ft. Une transformation du référentiel d'espace, représentée par la rotation R , transporte m en 
tu', que l'on note R.«t. On fait l'hypothèse nécessaire que le groupe des rotations est un groupe 
de transformations global sur la microstructure, c'est à dire que pour toute rotation R et toute 
valeur de microstructure m, R.m, est défini, l'existence d'une microstructure étant 
indépendante de l'orientation de l'espace. 
Rappelons également la définition d'une orbite. 
Une orbite du groupe de transformation est un sous-ensemble de M minimal (au sens de 
l'inclusion ensembliste) invariant par l'action du groupe %. 
Autrement dit, une orbite est un sous-ensemble 0 CM\û que: 
(a)V« E 6, VR £ %g,R.me û 
(b) VO' c ¿?teî que (a), alors 0' = 0 ou 0' = 0 
Notons que les orbites sont des sous-variétés différentielles de Ifl. Si les orbites ont toutes la 
même dimension, l'action de %s est dite semi-régulière. Si de plus il existe autour de chaque 
point de M un voisinage U tel que son intersection avec une orbite quelconque forme un sous-
ensemble connecté, alors le groupe agit régulièrement. 
S'il n'y a qu'une seule orbite, l'action du groupe est dite transitive. 
La relation "appartient à la même orbite que" est une relation d'équivalence sur 7K,. On note 71 
la projection de M sur l'ensemble quotient "VCl%g, que nous convenons de noter W%. La 
projection d'un point quelconque de M sur cet espace quotient est de manière évidente une 
grandeur objective. 
Si nous choisissons de manière arbitraire un représentant dans chaque classe d'équivalence, 
chaque élément m de M, appartenant à une orbite 0, est défini par la donnée de sa projection 
n(m)=*»¡c sur M% et par la donnée d'une rotation R(m) telle que m=R(m).m^. Chaque 
application Rö, restriction de R à une orbite 0, est choisie de classe C1 sur û. 
' Rappelons que la rotation R est la rotation qui transporte le second observateur sur le premier, de telle sorte que 
*«'=R.«, et non pas rR.m. 
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IV.2.2.2 Décomposition de la fonction d'observation 
Muni de cette décomposition de la microstructure, nous convenons dans la suite d'écrire la 
fonction d'observation de la microstructure sous la forme du produit de deux fonctions, o, et 
V(*. *) € M2, 0m {m, «) = ÔH (7t(w), 7I(«)). G„ (RU), R(«)) 
Remarquons que cette décomposition ne présente aucun caractère canonique, mais nécessite 
des choix de modélisation au niveau d'une part des représentants des classes d'équivalences, 
et d'autre part de la rotation reliant chaque point de la variété différentielie à sa projection sur 
l'espace quotient. 
Le cas particulier d'une microstructure purement d'orientation, c'est-à-dire sur laquelle 
l'action du groupe des rotations est transitive, se traduit par l'existence d'une seule orbite. La 
fonction d'observation se simplifie. 0^ est une fonction constante de valeur 1, et la fonction 
d'observation ne dépend plus que des rotations amenant chacun des points de la 
microstructure sur le représentant choisi. 
S'il existe une part objective dans la microstructure, deux cas peuvent se présenter. 
Si l'action du groupe des rotations est régulière, l'espace quotient est une variété différentielle 
(de dimension n-s, si n est la dimension de M et s la dimension des orbites) et la projection n 
est une application C° de M sur 7%%. On peut donc définir une distance d% sur cette variété et 
définir la fonction o^ comme une fonction de cette distance. 
Si l'action du groupe des rotations est régulière "presque partout", on ne peut pas décomposer 
de manière identique om sur tous les couples («*,«). Si « e t « appartiennent à des orbites 
régulières, on décompose om comme précédemment, sinon on doit pouvoir prolonger par 
continuité la fonction â^, la fonction ô . étant de toute manière à définir. Un exemple de 
microstructure sur laquelle l'action du groupe des rotations n'est pas régulière est celui des 
microstructures de type milieux rnicromorphiques (ellipsoïdes); à chaque particule du milieu 
est associé un tenseur d'ordre 2 symétrique positif, dont les trois directions principales 
définissent l'orientation de M et les valeurs propres sur ces directions la forme de l'ellipsoïde. 
Le dessin ci-dessous donne une idée de ce type de microstructure en deux dimensions. H est 
clair que la variété de microstructure (dans le cas bidimensionnel) est une sous-variété de 
dimension 3 de IR+*xIR+*x[0!7t[, la dimension d'une orbite «normale» étant 1 (un seul 
paramètre), sauf dans le cas des cercles, pour lesquels la dimension de l'orbite est 0, un 
changement d'orientation des axes d'un cercle ne le modifiant pas. 
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/ • \ 
/ î \ 
forme orientation 
- r • , 
; / *
 4\ \ 
• / : / í 
Nous ne nous intéresserons, dans la suite du texte, qu'à des microstructures transitives. 
IV.3 Les microstructures d'orientation 
Les deux exemples que nous allons donner sont des exemples pour lesquels l'action du groupe 
des rotations sur la variété de microstructure est transitive, c'est à dire des microstructures qui 
sont telles que chaque point est "accessible" par une rotation de n'importe quel autre point de 
la microstructure. C'est le cas de la majorité des microstructures de type orientation, telles que 
les cristaux liquides, les milieux à spin ou les milieux de Cosserat, qui peuvent servir de base, 
par exemple, à la description des poîycristaux métalliques. 
IV.3.1 Les milieux de Cosserat 
Une représentation de type tenseurs du second ordre orthogonaux conduit assez naturellement 
à prendre pour 0m une fonction composée de la distance dans Lonh (ô(e,fi')) et d'une fonction 
cloche d'une variable réelle 5. 0, C°°sur IR et nulle pour 6 > a (a donne la taille du domaine 
d'observation). On peut prendre pour S(û,e') une fonction de l'angle intrinsèque (p du produit 
d'un des tenseurs par le transposé de l'autre [Brocato, 1994] dont Dluzewski [Dluzewski 
1991] donne une expression explicite objective. 
1 r 1 
La forme la plus naturelle nous semble être 0(0,0') =—(3- 0:0') = — (1-coscp), et on peut 
4 2 
noter que cette expression est définie pour tous les tenseurs d'ordre 2, ce qui permet de définir 
un prolongement naturel des champs macro obtenus par globalisation à l'ensemble des 
tenseurs d'ordre 2, et donc d'utiliser sur ces champs les opérateurs définis sur les tenseurs 
d'ordre deux. 
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L'action d'une rotation ßsur un trièdre transforme le tenseur orthogonal a (élément de M 
sous-variété de SCM en un tenseur orthogonal o, - Q.o. La différentielle de o, , est donc 
J
 & =(q) ^ = =(q) 
do
 ) =dö .£ = (-e.dq).ß.£, soiten q = 0: do - -e.dq.£ = -dq.e.£. 
La fonction d'observation étant objective par définition, on a la propriété; 
VqeIR3,V(£,£')6SO(3)2, ÔJo{tn,£'(q)) = <?.(£,£') 
qui se traduit sous forme différentielle par; 
V(£,£ ')eSO(3)2, ~ ÎL(2 ( a i ,2 ,(q)) = 0 
En q = 0, et en développant la différentielle de 0m. 
V(o,o')eSO(3)2, VdqeIR3, dtf„(dq) = do(dq): - ~ ^ + do'(dq): - ^ = 0 
— ™ - - — oo ~ - otf 
ce qui donne , compte tenu de l'expression de d£(dq) 
Vio,o')eSO(3)2 -(e.o): ^ - - ( e . o ' ) : -ß*- = 0 
=
-
 d£ = ~ 00' 
soit encore: 
Equation IV. 7 V(o,o')eSO(3)2 e:(o. ^ s . + o\ ^ s . ) = 0 
— - ~ 00 ~ 00 
que l'on vérifie pour la fonction Ô(o,o') = — (3- o:o'); 
4 
V(0,0')£^2 , (—)(O;0, 
— do - -




dS = 4 
] = 0 
Reprenons le développement de l'intégrale 1 introduite au paragraphe précédent, dans ce cas 
particulier des milieux de Cosserat. 
dO r dô r do' Tdâ 
' - - l G - û 0 ^ ~ ~ - l G ^ ^ r ^ = -Í G, ¡s dy 9yk 'a,...,k v x dyk 3o' -dV 
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La dérivée partielle de o' par rapport à yk est un élément de l'espace tangent à SO(3) en o', et 
do' 
peut donc s'écrire sous la forme—— = -q e o ' . Nous introduisons ainsi le vecteur de 
désorientation de la microstructure dans la direction k, qui sera à la base de l'ensemble des 
développements ultérieurs de la méthode: 
1 do' T , 
do 
On introduit dans *¡m l'expression de ™ - e n fonction de q et on utilise l'équation IV. 1; 
-
 T
 dô r Tdö 
' . = jX..>k ^(qk.e2'): -TT-dV = J G ^ ^ .« ( t f . Vr)dV 
Equation IV. 8 
do' do' 
= -¡Ga kí?xqk.e:(a ~*L)dV 
Jg K
 = - ^0 
En notation indicielle, l'équation IV. 2 devient 
dV 
= -\ ^ T ^ = )dV+ [G„ T.q^ixiO.OA-r-^áW 
jm 
di(j Ga kqkieijlöiö.dV)olni] 
+
 UGa k^H^MôHdV do Js 
= div2[(G a_k . ( -qk . | ) r .£] 
Nous pouvons définir le tenseur de désorientation d'ordre 3 A; Aiik = -qj¡ep> qui est un 
tenseur antisymétrique sur les deux derniers indices. 
Utilisons A dans l'expression précédente de 1m : 
1m = div0[(G-4)~.£] 
La globalisée de la divergence d'une grandeur tensorielle G est donc la somme d'une part de 
la divergence en espace de la globalisée de G, et d'autre part de la divergence par rapport à la 
microstructure de la globalisée du produit de G par le tenseur de désorientation d'ordre 3 A, 
cette grandeur globalisée étant elle-même rapportée au point de la microstructure considéré 
ÍJ2). 
(divvG), =divx(G, ) + divf(G.A), .o] 
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IV.3.2 Les milieux de type cristaux liquides 
Le cas des cristaux liquides, où la microstructure peut être décrite par la sous-variété des 
tenseurs du type £/ = u ® u où u est un vecteur unitaire, se déduit aisément des milieux à spin 
que nous avons vu plus haut, en considérant l'angle des vecteurs représentatifs modulo Tt/2 (et 
non plus modulo n), puisque l'orientation seule compte, et non la direction du vecteur. 
On peut alors choisir, par exemple, la fonction ô sous la forme 8(17, V) = 1 _ T £:£ = 1 - (u.yj2. 
"%est l'ensemble des tenseurs uniaxiaux du deuxième ordre, considéré comme sous-variété de 
l'espace des tenseurs du second ordre, et l'expression de 8, définie pour des tenseurs du 
second ordre quelconques, permet de prolonger les champs à l'espace tout entier. 
Une rotation Q transforme un tenseur uniaxial, du type U_ = u® u, en un tenseur uniaxial 
£(q) = ßu®gu. 
La différentielle de U_, •. s'écrit donc simplement: 
d £ ( =dÖM®Ö-M + o-M®dÖ-U = - ( e . d q ) . ß u ® Ö . u - ß . u ® ( | . d q ) . ö . u 
En q=0, c'est-à-dire Q - ¿ , cette expression se simplifie en: 
d£/, ™ = -e. dq. u ® u - u ® e. dq. u 
~(q=0) = -¿ - - - = - -
soit, en utilisant les identités (e. dq). u = u A dq = -dq A U = -u(e. dq), 
díi(q=o)="da-(|^+^-¡>-da 
Et en utilisant la symétrie de Ü: dE(q=U) = ~ dQ- f- M+ (~ d£-1- U) 
La fonction d'observation est objective. On a par conséquent, pour ¡I et If quelconques dans 
T dû „, dô 
C'est-à-dire 
V(£ ,£ ' ) e% 2 ,VdqeIR, 
dô dô dô dô 
~dq.e.Ç/:T(~^)-dq.e.l / ' : T ( - * - ) +T(-dq.e .Ç/) :T(3^)+T(-dq.e . t / ' ) :T(--^) = 0 
— = — ou — = — du - = — (ju — = — (}{j 
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dû dô 
et donc, en choisissant 0 de telle manière que (—~) et (—-2L) soit symétrique et comme 
dU dlf 
a:b=Ta:Tb pour deux tenseurs du second ordre a et fa quelconques: 
dô 
——) + ir 
du} - "dir 
On obtient: 
 dû 
\f(U, lT)eW2, Vdq e IR, - 2 dq. e: (•£.T (~^-)  £'. T (~r)) = 0 
Equation IV. 9 
T dô dû 
V(U,{r)eW2, e:(£/.T(—f) + U\ T ( ~ ^ - ) ) = 0 
= — ou -~ ou 
Nous allons transformer 4m en introduisant les gradients par rapport à la variable d'espace y. 
Considérons la dérivée partielle par rapport à la composante k de y de la fonction 
d'observation en microstructure 
microstructure £/'(y); 
d.Vk 
On la décompose en introduisant la variable de 
f î i i ' 
On peut là encore introduire q = U ' A - J = - le vecteur de désorientafion dans la direction k 
dir 
tel que -zf^ = ~q . e. IT+IP. e. q =2 sym(-q . e. t/' ) , ce qui permet d'écrire, compte tenu de 
la symétrie de 
dôm 
dû" 
dô Td0 T dô 
—=- = 2sym(-q .e.lF): —=- = -2(q .e.f/'): —-*-
et on obtient immédiatement, en utilisant l'équation IV. 3: 
dô dO dO 
w
= - 2 q .e:(C/'. T(—^-)) = 2q . e : ( t / . T ( -^ - ) ) 
3yk 3i/' a:/ 
On peut par exemple considérer ia fonction 0\{¡¿JT) = 0J l/2(¿/+TJZ),l/2(lT+T_Jin), qui possède cette 
propriété de symétrie, et qui coïncide avec 6m sur W. 
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2JG„ ,qk-f(£-T(-#)Kdv 3(7 
Comme dans l'exemple précédent, le passage en notation indicielle permet de transformer 9m. 
*. = -
2L^a... . ,k i ?xqkie l j i^im du -dV jm 
3[(i Ga..±qklel-lÔxCmdV)Uha] 
= -2— r — - + 2J [Ga„.,k qkieül¿»ií?i.]6jldV BfA jm 
= 2divJ(Ga k . ( -q k . | ) )~£] 
Nous pouvons là encore introduire le tenseur de désorientation d'ordre 3 / | (Ai:k = -qüe^) , 
qui est un tenseur antisymétrique sur les deux derniers indices. 
Utilisons A dans l'expression précédente de rim : 
*}m = divJ(G. A)~.2U] 
Comme pour les milieux de Cosserat, la globalisée de la divergence d'une grandeur tensorielle 
G est donc la somme d'une part de la divergence en espace de la globalisée de G, et d'autre 
part de la divergence par rapport à la microstructure de la globalisée du produit de G par le 
tenseur de désorientation d'ordre 3 A, cette grandeur globalisée étant elle-même rapportée à 
deux fois le point de la microstructure considéré (£/). 
(divy G\_ „,. =d iv x (G u , J + divJCG.^), 2U\ l(x,i/) (X,t/) ' = !(X,t/) 
Le facteur 2 introduit dans l'expression ci-dessus trouve son explication dans le lien que nous 
allons mettre en évidence entre l'opérateur de divergence que nous avons utilisé, et le 
générateur infinitésimal de l'action du groupe des rotations sur la microstructure. En 
particulier, si celui-ci, dans le cas des tenseurs orthogonaux, vaut - r (e . r )au point r, il a pour 
valeur {'Jk"J'k} (U. e) + U. e au point LI dans le cas des tenseurs uniaxiaux. 
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IV.3.3 Cas général des microstructures transitives 
Le cas général des milieux à microstructure tels que l'action du groupe des rotations est 
transitive pourrait se traiter de manière équivalente aux cas particuliers présentés ci-dessus, en 
remarquant qu'écrire la transitivité de l'action du groupe revient à plonger la variété de 
microstructure dans SO(3). On pourrait donc choisir de décrire la microstracture par une sous-
variété différentielle de SO(3), tout au moins en ce qui concerne l'observation de cette 
microstructure lors du passage micro-macro. Le traitement des cas particuliers doit de toute 
façon se faire en choisissant une forme utilisable de la microstructure. 
La transitivité de l'action des rotations se traduit par l'absence de partie objective de la 
microstructure; la seule grandeur à prendre en compte est l'orientation locale. Nous proposons 
de prendre comme fonction d'observation de la microstructure une fonction composée d'une 
fonction d'une variable réelle (de type fonction cloche centrée à l'origine) et d'une fonction de 
ffîKffl dans IR qui soit une mesure de la désorientation de deux points de la microstructure, 
du type: 6m (M, "4) = o^ (M, H) - f (h{w, ft)) où f est une fonction cloche normée et ô une 
"distance" angulaire; 
I * 
5(7E/2,TI/6) = (ein) n/3 = e/3 
"\.-^c A . 
ô(M,r\j> 
L'existence d'une fonction 8 ne fait aucun doute, "¡H. étant doté d'une structure de variété 
différentielle de dimension n pouvant être muni d'une structure d'espace métrique (par 
plongement dans iR2n+1),
 et donc d'une distance, qui peut très bien convenir comme fonction 
5. 
La transitivité permet d'affirmer qu'il existe un champ vectoriel continu q tel que le gradient 
de la microstructure au voisinage du point y et dans la direction ek peut s'écrire sous la forme: 
Equation IV. 10 = £, . q 
Le champ de vecteur ainsi défini est le champ de vecteur de désorientation dans la 
direction k. 
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0H est le générateur infinitésimal de l'action du groupe des rotations sur la variété de 
microstructure au point « [Capriz,1989] : 
i) R HÄ=0-
ttR est l'application du groupe des rotations JS dans M, qui fait correspondre à une rotation R 
l'élément HR = R » de "Tft. Le générateur infinitésimal est l'application linéaire tangente de ttR au 
groupe des rotations à l'origine 0. Il s'applique donc sur des éléments de l'espace tangent à JS 
enö. 
q est le taux de rotation infinitésimal (en espace) dans la direction ek. q dyk est la rotation 
infinitésimale qui transforme la microstructure en yen la microstructure en y + dykek . 
L'existence de q est assurée par la transitivité de l'action du groupe des rotations. Il existe 
toujours au moins une rotation qui transforme « au point yen «+oV au point y+ dykek (le + 
dans l'expression *+d* est à prendre au sens de l'opération de groupe dans JÇ). 
L'objectivité de la fonction d'observation se traduit par une invariance de ^(application de 
la variété différentielle WXffl dans IR) sous l'action du groupe des rotations de l'espace. 
Cette invariance s'écrit sous forme différentielle, avec les notations déjà introduites 
[Capriz, 1989]: 
Equation IV. 11 (£W-+(£u-s 
Prenons comme représentation du groupe des rotations de ER3 la boule de centre 0 et de rayon 
n JÇ = BxiJR3). qk est un élément de l'espace tangent en « kBn(TR3), c'est-à-dire 
IR3. -r-2*- ^  peut également être considéré comme un vecteur de IR3 : —— = (-—- ^„ ). q . 
à» ayk OK ~k 
où le (.) a bien le sens du produit scalaire dans JR3. 
Nous nous placerons dans ce cadre pour la suite des développements. Notons de suite que 
l'introduction de l'Equation IV. 11 dans cette expression conduit à; 
Equation IV. 12 
Cette relation, introduite dans 9m, pennet d'effectuer une opération semblable à celle que nous 
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avons faite pour la partie spatiale de la divergence. 
r dû 
2|q=0 
où g est le tenseur de disorientation du second ordre {q)k:¡ - (qk )j. 
a(Gi)!<x>-(1) Cette relation se transforme simplement en 7 = ( L-.IA ; / . dq lr° = 
En effet, considérons l'application sur le groupe des rotations qui fait correspondre à un 
vecteur rotation q la globalisée (G.q)"~ m point (x ,» q) . La composante a,...,k,j,i de la 
dérivation en q = Ode cette application vaut; 
d(G.q), -> 
2 ^ jq=0 
La contraction par le tenseur identité d'ordre 2 permet de retrouver l'expression de 1m . 
Notons que dans l'expression ci-dessus le vecteur q et le tenseur q, malgré des notations 
proches, recouvrent des notions très différentes, puisque q est un vecteur rotation quelconque 
représentant Faction des rotations sur la microstructure, alors que q(y) est le tenseur de 
désorieniation au point y. 
d{G.q\ 
Cette contraction exprime en fait la contraction du tenseur ( •—— ), sur les derniers 
P
 dq V o 
indices suivant la forme bilinéaire sur l'espace des taux de rotation -en l'occurrence, le produit 
scalaire dans IR3- . 
On peut donc, dans le cas d'une microstructure transitive et continue, globaliser la divergence 
Ce résultat reste vrai dans le cas d'autre description des rotations de l'espace, ce qui permettrait d'écrire dans 
un cadre relativement général, en appelant b la contraction d'un tenseur suivant cette forme bilinéaire, ce qui 
définit un opérateur macro sur la grandeur globalisée (G.q)~ ; 
d(G.ql 
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spatiale d'une grandeur tensorielle G. Cette globalisation fait intervenir, outre la divergence 
spatiale de la globalisée de G, la dérivation par rapport aux rotations de la globalisée du 
produit de G par le tenseur de désorientation, prise en 0 et contractée deux fois avec le tenseur 
d'ordre 2 identité. 
Equation IV. 13 
Remarque: La même constatation peut se faire pour la divergence en x de G que Ton peut 
voir comme la dérivée de G par rapport aux translations, en 0, contractée deux fois avec /. 
divx(G) = - ^ ~ - = ^ : / 
dl ¡x=o 
IV.3.4 Dérivation temporelle 
Le problème de la globalisation de la dérivée partielle par rapport au temps d'une grandeur 
micro se pose de manière tout-à-fait analogue au problème précédent. 
En effet, sous les hypothèses précédentes, considérons la dérivée partielle par rapport au 
temps de la globalisée d'une grandeur tensorielle micro G(y,t), soit : 
3(G~) f 3(G(y,t)0x(x,~)4.(y,«(y,t))) A 
— — - = = = — ^ _ — ¿ v _ 
at •>* at 
Cette dernière peut s'écrire sous la forme de la somme d'un terme correspondant à la 
globalisation de la dérivée partielle de G, à savoir : 
et d'un terme prenant en compte la dérivation de la fonction d'observation de la 
microstructure par rapport au temps: 
On définit alors le vecteur taux d'évolution par unité de temps de la microstructure q , 
qui est le vecteur rotation infinitésimale transformant la microstructure en y à l'instant t en la 
microstracture en v à l'instant t+dt. 
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$2 se transforme comme précédemment en 
ce qui conduit à: 
Equation IV. 14 V(x,<*)e£x?#,(—™) = ~ V ^ + ( r-=— ) : / 
ot dt dq , 
- ¡5=° 
Il apparaît donc de nouveau un terme de divergence par rapport à la microstructure, d'une 
grandeur liée non plus au gradient spatial de la microstructure (importance des zones 
"frontières" entre zones uniformes, comme dans les polycristaux métalliques) mais à 
l'évolution temporelle de la microstructure (les zones où la microstructure évolue rapidement 
sont prépondérantes dans ce terme). 
IV.3.5 Plongement de M dans SO(3) 
Nous nous servirons dans la suite du texte d'une forme simplifiée de ces résultats. Nous 
choisissons de décrire le groupe des rotations de IR3par les tenseurs orthogonaux, ainsi que 
de plonger la microstructure dans 50(3), ce qui semble correspondre assez bien, par exemple, 
avec la description d'un matériau polycristallin. 
Nous allons montrer que l'on peut donner une expression simple de l'équation IV. 7, qui est 
celle que nous avons trouvée pour les milieux de Cesserai, en notant g' la variable de 
microstructure micro et a la variable macro. 
équation IV. 15 (divy G)~ = d iv x (ö~) + div^[(G.grady(o') . V f .g] 
La première étape consiste à construire un plongement particulier de "M, dans SO(3). 
On choisit tout d'abord une origine «0 dans M, au sens de l'action des rotations sur M. Par 
transitivité, chaque point « peut se déduire de #Q via une rotation (non unique en général) 
o'(«). L'application qui à a fait correspondre #'(«) peut être choisie de classe Cx au moins, 
puisque l'action du groupe des rotations sur Hi l'est également. Cette application définit alors 
un plongement de M dans S0(3). 
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La fonction d'observation que nous considérons sur la variété image de M dans SO(3) est une 
fonction ÖL du type de celle que nous avons introduite pour les milieux de Cesserai, 
prolongeabie à l'espace des tenseurs d'ordre 2 et telle que la fonction sur "Mf1 définie par 
ûm{m,ti) = ôr(o,o' ) (où a (fi') est l'image de m («)) soit la fonction d'observation sur % que 
nous utiliserons. 
On a ainsi défini un champ différentiable d'orientation o'(y) sur S. 
On exprime ensuite le gradient de «(y) dans la direction k en fonction du gradient de o'(y) 
dans la direction k. 
Au voisinage d'un point y ,1a rotation o'(y),To'(y ) relie «(y) à «(yn); 
équation IV 16 «(y) = [o' (y).T o' (yo )]. #(yQ ) 
Notons qo(y) le vecteur associé à o ' ( y ) . r o ' (y ) . On a en particulier q (y ) = 0. 
Avec les notations déjà introduites, l'équation IV. 9 s'écrit : «(y) = «(y ), , )) 
On peut alors développer le gradient de « en y dans la direction k; 
équation IV. 17 - — ( y ) = —=-(qn(y)).-rf^(y) 
àyk - àq - ° - 3yk -
L'équation IV. donne, au point y = y : 
3« , , ^ W * .
 m
 d% . . , d% . 
3y -o aq - aYk -o ^ 3yk -o 
q (y) est le vecteur associé à la rotation o'(y). o'(y ) - Sa dérivée par rapport à yk au point 
y , qui n'est autre qu'un des vecteurs de désorientation q vaut donc: 
9q0 i 3o' T 
_ k
 d y k _o 2= 3yk - ° - - ° 
La partie microstructurale de la globalisation de la divergence d'un champ tensoriel G 
d(G.q)~ 
quelconque a pour expression (équation IV. 7) ( =—), , avec 
dq |5_0 
(G.£)a k . = J5Ga....k9kj * . M V 
que l'on transforme en 
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SOlt 
(G.q) ± ...,a. 
do 
= \\£G..,ax(¡:(y^--T£'»i6r_(0,0 )^dV 2 "'s 
= 4 ¿ G „a,k em(^fS-.o\ )¿V(£,£')¿*dV 
9yk 
2JS d v , -fy* 
1 
= -[G.grady(£T) ¿¡ ami^]m 
(G.q) - 1 = — [G. grady(ö) o'] :e 
d(G.qf ~ 
Il reste à montrer que ( =—)¡ : / = div ([G. grad (o) o' ] .0) 
3q !3=0 = - - = 
On écrit pour cela que 
9(G.£)~ _d(G.qr do 
^ dq 1 r ° : = " dT£ :Wia=° := 
! 3([G.grady(£') V ] :§) ?o 
dTo 3q ¡2=° = 
,3o, 
ce qui, en notation indicielle et compte tenu du fait que (-^h = (e.o), devient; 
3q |q-=o
 = = 
d(G.q)~ l o C ^ g r a d , ^ T£']~aAje jßk) 
L(—^-;¡„_ f i : Da =-— ^ e _ o„, ô. 3q 'ls=° do "mnp ^pï "nk ml 
T „>-! 3([G.grady(£*) V ] . . , ^ opl) 1 
— _ C;a„6 jßn mnp 3o 
ml 
-~[G.grady(£) ' £']...,«.&] ejfke 
do pi 
mnp 3 O 
m) 
•=> Le deuxième terme du membre de droite vaut 0, puisque e 3o„ • = e S = e = 0 
mnp -j mnp pm mnm 
ö o m l 
•=> Le premier terme vaut 0 si {m, p}^{j,ß}puisque, j et ß étant différent de n, si m (p) est 
différent de j ou ß, il vaut n (j,m,n,p,ß sont des entiers de {1,2,3}), et donc e ^ O . 
Si p=m, le terme vaut également 0. On a donc deux cas à considérer: m=j (et p=ß), qui 
donne - e ^ e ^ ^ e ^ e ^ = - - et le cas m=ß (p=j) qui donne -epmnenrap = - . 
d(G.q)~ 
On introduit ces égalités dans l'expression de [( =—), : /] et il vient: 
3q !5=0 = "" 
123 
modélisation des milieux à microstructure globalisation des équations d'équilibre 
a(G-g)~ _ i agO-gradyCo-) T£']„„a,m,p opl) J 8([G.gradeo") T£,],.„tt,p,m opl) 
aq v : - L , a ~ 2 9~^ 2 "a'0inl 
Le tenseur G. grady (o") T o esi antisymétrique sur les deux derniers indices, donc: 
d(G.q)~ d([G.gradeo1) To']~a.m>p opl) [( ^ _ ) •/]
 = -
3q '|S=° 
ce qui montre la propriété cherchée. 
do ml 
= [div0([G.grady(£') V ] .o)] a 
équation IV. 18 
d{G.qf 
( ^ = ),
 n : / = div0([G.grady(o') V ] .o) 
dq ¡i=0 = - - = 
On procède de même pour la dérivation temporelle 
équation IV. 19 ( — ) = - — ^ + d i v 0 ( ( G ® - — - V ) .o) 3t 3t - dt - -
Dans la suite, nous considérerons des microstructures décrites par une sous-variété de SO(3), 
et nous utiliserons les expressions de la globalisation de la divergence spatiale et de la 
dérivation temporelle données par l'équation IV. 15 et l'équation IV. 19 
IV.4 Les milieux de Cosserat multiparticulaires 
Nous appliquons les résultats obtenus aux équations d'équilibre d'un milieu de Cosserat, la 
variété de microstructure étant SO(3). Nous faisons une hypothèse de continuité et de 
dérivabilité de l'orientation locale, aussi bien en espace qu'en temps. 
Nous utilisons les équations d'équilibre d'un milieu micropolaire , dans le cas quasi-statique, 
sous la forme donnée par Germain [Germain, 1973b,p570]; 
div(r) + / = 0 1 
div(v) + s + T = 0 é q u a t i 0 n s de champ 
e: (x - s) = 0 condition d'objectivité 
où 3 ï est le tenseur de contrainte de Cauchy (dual de grad^Cu)) 
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o s est le tenseur de microcontrainte (duaî de |g) 
ES v est le second tenseur de microcontrainte 
s / e s t le vecteur des forces extérieures volumiques 
s }¥ est le tenseur des doubles forces extérieures volumiques 
La globalisation conduit directement, en utilisant l'équation IV. 15 
d'équilibre du milieu micropolaire multiparticulaire: 
aux équations 
dÍVx(T) + dÍVr((T •grady(£)-Tg)~-£) + 7 = ° 
divx(v) + divr((^.grady(£).To)~.r) + | + ¥ = 0 
e: ( ï - £) = 0 condition d' objectivité 
^équations de champ 
Ces équations sont formellement les mêmes que celles obtenues par application directe de la 
méthode des puissances virtuelles en espace profond développée au chapitre ni. Elles 
fournissent donc une autre interprétation des tenseurs d'efforts introduits a priori, comme 
duaux de la microvitesse et des gradients spatiaux et en orientation de la micro- et de la 
macro-vitesse. 
Regroupons les équations d'équilibre obtenues: 
Approche macro directe 
divx(r) + divr(E) + / = 0(a) 
divx (A) -B + div, ($) + £ = 0 (b) 
e:(£-B+T{ijkl"kjü]í:Z) = - e : r (c) 
Approche par globalisation 
d i v
x © + divr((x . grady(ö).To)~. r) + / = 0 
divx (v) + divr((v -grady (o).To)~.r) + ? + ¥ = 
e : ( t - s ) = 0 (c') 
(a') 
0 (b') 
La comparaison de (a) et (a') fournit directement l'identification du tenseur de contrainte de 
Cauchy en espace profond T, du premier tenseur de microcontrainte en espace profond E et 
des forces extérieures volumiques en espace profond f : 
es T = ï : le tenseur de contrainte de Cauchy en espace profond est le globalisé du 
tenseur de contrainte de Cauchy micro. 
H E = ( t .grady(o).Tö)~. r : le premier tenseur de microcontrainte en espace profond est 
le globalisé du produit simplement contracté du tenseur de contrainte de Cauchy 
micro par le tenseur de désorientation, rapporté au point de la mierostructure 
considéré. 
s f = / : le vecteur des forces extérieures volumiques en espace profond est le 
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globalisé du vecteur des forces extérieures volumiques micro. 
On multiplie les deux membres de (b) par r : r. divx (A) - r. B + r. divr (<|>) + r, b = 0 
soit divx(r. A) - r. B - gradr(r): O + divr(r. <|>) + r. & = 0 
soit encore divx (r. AJ + (-r. B~T^ijk!^kj^ g>: F) + divr (r. |>) + r. è = 0 
ce qui permet d'identifier les différents tenseurs et de vérifier que (c) et (c') coïncident; 
s A=Tr.v: le second tenseur de microcontrainte en espace profond est le produit du 
transposé du point de la rnicrostructure considéré par le globalisé du second tenseur de 
microcontrainte micro. 
¡a 0= T r . (v .grad (o).Tg)~.r: le second tenseur de contrainte microstructurale est relié 
au globalisé du produit du second tenseur de microcontrainte par le tenseur de 
désorientation via la composition à droite par r et à gauche par Tr. 
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 ¿ = T í - ¿ : 1£ tenseur des doubles forces extérieures volumiques est le composé à 
gauche par r du globalisé du tenseur des doubles forces extérieures volumiques micro. 
¡SE B =-Tr.(£+T^' jk l"^kj l l^:|): le tenseur de microcontrainte en espace profond 
s'exprime en fonction du globalisé du tenseur de microcontrainte et du second tenseur 
de microcontrainte en espace profond. 
La méthode proposée nous a donc permis d'écrire les équations d'équilibres macro à partir des 
équations d'équilibre micro. Une démarche similaire devrait permettre l'identification du 
comportement macro à partir du comportement micro. 
Une des voies possibles pourrait être la globalisation des diverses équations de bilan et nous 
proposons dans le chapitre suivant quelques indications sur l'application de la méthode de 
globalisation aux équations de bilan. 
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CHAPITRE V 
GLOBALISATION DES 
EQUATIONS DE BILAN D'UN 
MILIEU A MICROSTRUCTURE 
D'ORIENTATION 
Nous nous consacrons dans la suite du texte à l'étude de la globalisation des diverses 
équations de bilan, dans le cas simplifié des microstructures sur lesquelles l'action du groupe 
des rotations est transitive, en choisissant SO(3) comme représentant des rotations et une 
description de la microstructure plongée dans SO(3). 
Après avoir écrit la forme générale d'une équation de bilan globalisée, nous traitons 
séparément le bilan de masse, de quantité de mouvement et d'énergie. 
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V.l Globalisation d'une équation de bilan 
V.2 Bilan de masse 
V.3 Bilan de quantité de mouvement 
•V.4 Conservation de l'énergie 
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V.l Globalisation d'une équation de bilan 
Les développements précédents nous permettent de mettre en évidence la possibilité d'écrire 
la globalisation de la divergence d'un champ tensoriel "micro" en fonction d'opérateurs 
différentiels "macro". Ces opérateurs macro portent sur des grandeurs micro globalisées, ce 
qui était bien le but de cette étude. 
Nous avons ainsi montré que dans le cas général d'une microstructure de type transitif (pas de 
forme), la divergence d'un champ tensoriel micro pouvait se globaliser de la manière suivante, 
au point (x,Q), et sous réserve de choisir une description de la microstructure sous la forme de 
tenseurs orthogonaux (dans une sous-variété de SO(3)), ce qui est toujours possible dans le 
cas d'une microstructure transitive; 
(divy(G(y))r = div ï(G) + d iv 0 ( (agrad y (0 ' (y) ) . T 0 ' (y) )~ .0) 
Notons là encore que la prolongation naturelle des champs macro à l'ensemble des tenseurs 
d'ordre deux permet de donner un sens sans ambiguïté à div0 . 
Le changement d'échelle se traduit donc d'une part par le changement de la variable de 
divergence en espace, et d'autre part par l'apparition d'un terme de divergence en 
microstructure introduisant la désorientation locale (le gradient micro de la microstructure). 
Notons que si la grandeur tensorielle G considérée est constante en y -div (G(y)) = 0- et 
donc (divy(G(y)))~ = 0 , sa globalisée G n'est pas nécessairement constante en (x,Q), ce 
qui se traduit au niveau macroscopique par une relation entre la divergence d'espace et la 
divergence microstructurale: 
div2((G.grady(0'(y)) .V(y))~.0) = - d iv^G) . 
Notons également que la démarche proposée permet de mettre en évidence l'existence d'une 
relation entre divergence micro et divergences macro dans un cas général. L'application à des 
cas pratiques de microstructures de type orientation se fait plus directement, sans 
nécessairement passer par une description dans SO(3), comme nous l'avons vu plus haut. 
D'autre part la dérivation temporelle se transforme en: 
V(x,0 ESxM, ( ^ ) ~ = '^p- + di v0 ((G® ¿ P T OT.O) 
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Là encore apparaît un terme de divergence macro par rapport à la microstructure d'une 
grandeur prenant en compte les points à changement rapide de microstructure. 
da 
Si la microstructure est constante par rapport au temps (-—- = 0) en tout point y, alors la 
3t 
dérivée partielle par rapport au temps de la globalisée de G est égale à la globalisée de la 
dérivée partielle par rapport au temps de G. 
Si G est constant en chaque point y - —— = 0-, sa globalisée peut être variable en temps en un 
at 
point (K,Q), si la microstructure varie au niveau micro. 
Les équations ci-dessus permettent de donner l'expression générale d'une équation de bilan de 
grandeurs macroscopiques, connaissant l'équation de bilan correspondante au niveau 
microscopique. 
Celle-ci, sous sa forme la plus générale, traduit la compensation de la variation temporelle de 
l'intégrale sur un ensemble ü> de particules d'une grandeur volumique par d'une part un terme 
de production-apport volumique et d'autre part un terme de flux à travers la frontière 9co du 
domaine. 
dÍGdv 
- ^ =f ( a + p ) d v - j ^ds 
dt Jœ -»dio 
a est le terme d'apport volumique 
p est le terme de production 
0 est le taux surfacique de perte à travers la frontière 
La forme locale de cette équation de bilan se ramène classiquement à : 
dG 
+ divv(G®M) + div v ( / ) = a+/? dt r 
u est la vitesse 
/es t le tenseur densité de flux (i.e. 0 =/.n) 
La globalisation de cette équation de bilan, en prenant en compte les expressions établies plus 
haut, nous conduit à: 
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3G 
-— + divx((G®«)~) + divo(^.O) + divJl(/) + d i v í ) ( í ? . 0 - 5 - p = O dt — — 
di 
avec ^ ( x ) 0 = (G®[~-^ - + ü.grady(O')]TOTet»(x,O) = (/grady(O')-TOT 
Avant d'aller plus loin dans l'exploitation de cette expression, nous allons traiter l'équation de 
bilan de masse, dans le cas simplifié où il n'y a ni production ni apport extérieur (volumique 
ou surfacique) de masse. 
V.2 Bilan de masse 
L'équation de départ est donc l'équation classique, où p,^ est la masse volumique micro: 
Par globalisation, on se ramène à 
/
 m / 
^ % ^ + d i v x ( ( p ^ M r ) + d i v o ( ( p m J - ^ + M.grad y(O)] .Tor.O) = 0 
àt - dt ¿ — — — 
Le terme entre [ ] dans l'équation ci-dessus n'est autre que la dérivée particulaire* du champ 
micro £2'Cy,t). On a en effet : 
•' áO dO dy / dO 
— dt dt dt l — dï - ™ 
On retrouve donc un terme lié à la vitesse de la microstructure dans l'équation de bilan macro 
de la masse, à savoir: 
On est ainsi conduit à identifier les variables macro de masse, de micro- et de macro-vitesses, 
que l'on note comme au chapitre 3 p. v et t. 
La définition classique de la dérivation particulate d'un champ tensoriel Q fait intervenir le terme 
grady (QJ)-U et non pas le terme u. grad ( 0 ' ) . Ceci provient du fait que nous écrivons le gradient de Q en 
dO,k 
utilisant le premier indice comme indice de dérivation, c'est-à-dire : (gradv(0')): ¡ y. = '— 
1
 ~ "Yi 
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P = (Pmi)~ 
PV^Pmi«)" 
pçTo=(Pmio:T£r 
L'équation de conservation de la masse, moyennant ces définitions et dans le cas où il n'y a ni 
création ni apport de masse au niveau micro, devient: 
Bp 
-~ + divx(pv) + div0(pÇ) = 0 
at — = 
Décomposons les divergences dans cette équation avec les formules: 
div
 x (p v ) = gradx (p). v + p. di v x ( v ) 
et regroupons les termes de convection avec la dérivée partielle de p par rapport au temps 
rOP 3P [ ~ + gradx(p).v+-^:Çj + p.divx(v) + p .d iv o (0 = 0 
aï - ou = - = -
La partie entre les [ ] de cette équation constitue la dérivée particulaire macro de la masse 
volumique : 
p = !
 + grads(p).v+fH 
Si on prend en compte des termes de création ou d'apport extérieur au niveau micro -f^, ami, 
pmi non nuls- dans l'équation de bilan de masse, on peut identifier aisément leur équivalent 
macro f,a,p . 
*• terme de création : p^p^ 
•#• terme d'apport volumique : a = ami 
* terme de flux surfacique "en espace": / = / 
— — K U 
Il apparaît également un terme supplémentaire cp, qui est un terme de flux "surfacique" sur la 
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microstructure, définit par 
(p.T0 = ( / m . .g rad y (0 ' ) . T 0 , r -
L'équation complète de bilan de masse s'écrit avec ces définitions: 
3p 
~ + diVx(pv) + div0(pQ + div^(/) + div^icp) = a+ p 
V.3 Bilan de quantité de mouvement 
Reprenons la forme générale d'une équation de bilan telle que nous l'avons écrite au 
paragraphe V.l. 
~ + d iv i ( (G®aD + divo(^.O) + div i(7) + d i v o ( ^ . O ) - 5 - p = 0 
avec $(x, O) = (G®[-~=^- + u.gtady(0')lT O')" et » (x ,0) = (f. gmd y(0')TQT 
Cette équation doit être traitée de manière à faire apparaître d'une part des termes dépendant 
directement de la grandeur globalisée G (masse, quantité de mouvement, énergie ,..) et d'autre 
part des termes "irréductibles" faisant intervenir d'autres grandeurs globalisées. 
Notons que, en utilisant la définition de la dérivée particulate micro de la variable de 
microstructure; 
div0(^.0) = d i v 0 ( ( G ® [ - ^ + w.grady(0*)]TOT.O) = div 0(( G® &.T O T-O) 
L'équation de bilan se met sous une forme plus condensée: 
riC 
— + diVx((G®Mr) + d i v o ( ( G ® £ T a i ~ . 0 + div i(7) + divo((/grady(O').TOO~.0 = a + p 
Nous proposons ensuite de développer les vitesses micro u et & autour des valeurs macro au 
point considéré, v et £, en introduisant des termes de fluctuation locale u„ et L,. 
On définit à tout instant t et pour (x, O) quelconque dans S x SO(3), et pour (y, O' (y)) dans 
un voisinage de (x, O). 
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u(y) = v(x,0) + Mp(y,x,0) 
Ù (y).T OXy) = Ç(x, £)•T O + C (y, x, O).T O'(y) 
On reporte dans l'équation précédente, en développant les divergences spatiales et 
microstructurales dans le cas simple où il n'y a ni création ni apport: 
oG ~ ~ 
—• + grad, (G), v + grad 0 (G): Ç 
ai — ~ 
+ G.(divx(v) + d iv o (0) + d iv s ( (G®u p r ) + divo((G®Ç TQ'f.O) = 0 
La partie en gras de l'équation ci-dessus définit la dérivée particulaire de la grandeur macro 
G = G, c'est-à-dire : 
G = ~ + gradx(G).v + grad0(G):t àt -
Cette définition est parfaitement en cohérence avec la définition classique de la dérivée 
• 9G 
particulaire dans un milieu continu classique sans microstructure G = —— + gradx(G), v. 
ot 
Elle recouvre également la définition que nous avons déjà donnée de la dérivée particulaire de 
la masse voîumique macroscopique. 
Introduisons de nouveau les termes d'apport et de création: 
G + G.(divs(v) + d iv £ (0 ) + divÄ((G® up)~ + / ) 
+ div£(((G®Çp + /grady(O ))T0*)~-o) = a + p 
Le tenseur densité de flux macro est donc plus complexe que la simple globalisation du 
tenseur micro. Il se compose en effet, comme attendu, d'une partie liée aux flux spatiaux et 
d'une partie liée aux flux microstructuraux. 
Intéressons nous en premier lieu à la partie spatiale. Elle se décompose en la somme de la 
globalisation du tenseur densité microstructural / = / et d'un terme provenant de "l'agitation 
locale" de la matière /c=4 G® u j . 
Ce dernier est tout-à-fait analogue aux termes qui apparaissent dans les équations de 
conservation semi-locale de F. GILBERT [Gilbert, 1987]: 
? a = < ? ( a ) > a - < P ( a ) ï ï ( a ) ® Ï Ï ( a ) > a 
avec les notations de F. GILBERT, (le tenseur de contrainte partielle de Cauchy aa est égal à 
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la moyenne apparente du tenseur de Cauchy local a.-a\ minorée d'une partie cinématique 
<p^ajïïj-a\®ïï^a\>aanalogue à des effets de diffusion interne au constituant a. o/a\ est 
conventionnellement égal à - / ) . 
La partie microstructurale est plus originale. Elle se décompose en une partie directement liée 
au tenseur de flux micro ¿ = (/gradv(0 ') . 0 )~ -0> qui s'annulle si la microstructure est 
uniforme, et une partie cinématique / = (G® Ç . Q')~.0 dépendant de la fluctuation locale T 
=P 
de la microvitesse. 
Nous prenons la conservation de mouvement sous sa forme la plus générale au niveau micro, 
sans utiliser l'équation de conservation de la masse pour la transformer. La grandeur G est la 
quantité de mouvement PmjW, sa globalisée G est la quantité de mouvement macro py. 
Le tenseur de flux est l'opposé du tenseur de contrainte de Cauchy gmi , les apports extérieurs 
sont les forces de volume f ,^ les termes de production sont nuls. 
Le milieu de départ est un milieu continu tridimensionnel classique, sur lequel est défini un 
champ de microstructure (continu et différentiable). Dans cette première approche, la 
microstructure n'est pas "active", au sens où nous n'introduirons pas d'efforts intérieurs liés à 
cette microstructure. En particulier, la conservation du moment du torseur des quantités de 
mouvement traduit simplement la nullité de la partie anti -symétrique de g^j. 
On introduit les notations précédentes dans la forme globalisée de l'équation de conservation 
de la résultante du torseur des quantités de mouvement, ce qui donne: 
ï 
3(pv) 
+ divx(pv®v) + div0(pv®Ç)-divx((o . -Pœi«®«.)") 
-. — X M - _ - _.,• — • u vr^. - 3 ' 2 " « s mí ""mi— ~—p ' 
-div ö(((o gradyiO')-PraiM®Ç }T0')~ 0) = U =f 
_ —nu _ — _ p — — 
IÎÎ 
Le terme I du membre de gauche se développe en 
( - ^ - + divi(pv) + divo(pQ)v + p(-7= + gradi(v).v + grad^ (v):Q = pv = py 
en utilisant l'équation de conservation de la masse (sans apport, ni création, ni flux macro) et 
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la définition de la dérivée particulaire. 
Y(x,û) est la dérivée particulaire de la vitesse macro. Il s'agit donc de l'accélération spatiale 
de la particule située au point (x,.Q). 
L'égalité PY=(pmiY )~ (pv = (Pmjá)~) n'est pas vérifiée, une partie de l'accélération 
micro venant contribuer à la contrainte macro. 
Le terme II fournit une interprétation physique du tenseur de contrainte de Cauchy macro g. 
On remarque que ; 
( P n a M ® M p r = ( P m i ( l + W p ) ® M p r = I ® ( P m i M p r + ( P m i « p ® ä p r = ( P m i M p ® l i p r ! 
puisque (p^ « )~ = 0 par définition. 
Le tenseur de contrainte de Cauchy macro provient donc du tenseur de contrainte de Cauchy 
au niveau micro auquel s'ajoute un terme de turbulence. 
Le tenseur de contrainte de Cauchy ainsi défini coïncide dans le cas quasi-statique avec le 
tenseur de contrainte de Cauchy tel que nous l'avons défini au chapitre précédent: 
M- = 0 , O = ( 0 )~ 
— P = = m i 
Si Gmj est symétrique, le tenseur de contrainte de Cauchy macro est également symétrique. 
Le terme HI introduit un nouveau tenseur de contrainte ç, propre aux milieux à microstructure: 
| . T £ = ((£mi-grady(0')-prai i i®Ç ).T0*)~ 
Il est à noter que ce tenseur existe indépendamment de l'existence d'efforts intérieurs liés à la 
microstracture au niveau micro. Le produit ^Jo est anti-symétrique sur les composantes 2 et 
3, puisque aussi bien gradJ O y O' que Ç , T 0 ' sont an ti-symétriques. 
L'équation d'équilibre du milieu macro prend donc la forme : 
pY-div5(o)-div2(J) = f 
On retrouve une équation identique, au terme d'accélération près, à celles que nous avons 
obtenues, aussi bien au chapitre DI qu'au chapitre IV. Le tenseur £ est l'analogue du premier 
tenseur de contrainte microstructurale que nous avons défini dans le cas des milieux de 
Cosserat muîtiparticulaires. 
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VA Conservation de l'énergie 
Nous nous intéressons à la conservation de l'énergie totale E du système (énergie cinétique et 
énergie interne), et nous utilisons la forme complète de l'équation de conservation, sans 
transformer celle-ci à l'aide des bilans de masse et de quantité de mouvement, ce qui ferait 
apparaître la dérivée particuîaire de l'énergie interne micro, ainsi que le gradient de la vitesse 
micro, deux opérateurs différentiels que nous ne savons pas globaliser. 
dip E) 
— - ^ — + diVy (pmiEw) = r- di Vy (q) + ¿.u + diVy (gmi . u) 
Notations; 
• E=e+c où e est la densité massique d'énergie interne micro et c la densité massique 
d'énergie cinétique micro 
1 , 
c = — u" 
2~ 
• r est le terme d'apport extérieur volumique de chaleur 
• q est le vecteur courant de chaleur 
La globalisation de cette équation conduit naturellement, en utilisant le bilan de masse macro 
et la définition de la dérivée particuîaire macro, à: 
pÉ + d iv , ( (p m i E« p r ) + div0((pmiEC . T £ ) ~ . £ ) = ( r + / . M p r + £ . v 
équation V. 1 p 
~di\\(q^)-div0((q.Ar.O) + dh'í((g ..u)~) + div0((a ..u.A)~.0) 
avec pE = (pmE)~ , f = / et A = gradv (0')T O . 
Décomposons u dans le membre de droite 
div,((o .u)~) = dîvJd .v) + divs((ö .u'f) 
i —m¡ — £ —ira - N ssrnj ~P 
On introduit ensuite la définition de s et on utilise la symétrie de Q. 
d i v
x( (2 m i - ^~ = divx(°-Y.) + divx((pmu ®u )~.v) + divx((cr u 
div0((o ..u.AT.O) = div0(v.(o ..A)~.0) + div0((G -^.Af-Q 
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On introduit ensuite la définition de £, dans Ses termes de divergence par rapport à la 
microstructure, ce qui permet de faire apparaître le travail des efforts intérieurs sur la 
microstructure: 
diVo(v.(£m i .4r.O) + d i v £ ( ( £ n . . M p . A r . O ) -
div0(v.Ç) + div0(y.(Pmj«<g>; Tar.O) + div0((gna.urA)~.0) 
En retirant des expressions ci-dessus les termes de divergence du membre de gauche de 
l'équation V. Erreur! Argument de commutateur inconnu. , on fait apparaître d'une 
part la divergence en espace de la globalisée de p ^ (y. u - E) w et d'autre part la divergence 
en microstructure de la globalisée de p,^ (y. u ~ E) Ç . r O'simplement contractée avec Q. 
=P — 
div^Cío^.MD - d i v á ( ( p m i E « p D = 
div,(£.y) + div ï((pnuMp ® Mp)~.y) + div ï((am..Mp))-div^CCp^EWpr) = 
divjiproitep.y - E) up) + diVjCo.y) + d i v ^ o ^ . « ^ ) 
div0((o . .w.Ar.O)-div0((pm iEÇ . T O ' ) ~ . 0 ) = 
_ = m i = 
= P 
diVoCp^iy.Wp -E)C . T O T . O ) + div0(y.O + div0((£ Mp.A)~.0) 
=p 
Reprenons l'expression de E en fonction de l'énergie interne e et de l'énergie cinétique l/2wp2 
1 1 1 
~M2 -e)üp = -p n u (e + -M;)« p + ( - , Pmi(X-Mp - E ) « p = p„li(y.Kp - ~ w
2
 -e)Mp =-p m i (e + -Mj)Mp + (-pm iwp)y2 
P m i (y .u p -E)Ç J O ' ^ p ^ e + ^ K . T o ' + ( ~ P m i Ç . T 0 ' )y 2 
=P — 2 =P ~ 2 =P — 
Les termes en y2 s'annulent par globalisation. On convient de noter Ep l'énergie micro 
"réduite" ne prenant en compte que la part de l'énergie cinétique due à la perturbation du 
1 n 
champ macro: Ep = e +—ut. 
Reprenons l'expression de la conservation de l'énergie macro, en utilisant les développements 
précédents. 
pÉ = (r+ £-äv)~ +f-v + divx(£.y) + div0(y.^) 
~
dÍV
x(i + (PmiEpäp)"" - (2mi-üpr)- &vo(((£-â)~ + (PmiEpÇ T'Q')~ ~ (g^Mp-aD-^) 
Cette expression suggère fortement de poser les définitions suivantes. 
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- Les apports de chaleur volumiques macro r proviennent d'une part des apports micro r, et 
d'autre part du travail des forces de volume/dans les perturbations locales «p 
r = ( r + / . « p r 
- Le vecteur courant de chaleur se transforme au niveau micro en un couple q = (q ,q ). 
q -q + (pmJEpi/p)~ - (£rnrMp)~ est le vecteur courant de chaleur macro. 
C'est un élément de l'espace tangent à S en x (R3) dont les diverses parties ont une 
interprétation physique claire. 
¿7 est le transport spatial au niveau macro du vecteur courant de chaleur. 
(pmiEpiip)~ est le flux d'énergie (interne + cinétique) liée uniquement aux 
perturbations de la vitesse macro. 
- ( a Mp)~ est le flux de contrainte créé par le mouvement local des particules. 
q - (^.A)~.0 + (pmiEpÇ 1Q,)~.Q-((o¡mí,up).A)~.0 est le tenseur courant de 
chaleur macroscopique. Vérifions qu'il s'agit bien d'un élément de l'espace tangent à SO(3) 
en Q, c'est-à-dire qu'il s'écrit comme le produit simple d'un tenseur antisymétrique par Q; 
A est antisymétrique sur les variables 2 et 3, donc q. A et -(a .up).A sont 
des tenseurs d'ordre 2 anti symétriques. 
Ç . OJ est antisymétrique par construction. 
Les différentes parties de ce tenseur courant de chaleur sont tout-à-fait équivalentes aux 
composantes du vecteur courant de chaleur décrites plus haut, les grandeurs micro étant 
transportées dans la partie rnicrostructurale de l'espace "profond"d'arrivée. 
- les termes restant dans l'équation sont les termes de flux de contraintes: 
• un terme classique - G. y -
• un terme de transport spatial de la contrainte microstructurale -y.E, -. Le sens 
du produit (y.£,) au lieu de £.y provient de la définition du gradient micro d'un tenseur 
d'ordre deux que nous avons choisie, à savoir (gradv(A))j. k = — — . 
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On retrouve avec ces définitions une expression dont la forme est proche de celle de 
l'équation de conservation de l'énergie "classique": 
pÉ = r + f .v + divÄ(a. v) + div 2(v. | ) - d i v ^ ) - d iv 2 (q o ) 
On définit la densité massique d'énergie cinétique macro par c = l/2y_2 et la densité d'énergie 
interne e = E - c. 
La dérivée particulate de l'énergie cinétique est y.v, et en utilisant l'équation de conservation 
de la quantité de mouvement, on fait apparaître la dérivée particulaire de l'énergie interne 
macro. 
dv pè = r + £. grad^v) + - g . 2; - div£(qx) - d iv 0 (q o ) 
Terminons l'étude de cette équation de conservation de l'énergie par l'identification de 
•l'énergie interne macro. Reprenons en effet la définition de l'énergie totale macro: 
pE = p(e + - v2 ) = (pmi (e + - (y + up f ))~ 
1 1 
= (Pmi( e + TÎ Îo 2 + V.Mp))~ + - P V 2 
(pm iEp)~ + - p v 2 
Soit P e = (PmiED) 
La densité volumique d'énergie interne macro est donc la globalisée de la densité volumique 
de l'énergie interne micro augmentée des termes d'énergie cinétique de perturbation. 
Nous n'avons pas dans les développements précédents fait apparaître d'énergie liée à 
l'évolution macro de la microstructure. Ceci provient du fait que les équations du milieu de 
départ sont des équations de milieu continu tridimensionnel classique sur lequel on a défini un 
champ de microstructure "libre", qui n'intervient pas dans les bilans au niveau micro. 
Notons enfin que ces développements ne sont que les préliminaires à une étude plus 
approfondie du comportement macro. La poursuite de l'étude devra s'appuyer sur la 
globalisation de l'équation de bilan d'entropie, de manière à pouvoir écrire au niveau macro 
l'inégalité de Cîausius-Duhem. 
La liaison entre directement les énergies et les grandeurs macro est également à faire, et on se 
ramène là à une problématique proche de celle du passage micro-macro dans les milieux 
hétérogènes classiques. 
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CONCLUSIONS 
Apports 
L'ensemble du travail a été consacré à une réflexion sur les problèmes liés à la méthodologie 
de construction des modèles de milieux continus à microstructure. Une terminologie précise a 
été proposée, qui permet de différencier les divers types de matériaux que l'on appelle 
classiquement matériaux multiphasiques. Nous avons développé la notion d'espace profond, 
qui permet d'enrichir la cinématique des corps au prix d'une description géométrique plus 
complète. 
Trois méthodes ont été mises en œuvre pour construire les équations d'équilibre de ces 
milieux, deux d'entre elles s'appuyant sur le principe des puissances virtuelles, la troisième 
consistant en un passage micro-macro. 
La première partie du chapitre 3 propose une construction basée sur l'existence d'une 
distribution sur l'univers d'observation d'un torseur d'efforts interparticuiaires. On donne 
ainsi la forme naturelle des efforts extérieurs et intérieurs d'un milieu continu, en retrouvant 
en particulier de manière automatique la propriété d'objectivité de la puissance virtuelle des 
efforts intérieurs. La méthode permet également de préciser les hypothèses physiques sous-
tendues par les développements au premier gradient en microstructure. On obtient ainsi, par 
exemple, avec les notations du chapitre 3, une définition du tenseur de contrainte de Cauchy à 
f 1 partir des efforts interparticuiaires ÇT(X) = J
 t — (y-x)®â(x,y)dViy), ou du tenseur de 
"™" •'o (x) 2 — ~~" — 
contrainte de filtration d'un milieu de Cosserat muîtiparticulaire: 
£(x,£) = Jr(xJÄ(f)^£((x,£),(y,£))®a((x,r),(y,j))dii(£)dV(y) 
La deuxième partie de ce chapitre nous conduit à l'obtention d'équations similaires aux 
précédentes par l'application de la méthode des puissances virtuelles, étendue au cas de 
l'espace profond, et où on a préféré la notion de changement d'observateur galiléen à celle de 
mouvement virtuel rigidifiant. La comparaison des résultats de ces deux parties permet de 
donner quelques conclusions quant à la signification physique des tenseurs duaux des 
variables cinématiques introduites. Le tenseur de contraintes de désiorientation, dual du 
gradient en espace de la vitesse de rotation de la microstructure, est l'intégrale du produit 
tensoriel d'un tenseur de désorientation rendant compte du désordre local de la texture par le 
moment résultant du torseur d'actions interparticuiaires. 
Le résultat principal du chapitre quatre est l'écriture dans le cadre général des microstructures 
d'orientation transitives des équations de bilan d'un milieu muîtiparticulaire à partir de celles 
du milieu monoparticulaire. L'outil ainsi développé est appliqué au cas particulier des milieux 
micropolaires multiparticulaires, fournissant un éclairage complémentaire sur les grandeurs 
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constitutives du modèle. En particulier, la notion de tenseur de désorientation locale réapparaît 
naturellement dans la définition des grandeurs macroscopiques. 
Le chapitre cinq est un chapitre d'ouverture sur le problème plus complexe de la 
détermination du comportement macroscopique à partir du comportement micro. On y donne 
quelques indications sur la marche à suivre, en particulier sur la globalisation des équations de 
conservation de l'énergie. 
perspectives 
Les potentialités d'utilisation de modèles construits par globalisation de milieux 
monoparticulaires dont le comportement est relativement bien défini sont nombreuses. Notre 
attention s'est surtout tournée vers les milieux à orientation spatiale et plus précisément vers 
les problèmes liés à la non-objectivité des représentations de la microstructure. On pense 
assez naturellement aux matériaux polycristallins comme premier champ d'application, 
d'autant plus qu'ils sont indirectement à l'origine du travail. 
Une approche expérimentale de l'évolution de la texture d'un polycristal est en cours et fait 
l'objet de la thèse de Corinne Lineau, sous la direction de C. Rey. Elle consiste à suivre 
l'évolution de la déformation plastique et de la rotation cristalline locale d'un polycristal de 
fer lors d'un essai de déformation plane dans un microscope électronique. Un logiciel de 
simulation de l'évolution de la texture d'un polycristal plan utilisant les résultats présentés 
dans cette étude est en cours de réalisation. Les résultats de l'analyse de plusieurs centaines de 
points à cinq niveaux de déformation serviront de première validation à ce logiciel et 
permettront des comparaisons avec les modèles classiques. 
Les développements théoriques s'orientent vers l'étude de la recristallisation, avec en 
particulier l'écriture d'un critère de progression d'un front de changement de phase. Il reste en 
outre à analyser avec beaucoup plus de précision la validité des hypothèses de localisation de 
l'interaction des grains sur les grains équiorientés, ainsi que relâcher l'hypothèse stricte de 
continuité de l'orientation et de traiter le cas des discontinuités. 
Les concepts introduits dans cette étude sur les milieux multiconstituant ou multiphasique 
devraient trouver leur domaine d'applicabilité du coté des matériaux hétérogènes. On pense 
bien sur aux bétons, matériaux multiconstituants par excellence, et où les changements de 
phases peuvent également revêtir une importance cruciale, comme c'est le cas dans les 
problèmes de tenue au feu des bétons à hautes performances. 
Il est clair également que l'applicabilité de la méthode sera grandement renforcée par la mise 
au point d'un procédé de détermination du comportement macro par globalisation. Nous 
avons déjà signalé les problèmes théoriques soulevés par cette détermination, qui reposent 
essentiellement dans l'écriture des liaisons, au niveau macro, entre grandeurs énergétiques et 
variables cinématiques. 
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ANNEXE 
LA METHODE DES PUISSANCES 
VIRTUELLES 
Nous nous proposons d'établir les équations d'équilibre d'un milieu tridimensionnel classique 
dans le cadre d'une théorie au premier gradient, en nous appuyant sur une description des 
efforts par le biais des puissances virtuelles, sans introduire " à priori " de distinction entre 
efforts intérieurs et extérieurs, la différence se faisant par le principe d'objectivité des efforts 
intérieurs. 
Les systèmes d'efforts globaux 
L'objectif de la méthode des puissances virtuelles est de décrire les efforts s'exercant sur un 
ensemble de particules S, en établissant en outre les relations reliant ces efforts entre eux 
("équations d'équilibre"). La méthode classiquement utilisée s'appuie sur un raisonnement en 
quatre étapes: 
© définitions des espaces de mouvements "intéressants" de S et des sous-systèmes S de S 
6 mouvements virtuels sur S (resp. S) Û(S) (resp. Û(5)) 
A mouvements virtuels rigidifiants S (resp. S) Ûj^(S) (resp. ÛR(S)) 
© postulat d'existence et choix de la forme de trois formes linéaires sur Û(S); 
(Pc, la puissance virtuelle des efforts extérieurs 
(P[, la puissance virtuelle des efforts intérieurs 
A, la puissance virtuelle des quantités d'accélération 
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@ écriture du Principe des Puissances Virtuelles eî traitement des équations 
V S ç S VM<EÎ?(S) ^,{ù) + IPe(û) = i{uj 
• 
VûeÛR(S) (P¡{uj = 0 
© déduction des équations d'équilibre et des conditions aux limites 
Cette méthode systématique permet de construire simplement beaucoup de modèles 
mécaniques. Elle suppose toutefois un certain nombre d'hypothèses sous-jacentes au principe 
des puissances virtuelles qu'il est nécessaire de mettre en évidence. Donnons simplement 
comme exemple, dans la construction d'un modèle mécanique de milieu continu 
tridimensionnel classique, l'hypothèse de "restrictivité" de la puissance des efforts extérieurs. 
La forme linéaire habituellement choisie pour cette puissance sur un sous-système 5 de S est 
composée d'un terme de surface sur dS faisant intervenir en un point x de cette surface des 
efforts propres à S, et d'un terme de volume en un point x intérieur à S indépendant de ce sous-
système. On peut se poser la question de savoir si ces efforts extérieurs surfaciques sur un 
sous-système ont bien la nature d'efforts extérieurs au sens où on l'entend habituellement, dans 
la mesure où on peut donner une définition précise des efforts extérieurs sur un (sous-) 
système. 
De plus, cette méthode nécessite de faire un grand nombre de choix pour être mise en oeuvre 
de manière efficace. Cette liberté est à l'origine de la grande diversité des modèles que l'on 
peut bâtir à l'aide de cette méthode, mais elle demande à l'utilisateur une intuition importante 
quant aux résultats qu'il attend de sa modélisation. Pour donner un exemple simple sur un 
modèle classique de milieu continu tridimensionnel dans une théorie au premier gradient, on a 
coutume de choisir la puissance virtuelle des efforts extérieurs sous la forme suivante 
(Plû) = \ f.üdV + i F.ûdS 
c'est-à-dire sans faire intervenir de termes en B: grad(u) , par exemple, comme on le fait pour 
la puissance virtuelle des efforts intérieurs. S'il est évident en effet, à posteriori, qull ne faut 
pas introduire ce type d'efforts extérieurs, la partie symétrique de B ne pouvant pas être un 
effort extérieur au sens classique, rien dans la méthode, qui ne guide pas de manière précise le 
choix de la forme des puissances virtuelles, n'interdirait de le faire. 
L'exemple des mileux de type milieux de Cosserat est à cet égard très caractéristique. Une 
écriture juste des puissances virtuelles nécessite l'introduction d'un terme linéaire fonction de 
la vitesse de rotation de la microstructure tout à la fois dans la puissance des efforts extérieurs 
et dans la puissance des efforts intérieurs (chapitre HI, p88): 
P, =}a |^[Ç.(0-Tx:grad i(u) -Tv:grads((û)]dvdV 
P^, = í Í /• u + \i/.ü)dvdV+ f f f.u +Af.codvdS 
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Ix "modélisateur" est donc apparemment libre de son choix pour la forme de la puissance 
virtuelle des efforts extérieurs et de la puissance virtuelle des efforts intérieurs. Il semble en 
fait que le choix de la forme de l'une de ces deux puissances entraîne des restrictions sur 
l'autre. Autrement dit, l'espace vectoriel des puissances virtuelles des efforts intérieurs dans ß 
et l'espace vectoriel des puissances des efforts extérieurs sur g, qui sont deux sous-espaces de 
l'espace des formes linéaires sur Û(^), ne sont pas indépendants. 
C'est la nécessité de mettre cette dépendance en évidence qui nous conduit à proposer 
l'approche suivante. 
On s'intéresse donc à un ensemble de particules ß appelé corps, défini à l'instant t par une 
distribution de masse p dans S, dont le support Q constitue le domaine occupé par le corps gk 
l'instant t. On introduit également Û(£), espace vectoriel des mouvements virtuels de S. Le 
choix de U(S), comme le souligne Germain [Germain, 1973a] permet une description plus ou 
moins fine du comportement des objets de l'étude. En règle générale, les éléments de Û(5) 
sont des champs de vecteurs sur S vérifiant un certain nombre de contraintes de continuité et 
de dérivabilité. La seule restriction que nous imposons a priori au choix de Û(£) est qu'il 
constitue un espace vectoriel normé. 
[Ainsi, dans la théorie classique du milieu continu tridimensionnel développée au premier 
gradient, on peut prendre pour Û(5) l'espace des champs de vecteurs sur S à variations 
bornées.] 
tJ(S) est le sous-espace de Û(5) constitué des mouvements virtuels à support inclus dans Q, et 
Û R ( ^ ) est le sous-espace de U(¿¡) des mouvements virtuels rigidifiant &. 
On note A la tribu borélienne de S et P l'espace des applications P de \J(S)XA dans IR telles 
que P(û,(o) soit linéaire et continue en û, additive d'espace et finie en a), et uniformément 
bornée : 
v(À,fi)e ER2,V(ü,v)e Û(5),Vœe A P(ÀÛ + ^V,W) = ÀP(Û,Û)) + ^P(Û,Û)) 
Vu e Û(5), V(Ü),Ü)') € A2 P(Û,U)UÎO') = P(û,to) + P(Û,ÎU') 
3eeIR + * ,Vûe Û(£),Vo>e A |p(û,£o)|<e|û|| 
On définit les sous-espaces de p suivant; 
* à (o donné, p£ï est l'espace des applications telles que la valeur de P(û,£) pour tout û de 
Û(co) soit nulle. 
p£ - {P e P\ VU e Û(a>), P(û,5) = o} 
* P\ est l'espace des applications telles que. pour un (û quelconque, la valeur de P(û,to) soit 
nulle pour tout û de ÛR((U). 
Px = {P e P; Vu) 6 A, Vu 6 ÛR (û)), P(Û,G>) = o} 
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Considérons l'application ¡J de P dans IR+suivante: 
11 P H > | P ! = sup ¡P(û,(û)| 
ûe B¡ ,(ùe A 
où B\ est la boule unité de Û(S). Cette application est bien définie pour tout P, puisque les 
applications p que l'on a choisies sont uniformément bornées (c'est-à-dire bornées 




Cette application définie donc une norme dans P. Nous allons montrer que le sous-espace P\ 
est fermé au sens de la topologie induite dans P par cette norme. 
Pour cela, considérons une suite Pn d'applications de P\ convergeant dans P vers P. cette 
convergence s'écrit; 
Vee I R + , 3 N G IN tq: V n > N , | p n - P | < e 
soit encore 
Vee IR + ,3NeIN tq: 
Vn>N,Vûe Û(£),V(oe A,|pn{û,u))-P(û,(o)|<£ 
donc en particulier, comme les Pn sont dans P¡; 
Vee IR+,Vcoe A,Vue ÛR(o)),|p(û,a))|<e 
et par suite Vo>e A, Vu e UR((O),P(Û.CO) = 0 , donc Pe P\. 
Toute suite convergente de P\ converge dans P\. 
P\ est un sous-espace fermé de P. 
P\ étant fermé, on peut définir la projection de tout élément de P dans p\. 
VP e p,3 !P¡ e P, tq inf ||P - p | = ¡P - p j 
On convient de noter Pex^ la différence P-P¿ pour un P quelconque dans P où Pj est la 
projection de P sur P\ au sens défini plus haut. 
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Définitions: 
* Les éléments de p£] , notés P^ , sont les systèmes d'efforts globaux généralisés sur tu. 
éA chaque système d'efforts globaux généralisés sur £ correspond un (et un seul) élément de 
P\ (projection sur P\) : cet élément Pf3 s'appelle les efforts intérieurs dans co. L'élément de P 
Pexg (= P<S ~ P¡ / constitue les efforts extérieurs généralisés sur S. 
A A co donné, les formes linéaires continues sur Û((o) suivantes: 
VÛeÛ(co) PegfCU(û) = P® (û,o>) 
Pliffl(û) = lf(û,a>) 
sont appelées respectivement Puissance virtuelle des efforts globaux généralisés sur co, 
Puissance virtuelle des efforts intérieurs dans co et Puissance virtuelle des efforts 
extérieurs généralisés sur co. 
On peut alors donner la forme suivante au principe des puissances virtuelles, qui forme la base 
de la méthode des puissances virtuelles; 
La somme de la puissance virtuelle des efforts intérieurs et de la puissance virtuelle des 
efforts extérieurs généralisés sur un corps ¿fest nulle pour tout mouvement virtuel de ß. 
La puissance virtuelle des efforts intérieurs dans ¿T est nulle pour tout ¿f et pour tout 
mouvement virtuel rigidifiant S'. 
A ce stade, et pour retrouver un énoncé plus "classique" de ce principe, nous allons devoir 
introduire la notion de puissance virtuelle des quantités d'accélérations. 
La séparation des efforts extérieurs généralisés en efforts extérieurs et quantités d'accélération 
peut se faire de la manière suivante; 
on introduit, lors de la description cinématique du système, l'espace V(S) des mouvements 
"réels possibles" du système S. Cet espace est un sous-espace de l'espace des mouvements 
virtuels de S, en ce sens que l'on doit pouvoir prendre comme fonction d'évaluation des 
puissances virtuelles les mouvements réels du système. Par contre, l'espace Û(5) est en général 
"plus grand" que U(S): si vous voulez évaluer le champ de pression dans un matériau 
incompressible, il est préférable d'autoriser des mouvements virtuels à divergence non nulle. 
On introduit également la notion de dérivé particulaire d'une grandeur. Soit Ap une grandeur 
(scalaire, vectorielle, tensorielle, fonctionnelle ...) liée à une particule p du système prenant à 
l'instant t la valeur A«(t). La dérivé particulaire est la dérivé par rapport au temps; 
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Cette notion de dérivé particulaire permet de définir l'espace T(S) des accélérations de S 
T(S) = {y=ù/u<= U(S)} 
Les inerties du système sont données par le choix d'une application linéaire I de T(S) dans le 
sous-espace P^ (orthogonal de P(), qui à y fait correspondre une application py. 
Choisir un observateur du système revient à faire le choix d'une origine dans l'espace des 
mouvements virtuels, cette origine étant un mouvement virtuel rigidifiant S. Deux 
observateurs différents différent d'un mouvement virtuel rigidifiant. La puissance virtuelle des 
efforts intérieurs est donc objective (pour une grandeur scalaire, l'objectivité se traduit par une 
indépendance en fonction de l'observateur). 
Considérons un observateur du système, pour lequel le système S est soumis, outre les efforts 
intérieurs p\ (comportement du matériau, indépendant de l'observateur) à un système d'efforts 
extérieurs p e x t qui est un élément de Pext> sous-espace de P¡x des systèmes d'efforts 
extérieurs admissibles. Il existe alors un élément y de T(S) qui "équilibre" pext et p\ sur les 
mouvements virtuels de S, au sens suivant: 
v




La premiere partie du mémoire esl consacrée à une étude bibliographique. Après un rapide aperçu h i s t o r i q u e 
des travaux ponant sur les milieux à microstructure, une étude de la théorie des matériaux simples de W . N o l l 
est présentée, ainsi qu 'un exposé des travaux de Ci. Capriz sur les matériaux à microstructure. 
On introduit ensuite les notions d'univers d'observation "protond", de microplacement et de macrop lacemen t 
dans cet univeis d'un ensemble de particules. Les propriétés de ces placements conditionnent les d é f i n i t i o n s 
des milieux monoparticulaires. multiparticulates, multiconstituants ou multiphasiques que l'on d o n n e . O n 
décrit les propriétés cinématiques et dynamiques de ces milieux. On propose l'introduction d'un c h a m p cle 
fonctions de phase pour traiter les problèmes de changements de phases. 
Deux approches complémentaires pour obtenir les équations d'équilibre d'un milieu multiparticulaire à 
inicrostiucture sont ensuite mises eu outvie, en s'intéressant plus patticulièiement aux milieux de C o s s e r a t 
mulliparticulaires (disti ¡button continue d'orientation de triedles au même point de l 'espace physique). 
Le chapitre IV consiste en un exposé complet d'une méthode de changement d'échelle apparentée a u x o u t i l s 
classiques de l'homogénéisation que nous nommons globalisation. Cette méthode permet, par d é l o c a l i s a t i o n 
d'un milieu à microstructure "classique", de déduire les équations d'équilibre macro des équations d ' é q u i l i b r e 
du milieu initial. L'intérêt réside dans l'identification physique des grandeurs constitutives du milieu m a c r o à 
partir des grandeurs constitutives du milieu micro. La dématche est menée à terme dans le cadre généra l d e s 
microstiuctures sur lesquelles l'action du groupe des rotations de 1R est transitive. 
La lin du mémoire apporte quelques indications sur l'ébauche d'une méthode de détermination d u 
comportement d'un milieu multiparticulate à partir de la globalisation des principales équations de b i l a n d u 
milieu micro. 
Abstract 
The fiist part (chapt. 1 ) of this Ph.O. thesis is dedicated to a bibliographic analysis. A rapid survey of" the m a i n 
works on the topic of continu;» with microstructure is used as an introduction to the simple materials t h e o r y of 
W Noll and to a short exposition of the vvoiks ot G. Capri/, 
The next step (chapt. 2) consists in the explanation oí the "deep" space notion and of the r e l e v a n t 
micioplacemenl and macroplacement ol a set ol particles in that deep space. The properties o f t h e s e 
placements determine the definitions of each continuum : monoparticular. multiparticular, multlconstituents ot 
multiphasic We give the cinematic and dynamic propeities of those continua, and propose the poss ibi l i ty for 
the use of a phase functions field to deal with the evolution of the phases. 
Two different ways (chapt.3) are proposed to write the field and boundary equations of a mu l t ipa r t i cu l a r 
continuum with microstructute. The aim is to describe the equilibrium state of a Cosserat mul t ipa r t i cu la r 
continuum - i. e. a continuum in each point of which a continuum of triads is to be considered -. 
Chapter I'om is the exposition of a new micro-macro transformation method which we named "g loba l i z a t i on . " 
This one is derived ftom the classical homogenizatton methods. It consists in defocusing a classical c o n t i n u a 
with miciostiucture (monoparticular), in older to obtain either the equilibrium equations or the c o n s t i t u t i v e 
variables of the macro continua from those of the initial medium. The method is developed for the c a s e of 
miciostrucuiies represented in a manifold on which the action ot' the group of the rotations of the t h r e e 
dimensional Euclidean space is transitive. 
I he end of the report (chapt. 5) deals with a few proposals to try to determine the behavior - in re la t ion wi th 
the behavior of the micro-continuum, - o f such multiparticular continua with microstructure. 
